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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 1090-4:2018 a été adoptée comme Norme
Luxembourgeoise ILNAS-EN 1090-4:2018.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut
participer gratuitement a ['élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS),
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (1SO, IEC) :

- Influencer et participer a la conception de normes
- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html
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moyens sans autorisation préalable !



ILNAS-EN 1090-4:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

NORME EUROPEENNE ILNAS-EN 1090-4201AT 1 090-4
EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD Juillet 2018

1CS91.010.30; 91.080.13; 91.080.17

Version Frangaise

Exécution des structures en acier et des structures en
aluminium - Partie 4 : Exigences techniques pour éléments
et structures en acier formés a froid pour applications en
toiture, plafond, paroi verticale et plancher

Ausfithrung von Stahltragwerken und Execution of steel structures and aluminium structures
Aluminiumtragwerken - Teil 4: Technische - Part 4: Technical requirements for cold-formed
Anforderungen an tragende, kaltgeformte Bauelemente structural steel elements and cold-formed structures
aus Stahl und tragende, kaltgeformte Bauteile fiir Dach- for roof, ceiling, floor and wall applications

, Decken-, Boden- und Wandanwendungen

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 février 2017.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Reglement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans
lesquelles doit étre attribué, sans modification, le statut de norme nationale a la Norme européenne. Les listes mises a jour et les
références bibliographiques relatives a ces normes nationales peuvent étre obtenues aupres du Centre de Gestion du CEN-
CENELEC ou aupres des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, frangais). Une version dans une autre
langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion
du CEN-CENELEC, a le méme statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Ancienne République
yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvége, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Serbie, République Tchéque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suéde, Suisse et Turquie.

. — |

COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

© 2018 CEN  Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque maniere Réf. n° EN 1090-4:2018 F
que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du
CEN.



EN 1090-4:2018 (F) ILNAS-EN 1090-4:2018

Sommaire
Page
AVANE-PIOPOS CUITOPEEI cuurursrscsissasessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssasansss 6
1 Domaine d'appliCation ... —————————— 7
2 REFEreNCES NOTIMALIVES ....cicveierisirrerissersrsssmsessssessssssssss s sssssassssss s ssssssssssss s sesssss s sessssesssas s smssssesasassnsmsassnasanans 9
3 Termes et définitions, symboles et abréviations.......————— 12
3.1 Termes €t A iNItIONS. ..uiuiiiisiieririsrerirrsr s ————————————————————————————— 12
3.2 Symboles et aDréviations ... ————————————————— 14
o 4 Spécifications et dOCUMENTALION ... —————— 16
2 4.1 SPECIfications d'€XECULION ....vucesrssssssmsssssssssssssss s ssssss s ssssssssssssssass 16
T 40101 GENIETAILES. ..vvvvvvssssssssssssssrsssesssseseesssssssssssssssssssssssss AR R RRRRRRRRSSSSSs R RRRRRRRRRR AR R RRRRRRRRRRRSS 16
2 s 0 0 O B RT3 0 23T oL ) U () o 16
E 4.1.3  Plans A’ @XECULTION ..ciuieiisiersssnsssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassnssssassnsss sassnssssassnssssassnssssassnnss 16
= 4.1.4 Tolérances SEOMEITIQUES. ... —————— 18
i 4.2 Documentation de I'installateur ... ————————— 18
S4.2.1  GENETALILES. .. R R R R 18
g\ 20 N 0 10723 =) 0 L 18
Tg) 4.2.3 Sécurité des travaux de MONTAGE ......cuvevirmrmsmmsmsssmmsmsmmsssss s ———————————— 19
= 4.3 Dossier détaillé relatif a la tracabilité..........corrrrrrrscsrrr e 19
= 4.4 D LIRS =) o 5 G-t h L (o) | O 19
]
&5 Produits CONSTItULITS. ..iiuiiiiiiimininissie i ss s s s s sas s e s s sansan s sms s snnans 19
TS R €T 19
S 5.2 Identification, documents de controle et tragabilité.........ccoorrrrrrsrsrsrsrsnsesesessssss e 19
i o3 R VP 7] & T 11 5 < 20
D 5.4 TOlErances A €PaAiSSEUT couiiieerrrsssssssssssssssssss s aaass AR RS 22
; 5.5 Epaisseurs nominales minimales des plaques ... 22
A 5.5.1 PlaqUeS NEIVUIEES ...cuvuerreressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 22
£ 5.5.2  E1éments SErUCTUrAUX lINGAITES. .uuuuuuusssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssss 23
7 5.6  Tolérances dimenSiONNEIIES ... ssssssssssssssssss s RRRSSSS 23
— 5.7 Eléments de fiXation MECANIQUES......uuurrersmeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssass 23
L0 T 1Y 1 1< 2 1 ) L. 3 23
5.7.2 Type de fixations et MAateriaUX.....coimmmsmsmsmmmmnsss s —————— 24
5.8 o a0 L0 LD o0 41 0 L=, L 25
5.9 Protection des SUITACES ... ssssessssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssmssnssnsssssanssnssnssnsnnsnsans 25
5.10 Performances des éléments de toiture vis-a-vis d'un feu extérieur........mneenm———m, 25
5.11  REACTION AU fOULuiiiriiirssersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssassssnssessssnssasassnssassssnssnssasnssns 25
5.12  RESISTANCE QU fOU cuiiivrirerirrrssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnssasassnssassssnssasassnssassssnssnsssnssns 25
5.13 Dégagement de substances danGeTreUSES ... ——————————— 25
5.14 Protection contre 1a fOUAre ... sssssssssssssssssssssssssnssnssnssnsans 25
6 2 0 ) (0= Ut () 1 25
6.1 O <) 1 < 25
6.2 0 <0 0 0 1 i Loz U 0] o T 26
6.3 FOrmage A froid.....umnminsssssssssssssssssssssssss s s s s s s ssasssssssssss s s snases 26
6.4 L0701 2= ¥ 26
L T 1< 1 <3 = 1 < 26




ILNAS-EN 1090-4:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

6.4.2
6.4.3
6.5

6.5.1
6.5.2

7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.3

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2

8.5.3

8.54
8.5.5
8.5.6
8.6

8.7

8.7.1
8.7.2

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

9.16
9.17
9.18

ILNAS-EN 1090-4:2018 EN 1090-4:2018 (F)

Cisaillage et Grignotage.....cccomimsmsmsmnmsmsmssisisisssssss s e e R s 26
(000 11y 0= F e o 1) g 10 ) 0 T 27
o0 4 U0 114 ¥, 27
LT3 4T3 T L 27
25 7011100 1 27
OPErations de SOUAAZE .....cccuureremesmsmssssmsmssssmssssssssssssssssss s ssas s s A e R AR 28
Soudage de profils creux laminés a froid SUr MESUTe ... —————— 28
LT3 4T3 T L 28
Qualification des modes opératoires de soudage et du personnel en soudage ........ccousrsrarene 29
Tolérances GEOMELIIQUES ......ccimsmimsmsmssmsmsmssssssssss s s A e R 29
Controle et essais des profils creux spéciaux laminés a froid et soudés.......coornrrerrrrresnsnannns 29
Soudures de POINTAZE......cuuvmrcrcimnmmsmi s ——————————————— 30
Opérations de soudage sur le chantier de cCONStrUuCtioN ... ———— 30
FiXations MECANIQUES......ccciimrrrrss s sssmsmsasas s s s s s sssssnsnsasasas s s s e s s s snsnsmsasasassnsnses 30
GENETALITES ...cueccsiiscssrs s AR AR AR AR AR AR AR 30
Utilisation de vis autotaraudeuses et AULOPEICEUSES.....cuuvnmmmsmsmsssssmsmmsssmsmssssssssssssssssssasass 31
Utilisation de rivets aVeugles ... 32
Utilisation de clous a scellement........comm——————————————— 32
Fixation des plaques et éléments structuraux formés a froid a I'élément porteur.............. 33
Types d'assemblages et de fiXationS........ i ———————— 33
Fixation des plaques nervurées a I'élément porteur transversalement par rapport

P2 1B =) ¢ 3 0 L= B 1) < 33
Fixation des plaques nervurées a I'élément porteur paralléelement au sens de la

010 T 35
Elément linéaire porteur €N MELAL.......essseessssressssssrsesssssssssssrsssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassessssases 35
Elément porteur en bois ou autres matériaux a base de DOiS ....coermmeersmrmeessmessssssssssssssssssases 35
Elément porteur en béton OU MACONNETIE .....wruuueesssmsessssmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasns 35
Assemblage de plaques NEIrVUIEES ... 36
Pince transversale et espacements des éléments de fixation des plaques structurales....36
GENETALITES ....eececsieiscssec s AR AR AR AR AR AR AR AR AR 36
Distances par rapport au bord des dmes des plaques a nervures trapézoidales et des

0] B L 37
1 0 4L ¥, 37
L= 11 11 L 37
Conditions de Chantier..... s ————————————————— 37
Formation/instructions données au personnel chargé de la mise en ceuvre........ccceeseserasens 38
Inspection des travauX aNtEriQUI'S ... s ssssasass 38
Plan d’@XECULION ....cucrciaieiesmssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssasasssssssssnsssssssssssssss s s sasasesnsssssnsnsnasasasssnsssnsnsnasanans 38
OUtiIllage FeUIS . —————————— 38
SECUTrité SUT 1€ ChANTIET ... —————————————— 38
Controle de I'emballage et de SON CONENU.....ccuccirmsmsisismsssmssssssssmsssss s ssasasass 39
SEOCKAZE ..o AR R 39
Plaques et éléments linéaires structuraux et dispositifs d'assemblage endommagés.......40
Déchargement, dispositif de levage/élingues/sangles ... 40
PO iR AR 40
L) 1R L 01 41
Maintien de la largeur de la couverture/respect des tolérances.........cum—n. 41
Etat apreés la mise en ceuvre (copeaux de percage, encrassement de la surface, film

L0 800 Q0] =Tt () ) 41
Controle apres 1a MiSE €N (BUVIE ......coucsimissmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssssssssssssssasasssssssssssasasass 41
LD )21 1) 1012 1 10 LT, 41
Protection contre 1a foudre.......mm————————————— 42




ILNAS-EN 1090-4:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

EN 1090-4:2018 (F) ILNAS-EN 1090-4:2018

10 Protection des SUITACES.......cmmmnmininmsmsmssssssssssss s s s s s s s 42
10.1 Protection cONtre 1a COTTOSION ... s 42
10.2 Nettoyage et eNtretien ... ———— 43
10.2.1 Produits a revétement OrganiqUe ... s ssssssssss 43
10.2.2 Produits a revétement MEtalliQUE ..o s 44
10.2.3 Acier iNOXYAaDIe. ... sssssssas s sssssssssssssssssssassssssssssssssssnsmsasasas s s s ss s s snssasasas 44
11 TOlErances GEOMELIIQUES. ..o s sas s s A a e R R RS 44
0 =3 1 13 ] 44
B 17 0 T3 s Lo 1) 123 4 U 44
11.3  Tolérances eSSENTIEIES. ... ——————————————————— 45
I 0 B €< 1 <5 = 1 45
11.3.2 Tolérances de fabriCation ... ———————_———_——_——;__—_,_ 45
11.3.3 TOlErances de MONTAZE .....cuurcmusmsssssssssssssssmssssssssss s s AR AR AR R AR AR 45
11.4 Tolérances fonctioNnElles......cuiimnm————————————————— 45
12 Controles, essais et réPaArations.......c.c s ——————————— 45
0 I =) 1 13 1 45
12.2 Eléments linéaires, plaques nervurées et fiXations.....mssssssssssn: 46
B R 03 1 1 46
12.2.2 Produits NON CONFOTTNES ...cccucmsmsmsessisisismsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasssssssssssssssasassssasas 46
12.3 Fabrication : dimensions géométriques des plaques et éléments linéaires fabriqués....... 46
B T =3 1) 1 46
12.3.2 PlAQUES NEIVUTEES ..c.ccureruiscnmsmsssmssssssssssssssssssssssssssssmsssasassssssssssssssssssssasasasss s ssssssss st sssssmsasasasssssssssssssssansasasas 46
12.3.3 Eléments StructurauX liNGAIIes....ermersmssssmesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssasssssases 47
12.4 Controle de la Structure MONEE.......cummmmmsmmmmsmmsmsss s ———————_—— 47
12.5 Controle des fiXationS. ... ———————————————————— 48
12.5.1 Vis autotaraudeuses et AULOPEICRUSES ..ouummmmmmmsmmsmsmsmsssssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssasss s sssssssassssasas 48
12.5.2 RIVELS QAVEUGLES....ciiiiccciiimsissssssssssssssss s s s s 48
12.5.3 Clous a scellement par charge propulsive et air COmMprimeé .........connnnnn——— 48
12.5.4 Assemblages DOULONNES..........ciimnm s s 48
Annexe A (normative) Exigences de base relatives aux plaques nervurées.........umn. 49
A1l <] 3 1 49
A2 EIEINEINLS POTTEULS wovvruereessssreesssssessssssessssssssssssssssssssssssssssessssssesesssssesssassessssssesssssssessssssesssssssessssssssesssssssssass 49
W T L 1<) 1 49
A.2.2 Efforts de cisaillement/points fiXes ......cc————————— 49
A3 Bords de 1a ZONe de POSE ... 49
A.3.1 Raidisseurs de bord longitudiNAUX ..o ——————————————— 49
A.3.2 Affaiblissement de la section tranSversale ... —————————— 50
A.3.3 Renforts et doUDIES COUCNES ... ——————————— 51
A.3.4 Prévention des accumulations de glace.......nnmm——————— 51
A4 Exigences physiques du BAtIMENTt ... 52
N T3 5 13 1 52
A4.2 Perméabilité A I'@aU.....ccuusmsmsmsmisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssassssssssssssasassssssssssssssasasassanans 52
A.4.3 Isolation thermiqUe...... s ————————————————— 53
A.4.4 Prévention de 1a CONAeNSAtION.......cccceceerererenesermrmssrss e sesssssssssasss s sesnsmsasasassssesesesessnsnsasasas 53
A.4.5 Isolement aux bruits aériens (Ry) s 54
A.4.6 Absorption acoustiqUe (Ghy) s ———————————————_— 54
A.4.7 Protection cONtre l1a fOUAre .. ————————————— 54
A5 Evacuation des eaux pluviales €N tOIUIe.....cureermessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssases 54
Annexe B (normative) Exigences supplémentaires de conception des plaques nervurées........... 56
B.1 O3 T 1 56
B.2 DY 010 L0 T L 1T <) g2 (o 56




ILNAS-EN 1090-4:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

ILNAS-EN 1090-4:2018 EN 1090-4:2018 (F)

B.3 Dimensions, 1argeurs des aPPUIS ... 57
B.4  Appuis en béton 0U €N MACONNETIC. ... ssassssssssssssssssssassssssssssssssssasasnssass 57
B.5 FiXations €XCeNtIiQUES. ... sssssssasas s s ss s s sssssssssss s s s s s s s snsnsmsasasassnsnsns 58
B.6 Raidissage des Plat@auUX ... s s s se s smsm s aes 59
3 0 A Vo of T 43 1 60
B.7.1 Accessibilité pendant 1a MiSe €N (BUVIE ......cccoimimsmsmsssssmsmsmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssaes 60
B.7.2 Accessibilité apres 1a miSe €N (RUVIE......c i sssssssssssssssssssssssassssssssssssssssasassssaes 60
B.7.3 Essai d’accesSibilité........mmmissisisssssssssssssssss s s 61
B.8 Assemblage résistant au MOMENL. ... —————————————————— 62
B.9 Maintien €N FOtAtION ... AR e 65
328 10 N o0 o (R T 1 D . 65
B.11 Ouvertures dans 1a Zone de POSE ... 67
Annexe C (informative) Documentation.....msssssssssssssssssssssssssssssssssss s 70
Annexe D (normative) Tolérances gE0MELriqUES ... ———————— 72
D 200 S €7 1 =) i1 UL T 72
D.2 Tolérances essentielles et fonctionnelles de fabrication — Plaques nervurées

1000 9 10 LTI i (0 ) (O 72
D.3 Tolérances essentielles et fonctionnelles de fabrication — Eléments structuraux

linéaires formés a froid y compris les profils creux sur mesure ... 77
D.3.1 Profilés pliés ou formeés a 1a Presse......——————————— 77
D.3.2 Profilés formeés Par roulage ... 78
Annexe E (normative) Protection contre la corrosion par des revétements métalliques avec

0OU SaNSs revétements OrgaANiUES . sisimsmsmmsssmssssssmsssssssssssssssssssss s ssasassssssssssssssasassssssssssssssssasass 79
E.1 Protection contre 1a COITOSION.....cumi s sssasasasssnsns 79
E.2 Aptitude a 'emploi de la protection contre 1a COrroSion .......cus——————— 83
0 T < U= ot () 83
E.2.2 Etude de I'aptitude a 'emploi (inSpection iNitiale)........cuuerueessreesssssessmesssssesssssssssssssssssssssssssaseess 87
| D0 T 1 174 ) 1 1 B ) o 89
| DS/ S 010 9 0 3 10 0 o= L 0 1o 920
Annexe F (normative) Informations supplémentaires ... 94
F.1 Liste des informations supplémentaires reqUISes ......mm———————— 94
F.2 Liste des informations supplémentaires, sauf spécification contraire.......c.coossesrsrsssesnasans 94
L3310 L0 4 1 0 4 96




ILNAS-EN 1090-4:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

EN 1090-4:2018 (F) ILNAS-EN 1090-4:2018

Avant-propos européen

Le présent document (EN 1090-4:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 135 “Exécution
des structures en acier et des structures en aluminium”, dont le secrétariat est tenu par SN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en Janvier 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront étre retirées au plus tard en Janvier 2019.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait étre tenu pour responsable de

ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document a été élaboré en application du mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et I’Association Européenne de Libre Echange.

Le présent document fait partie de la série EN 1090, constituée des parties suivantes :

EN 1090-1 : “Exécution des structures en acier et en aluminium” Partie 1 : Evaluation et vérification
de la constance des performances des éléments de structure.

EN 1090-2 : “Exécution des structures en acier et en aluminium” Partie 2 : Exigences techniques pour
les structures en acier.

EN 1090-3 : “Exécution des structures en acier et en aluminium” Partie 3 : Exigences techniques pour
les structures en aluminium

— EN 1090-4 : “Exécution des structures en acier et en aluminium” Partie 4 : Exigences techniques pour
les éléments de charpente en acier formés a froid et pour les structures en acier formées a froid dans
des applications de toiture, plafond, plancher et mur.

— EN 1090-5 : “Exécution des structures en acier et en aluminium” Partie 5 : Exigences techniques pour
les éléments de charpente en aluminium formés a froid et pour les structures en aluminium formées
a froid dans des applications de toiture, plafond, plancher et mur.

Selon le Reglement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application: Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvége,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchéque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suede, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives a l'exécution, c'est-a-dire a la fabrication
et a l'installation, des profilés structuraux, des plaques et des éléments de structure, en acier formés a
froid, pour des applications en toiture, plafond, plancher, paroi verticale et bardage.

La présente Norme européenne s'applique aux structures congues conformément a I'EN 1993.

La présente Norme européenne s'applique aux profilés structuraux et aux plaques, destinés a étre concus
et dimensionnés conformément a I'EN 1993-1-3.

La présente Norme européenne peut étre utilisée pour des structures concues selon d'autres regles de
conception sous réserve que les conditions d'exécution soient conformes a ces regles et que toutes les
exigences supplémentaires nécessaires soient spécifiées.

La présente Norme européenne spécifie également les exigences relatives a I'exécution, c'est-a-dire a la
fabrication et a l'installation de structures constituées de plaques nervurées formées a froid pour des

applications en toiture, plafond, plancher et mur, soumises a des charges essentiellement statiques ou a
des charges sismiques, et a la documentation associée.

La présente Norme européenne couvre les plaques répondant aux classes de construction I et II selon
I’EN 1993-1-3, utilisés en structures.

La présente Norme européenne couvre les profilés structuraux de toutes classes de construction relevant
de I'EN 1993-1-3.

Par plaques structurales, on entend :
— des tdles profilées a nervures trapézoidales, sinusoidales ou des plateaux (Figure 1).
Par profilés structuraux, on entend :

— des éléments linéaires (sections transversales linéaires profilées) qui sont fabriqués par formage a
froid (Figure 2).

La présente Norme européenne couvre également :
— les profilés reconstitués non soudés (Figures 2b et 2c) ;

— les profils creux formés a froid comprenant un joint longitudinal soudé, non couverts par I'EN 10219-
1;

— les plaques perforées et micro-nervurées et les profilés perforés.

NOTE 1  Pour les profilés reconstitués soudés, qui ne sont pas couverts, les dispositions relatives a I'exécution
sont données dans I'EN 1090-2.

La présente Norme européenne s’applique également aux écarteurs entre les peaux extérieure et
intérieure ou supérieure et inférieure des toitures, murs et plafonds constitués de plaques nervurées
formées a froid, ainsi qu’aux assemblages et fixations des éléments susmentionnés, dans la mesure ou ils
participent tous a la transmission des efforts.

La présente Norme européenne couvre les plaques nervurées en acier destinées aux planchers
composites, par exemple durant I'installation et la phase de coulage du béton.
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