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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 15267-4:2017 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
15267-4:2017 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15267-4:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 264 „Luftbeschaffenheit“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2017, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ist Teil 4 einer Reihe von Europäischen Normen: 

 EN 15267-1, Luftbeschaffenheit — Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen — Teil 1: 
Grundlagen 

 EN 15267-2, Luftbeschaffenheit — Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen — Teil 2:  
Erstmalige Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers und Überwachung des 
Herstellungsprozesses nach der Zertifizierung  

 EN 15267-3, Luftbeschaffenheit — Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen — Teil 3:  
Mindestanforderungen und Prüfprozeduren für automatische Messeinrichtungen zur Überwachung von  
Emissionen aus stationären Quellen 

 EN 15267-4, Luftbeschaffenheit — Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen — Teil 4:  
Mindestanforderungen und Prüfprozeduren für automatische Messeinrichtungen für wiederkehrende 
Messungen von Emissionen aus stationären Quellen 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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0 Einleitung 
0.1 Allgemeines 

Im CEN wurden Normen zur Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen (AMS) zur Überwachung 
von Emissionen aus stationären Quellen und zur Überwachung der Außenluftqualität erarbeitet. Diese 
Produktzertifizierung beinhaltet die folgenden vier aufeinander folgenden Stufen: 

a) die Eignungsprüfung der AMS; 

b) die erstmalige Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers der AMS; 

c) die Zertifizierung der AMS; 

d) die Überwachung des Herstellungsprozesses nach der Zertifizierung. 

Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen und die Prüfprozeduren für die Eignungsprüfung 
von portablen automatischen Messeinrichtungen (P-AMS), die für wiederkehrende Messungen der 
Emissionen aus stationären Quellen eingesetzt werden, fest. Die Prüfung erfolgt mit vollständigen 
Messeinrichtungen. 

ANMERKUNG 1 Tragbare elektrische Geräte zur Messung von Abgasparametern an Hausfeuerungen werden in 
EN 50379-1 bis EN 50379-3 festgelegt. 

Der Einsatz portabler automatischer Messeinrichtungen (P-AMS) für wiederkehrende Messungen von 
Emissionen aus stationären Quellen basiert auf  

 Festlegung des Standardreferenzverfahrens (SRM) und Validierung des SRM; 

 Festlegung des Alternativverfahrens (AM), falls die P-AMS auf einem AM basiert; 

 Zertifizierung der P-AMS nach EN 15267-1, EN 15267-2 und EN 15267-4 einschließlich des Nachweises 
der Gleichwertigkeit mit dem SRM im Feld, falls die P-AMS auf einem AM basiert; 

 fortlaufendes Qualitätsmanagement durch den Anwender der P-AMS in Übereinstimmung mit 
EN ISO/IEC 17025. 

ANMERKUNG 2 Beispiele für Standardreferenzverfahren sind in Anhang F aufgeführt. Die Gesamtbeurteilung zum 
Zwecke der Zertifizierung ist die Konformitätsprüfung, während der Vergleich der Leistungsfähigkeit mit festgelegten 
Mindestanforderungen die Eignungsprüfung darstellt.  

0.2 Rechtlicher Hintergrund 

Diese Europäische Norm bezieht sich auf Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: 

 Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung); 

 Richtlinie 2003/87/EG über Treibhausgas emittierende Prozesse. 

Diese Europäische Norm kann jedoch auch für Überwachungsaufgaben verwendet werden, die in anderen 
EU-Richtlinien festgelegt sind.  

0.3 Wiederkehrende Messungen 

Zertifizierte P-AMS können als SRM oder AM für wiederkehrende Messungen von Emissionen aus 
stationären Quellen eingesetzt werden.  
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0.4 Zusammenhang mit EN 14181 

Zertifizierte P-AMS können als SRM oder AM für die Kalibrierung und Validierung von stationären AMS im 
Rahmen der QAL2 und AST eingesetzt werden.  

0.5 Anlagen 

Der Feldtest einer P-AMS wird normalerweise an industriellen Anlagen durchgeführt, die für den 
Einsatzbereich des SRM oder AM repräsentativ sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine P-AMS, die an 
solchen Anlagen zuverlässig arbeitet, im Allgemeinen auch bei einer Mehrzahl von anderen Anlagen 
zufriedenstellend eingesetzt werden kann. Es gibt jedoch immer Ausnahmen und es liegt in der 
Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass die P-AMS unter den Randbedingungen der jeweiligen 
Anlage angemessen eingesetzt werden kann. 

Der notwendige Feldtest der P-AMS ist in dieser Europäischen Norm festgelegt.  

0.6 Verfahrenskenngrößen 

Diese Europäische Norm beschreibt eine Kombination aus Labor- und Feldtests. Die Prüfung im Labor 
erlaubt eine Beurteilung, ob die P-AMS unter kontrollierten Bedingungen die relevanten 
Mindestanforderungen einhalten kann. Der Feldtest erlaubt eine Beurteilung, ob die P-AMS die relevanten 
Mindestanforderungen im fortgesetzten Betrieb unter realen Anwendungsbedingungen einschließlich 
Transport zum Messplatz, Aufbau und Messung einhalten kann.  

Die wichtigsten Verfahrenskenngrößen einer P-AMS sind: 

 Einstellzeit; 

 Wiederholstandardabweichung; 

 Lack-of-fit (Linearität); 

 Kurzzeitdrift; 

 Einfluss der Umgebungstemperatur; 

 Einfluss der Netzspannung; 

 Einfluss von Schwingungen; 

 Einfluss des Probegasdrucks; 

 Einfluss des Probegasvolumenstroms für extraktive P-AMS; 

 Querempfindlichkeit gegenüber Abgasbegleitstoffen, die nicht die Messkomponente sind; 

 Konverterwirkungsgrad bei P-AMS zur Messung von NOx; 

 Responsefaktoren bei P-AMS zur Messung von Gesamt-Kohlenstoff; 

 Vergleichpräzision unter Feldbedingungen; 

 Richtigkeit und Präzision der P-AMS gegenüber dem SRM unter Feldbedingungen, falls die P-AMS auf 
einem AM basiert. 
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