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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 1504-7:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und zugehörige 
Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 

Zum Zusammenhang mit Verordnung (EU) Nr. 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil 
dieses Dokuments ist. 

EN 1504-7 enthält einen informativen Anhang A, in dem die Mindestprüfhäufigkeit für die werkseigene 
Produktionskontrolle behandelt wird. 

Diese Europäische Norm ist als Ersatz für EN 1504-7:2006 vorgesehen. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe sind wie folgt: 

a) Präzisierung des Anwendungsbereichs; 

b) in Tabelle 3, in der die Prüfung des Systems von Korrosionsschutzbeschichtung und 
Instandsetzungsmörtel nach prEN 1504-3:2015, sofern erforderlich, behandelt wird; 

c) Überarbeitung von Anhang ZA nach der Bauproduktenverordnung. 

Die Normenreihe EN 1504 Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken — Definitionen, Anforderungen, Qualitätskontrolle und AVCP besteht aus den folgenden 
Teilen: 

 Teil 1: Definitionen 

 Teil 2: Oberflächenschutzprodukte und -systeme für Beton 

 Teil 3: Instandsetzungsbeton und -mörtel  

 Teil 4: Kleber für Bauzwecke 

 Teil 5: Injektion von Betonbauteilen 

 Teil 6: Verankerung von Bewehrungsstäben 

 Teil 7: Korrosionsschutz der Bewehrung (das vorliegende Dokument) 

 Teil 8: Qualitätskontrolle und Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) 

 Teil 9: Allgemeine Grundsätze für die Anwendung von Produkten und Systemen 

 Teil 10: Anwendung von Stoffen und Systemen auf der Baustelle, Qualitätskontrolle der Ausführung 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von EN 1504 legt Anforderungen an die Identifizierung und die Leistung (einschließlich Aspekten 
der Dauerhaftigkeit) von Produkten und Systemen für aktive Beschichtungen und Sperrschichten für den 
Schutz ungeschützter Stahlbewehrungen, die in Instandsetzungsbeton- und mörtel nach EN 1504-3 
eingebettet werden sollen, fest. 

Dieser Teil von EN 1504 gilt nicht für Produkte für den Korrosionsschutz von Spannbewehrung und Edelstahl. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 1015-4, Prüfverfahren für Mörtel für Mauerwerk — Teil 4: Bestimmung der Konsistenz von Frischmörtel 
(mit Eindringgerät) 

EN 1504-1:2005, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — 
Definitionen, Anforderungen, Güteüberwachung und Beurteilung der Konformität — Teil 1: Definitionen 

EN 1504-8:2004, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — 
Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität — Teil 8: Qualitäts-
überwachung und Beurteilung der Konformität 

EN 1504-9:2008, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — 
Definitionen, Anforderungen, Qualitätsüberwachung und Beurteilung der Konformität — Teil 9: Allgemeine 
Prinzipien für die Anwendung von Produkten und Systemen 

EN 1767, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Prüf-
verfahren — Infrarotanalyse 

EN 1877-1, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Prüf-
verfahren — Reaktive, funktionelle Gruppen von Epoxidharzen — Teil 1: Bestimmung des Epoxid-Äquivalents 

EN 1877-2, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — 
Prüfverfahren — Reaktive, funktionelle Gruppen von Epoxidharzen — Teil 2: Bestimmung der Aminzahl 
anhand des Totalbasizitätsgrades 

EN 12614, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Prüf-
verfahren — Bestimmung der Glasübergangstemperatur von Polymeren 

EN 13062, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Prüf-
verfahren — Bestimmung der Ablaufneigung von Produkten für den Schutz der Bewehrung 

EN 15183, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Prüf-
verfahren — Prüfung des Korrosionsschutzes 

EN 15184, Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken — Prüf-
verfahren — Haftzugfestigkeit zwischen beschichtetem Stahl und Beton (Ausziehversuch) 

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhärte mit einem Durometer 
(Shore-Härte) (ISO 868) 

EN ISO 2811-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Dichte — Teil 1: Pyknometer-Verfahren 
(ISO 2811-1) 
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