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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 15785:2002 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
ISO 15785:2002 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN ISO 15785

Juli 2002

ICS 01.100.20

Deutsche Fassung

Technische Zeichnungen - Symbolische Darstellung und
Angabe von Klebe-, Falz- und Druckfügeverbindungen (ISO

15785:2002)

Technical drawings - Symbolic presentation and indication
of adhesive, fold and pressed joints (ISO 15785:2002)

Dessins techniques - Représentation symbolique et
indication des assemblages collés, repliés et clinchés (ISO

15785:2002)

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 30.Mai 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C OM ITÉ  EUR OP ÉEN DE NOR M ALIS AT ION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2002 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN ISO 15785:2002 D
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EN ISO 15785:2002 (D)

2

Vorwort

Der Text der Internationalen Norm ISO 15785:2002 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 �Technical
drawings, product definiton and related documentation� in Zusammenarbeit mit CMC erarbeitet.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis Januar 2002 zurückgezogen werden.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm ISO15785:2002 wurde von CEN als Europäische Norm ohne irgendeine
Abänderung genehmigt.

ANMERKUNG Die normativen Verweisungen auf Internationale Normen sind im Anhang ZA (normativ) aufgeführt.
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EN ISO 15785:2002 (D)
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Regeln für die symbolische Darstellung und Angabe von Klebe-, Falz- und
Druckfügeverbindungen in technischen Zeichnungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der
vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben gültig. Alle normativen Dokumente unterliegen der Überarbeitung. Vertragspartner, deren
Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im Folgenden genannten Normen angewendet werden können. Die Mitglieder von IEC und
ISO führen Verzeichnisse der gegenwärtig gültigen Internationalen Normen.

ISO 128-20, Technical drawings � General principles of presentation � Part 20: Basic conventions for lines.

ISO 128-22, Technical drawings � General principles of presentation � Part 22: Basic conventions and
applications for leader lines and reference lines.

ISO 128-24:1999, Technical drawings � General principles of presentation � Part 24: Lines on mechanical
engineering drawings.

ISO 129-11), Technical drawings -� Indication of dimensions and tolerances -� Part 1: General principles.

ISO 2553, Welded, brazed and soldered joints � Symbolic representation in drawings.

ISO 3098-0:1997, Technical product documentation � Lettering � Part 0: General requirements.

ISO 17659:2002, Welding � Multilingual terms for welded joints with illustrations.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die Begriffe nach ISO 128-22 und die folgenden Begriffe.

3.1
Verbindung
die Anordnung von Werkstücken oder von deren Endflächen, die verbunden werden sollen oder die bereits
verbunden sind

�ISO 17659:2002, Begriff 3.1�

3.1.1
Klebeverbindung
Verbindung zweier oder mehrerer Teile aus gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen, die unter Anwendung
eines Klebemittels erzeugt wird

3.1.2
Falzverbindung
Verbindung der Randbereiche zweier Flacherzeugnisse aus gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen, die
durch das Verhaken der Teile erzeugt wird

                                                     

1) in Vorbereitung (Revision von ISO 129:1985).  
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EN ISO 15785:2002 (D)

4

3.1.3
Druckfügeverbindung
Verbindung zweier oder mehrerer Flacherzeugnisse, die durch gleichzeitige Deformation der Teile  von zwei Seiten
mittels Werkzeuge (z. B. rund, rechteckig usw.) erzeugt wird

NATIONALE ANMERKUNG Alternativ zur Benennung �Druckfügeverbindungen� sind z. B. die Benennungen
�Durchsetzfügen�, �Pressverbindungen� und �Klemmverbindungen� gebräuchlich.

4 Graphische Symbole

4.1 Allgemeines

Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Verbindungen werden durch die in den Bildern 1 bis 4 dargestellten
graphischen Symbole gekennzeichnet.

Die Art der Darstellung und die Maße dieser graphischen Symbole sind im Anhang A angegeben.

ANMERKUNG Die Symbole in den Bildern 1 bis 3 sind mit den in ISO 2553 für Verbindungen gleicher Form angewendeten
Symbolen identisch.

4.2 Klebeverbindungen

Klebeverbindungen sind durch die in den Bildern 1 und 2 dargestellten graphischen Symbole zu kennzeichnen.

Eine Klebeverbindung ist durch das in Bild 1 dargestellte Symbol �Flächennaht� zu kennzeichnen.

Bild 1 � Symbol �Flächennaht�

Eine Schräg-Klebeverbindung ist durch das in Bild 2 dargestellte Symbol �Schrägnaht� zu kennzeichnen.

Bild 2 � Symbol �Schrägnaht�

4.3 Falzverbindung

Eine Falzverbindung ist durch das in Bild 3 dargestellte Symbol �Falznaht� zu kennzeichnen.

Bild 3 � Symbol �Falznaht�
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EN ISO 15785:2002 (D)
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4.4 Druckfügeverbindung

Eine Druckfügeverbindung ist durch das in Bild 4 dargestellte Symbol �Druckfügeverbindung� zu kennzeichnen.

Bild 4 � Symbol �Druckfügeverbindung�

5 Angaben von Verbindungen in technischen Zeichnungen

Die graphischen Symbole müssen mit einer breiten Volllinie nach ISO  128-24 dargestellt werden (Beispiel siehe
Bild 5). Die Symbole dürfen durch die in der ISO 2553 angewendete Information ergänzt werden.

Der Abstand zwischen dem graphischen Symbol und der Bezugslinie muss mindestens 2d betragen (d siehe
Anhang A).

Die Hinweis- und Bezugslinien müssen mit einer schmalen Volllinie nach ISO  128-22 eingetragen werden.

Die Hinweislinie endet mit einem Pfeil  (siehe Bild 5). Die Bezugslinie endet mit einer Gabel (siehe Bild 6), in der
ergänzende Anforderungen eingetragen werden dürfen (siehe Bild 7).

Bild 5 � Symbol mit Hinweis- und Bezugslinie

Bild 6 � Bezugslinie mit einer Gabel

Bild 7 � Zusätzliche Angaben an der Bezugslinie
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