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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 15232-1:2017 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
15232-1:2017 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 15232-1:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 247 „Gebäudeautomation 
und Gebäudemanagement“ erarbeitet, dessen Sekretariat von SNV gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2017, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis November 2017 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 15232:2012. 

Die wichtigsten Änderungen sind: 

— Beachtung der Vorlage dieses Projekts im EPB-Rahmen in Übereinstimmung mit den Formulierungs-
regeln; 

— eine strukturierte und aktualisierte Liste der Funktionen der Gebäudeautomation (GA); 

— eine Reihe neu in die neue EPBD-Norm EN 16947-1 eingeführter GMS-Funktionen wurde in die Liste der 
Funktionen aufgenommen und ergänzt somit die alten TGM-Funktionen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag [22] erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben. 

Dieses Dokument ist Teil eines Normensatzes zur Energieeffizienz von Gebäuden (das EPB-Normenpaket).  

Falls diese Norm im Kontext nationaler oder regionaler Gesetzesanforderungen verwendet wird, dürfen auf 
nationaler oder regionaler Ebene obligatorische Auswahlmöglichkeiten für solche spezifische Anwendungen 
angegeben werden, insbesondere für die Anwendung im Kontext von EU-Richtlinien, die in nationalen 
Gesetzesanforderungen umgesetzt werden. 

Weitere Zielgruppen sind Anwender des freiwilligen gemeinsamen Zertifizierungssystems der Europäischen 
Union für die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden (EPBD Art. 11.9) und alle anderen regionalen (d. h. 
gesamteuropäischen) Parteien, die ihre Voraussetzungen für die Klassifizierung der Energieeffizienz für 
einen eigenen Gebäudebestand motivieren wollen.  

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Norm ist Teil einer Normenreihe, deren Ziel die internationale Harmonisierung der Methodik für die 
Bewertung der Energieeffizienz von Gebäuden ist und die als „EPB-Normenpaket“ bezeichnet wird. 

Als Teil des „EPB-Normenpaketes“ entspricht sie den Anforderungen für das Paket grundlegender 
EPB-Dokumente EN ISO 52000-1 (siehe Normative Verweisungen), CEN/TS 16628 und CEN/TS 16629 
(siehe Literaturhinweise [2] und [3]), das unter einem Normungsauftrag erarbeitet wurde, das die 
Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben (Mandat M/480). 

Die vom TC 247 für M/480 ausgegebenen Normen gehören zu dem EPB-Normenpaket, stimmen mit der 
Rahmennorm (EN ISO 52000-1) überein und werden in Übereinstimmung mit den wesentlichen 
Grundsätzen und detaillierten technischen Regeln verfasst, die in Phase I des Normungsauftrags erarbeitet 
wurden. 

Ferner sind diese Normen in der Modulstruktur gekennzeichnet, die entwickelt wurde, um ein transparentes 
und einheitliches EPB-Normenpaket sicherzustellen. Die GA (Gebäudeautomation) ist in der Modulstruktur 
als gebäudetechnische Anlage M10 gekennzeichnet. Die Normen des TC 247 behandeln jedoch die 
Regelungsgenauigkeit, Automationsfunktionen und Automationsstrategien mittels genormter Kommuni-
kationsprotokolle (diese letzten Normen gehören nicht zu dem EPB-Normenpaket). 

Um eine Doppelung der Berechnung aufgrund der GA zu vermeiden (Vermeidung eines doppelten 
Einflusses), werden in dem EPB-Normenpaket hinsichtlich der GA keine Berechnungen vorgenommen; in 
jeder dem EPB-Normenpaket zugrunde liegenden Norm (von M1 bis M9 in der Modulstruktur) wird jedoch 
gegebenenfalls ein BEZEICHNER verwendet, der in dem in EN 15232-1 behandelten M10 erarbeitet wurde 
und enthalten ist. Diese Art der Interaktion wird in dem die Rahmennorm begleitenden Technischen Bericht 
(CEN ISO/TR 52000-2) ausführlich beschrieben. Daher ist die Konzeption der Anhänge A und B als Excel-
Tabellenblatt mit den in den EPB-Normen verwendeten Berechnungsformeln für die vom TC 247 für M/480 
ausgegebenen Normen nicht anwendbar. 

Die wichtigste Zielgruppe dieser Norm sind alle Anwender des EPB-Normenpakets (z. B. Architekten, 
Ingenieure, Aufsichtsbehörden). 

Weitere Zielgruppen sind Parteien, die ihre Annahmen durch eine Klassifizierung der 
Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes für eine bestimmte Gebäudesubstanz begründen möchten. 

Weitere Informationen sind im Technischen Bericht, der diese Norm begleitet (CEN/TR 15232-2 [5]), 
angegeben. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Folgendes fest: 

— eine strukturierte Liste von Funktionen der Gebäudeautomation und des technischen 
Gebäudemanagements, die zur Energieeffizienz von Gebäuden beitragen; die Funktionen wurden 
entsprechend der Baudisziplinen und der so genannten Gebäudeautomation (GA) kategorisiert und 
strukturiert; 

— ein Verfahren zur Festlegung der Mindestanforderungen oder Spezifikationen hinsichtlich der 
Funktionen der Gebäudeautomation und des technischen Gebäudemanagements, die zur 
Energieeffizienz von Gebäuden beitragen und die in Gebäuden unterschiedlicher Komplexität 
umzusetzen sind; 

— ein faktorbasiertes Verfahren für eine erste Abschätzung des Einflusses dieser Funktionen auf typische 
Gebäudetypen und Nutzungsprofile; 

— ausführliche Verfahren zur Bewertung des Einflusses dieser Funktionen auf ein bestimmtes Gebäude. 

Tabelle 1 zeigt die relative Position dieser Norm innerhalb des EPB-Normenpakets im Kontext der in 
EN ISO 52000-1 dargelegten modularen Struktur. 

ANMERKUNG 1 In CEN ISO/TR 52000-2 findet sich die gleiche Tabelle mit den Nummern (für jedes Modul) der 
jeweiligen EPB-Normen und den dazugehörigen technischen Berichten, die bereits veröffentlicht wurden oder sich in 
der Erstellung befinden. 

ANMERKUNG 2 Die Module repräsentieren EPB-Normen, auch wenn eine EPB-Norm mehr als ein Modul abdecken 
kann und ein Modul von mehr als einer EPB-Norm abgedeckt werden kann, zum Beispiel jeweils ein vereinfachtes und 
ein detailliertes Verfahren. 
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Tabelle 1 — Position dieser Norm (in diesem Fall M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) innerhalb der modularen 
Struktur des EPB-Normenpakets 

 Rahmennorm 
Gebäude 

(als solches) 
Gebäudetechnische Anlagen 

Un
te

rm
od

ul
 

Be
sc

hr
ei

bu
ng

en
 

Be
sc

hr
ei

bu
ng

en
 

Be
sc

hr
ei

bu
ng

en
 

H
ei

zu
ng

 

Kü
hl

un
g 

Lü
ftu

ng
 

Be
fe

uc
ht

un
g 

En
tfe

uc
ht

un
g 

Tr
in

kw
ar

m
w

as
se

r 

Be
le

uc
ht

un
g 

Ge
bä

ud
ea

ut
om

at
io

n 

Ph
ot

ov
ol

ta
ik

, W
in

d,
 …

 

sub1 M1 M2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1 Allgemeines Allgemeines Allgemeines          

2 

Allgemeine 
Begriffe; 

Symbole, Einhei-
ten und Indizes 

Energiebedarf des 
Gebäudes Bedarf          

3 Anwendung 

(Freie) 
Innenraum-

bedingungen 
ohne Systeme 

Höchstlast 
und -leistung          

4 
Arten der 

Darstellung der 
Energieeffizienz 

Arten der 
Darstellung der 
Energieeffizienz 

Arten der 
Darstellung der 
Energieeffizienz 

       x  

5 
Gebäudefunk-

tionen und 
Gebäudegrenzen 

Wärmeübertra-
gung durch 

Transmission 

Emission und 
Regelung 

       x  

6 

Gebäudebele-
gung und 
Betriebs-

bedingungen 

Wärme-
übertragung 

durch Infiltration 
und Lüftung 

Verteilung und 
Regelung        x  

7 

Kumulation von 
Energie-

versorgungs-
arten und 

Energieträgern 

Interne 
Wärmegewinne 

Speicherung und 
Regelung        x  

8 Gebäude-
aufteilung 

Solare 
Wärmegewinne 

Erzeugung und 
Regelung        x  

9 Berechnete 
Energieeffizienz 

Gebäudedynamik 
(thermisch 

wirksame Masse) 

Lastverteilung 
und Betriebs-
bedingungen 

       x  

10 Gemessene 
Energieeffizienz 

Gemessene 
Energieeffizienz 

Gemessene 
Energieeffizienz        x  

11 Inspektion Inspektion Inspektion          

12 

Arten der 
Darstellung der 
Behaglichkeit in 

Räumen 

 GMS          

13 
Äußere 

Umgebungs- 
bedingungen 

           

14a 
Berechnungen 
der Wirtschaft-

lichkeit 
           

a Die schattierten Module sind nicht anwendbar. 

 

 

ILNAS-EN 15232-1:2017
IL

N
A

S-
EN

 1
52

32
-1

:2
01

7 
- P

re
vi

ew
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op


	Inhalt
	Europäisches Vorwort
	Einleitung
	1 Anwendungsbereich

