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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 1090-5:2017 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 1090-5:2017.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1090-5:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 135 “Exécution 
des structures en acier et des structures en aluminium”, dont le secrétariat est tenu par SN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en Septembre 2017, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en Septembre 2017. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

Ce document fait partie de la série de normes EN 1090 qui comprend les documents suivants : 

— EN 1090-1, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 1 : Évaluation et 
vérification de la constance des performances des éléments de construction  

— EN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 2 : Exigences 
techniques pour les structures en acier 

— EN 1090-3, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 3 : Exigences 
techniques pour les structures en aluminium 

— EN 1090-4, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium - Partie 4 : Exigences 
techniques pour éléments et structures en acier formés à froid pour applications en toiture, plafond, 
plancher et parois 

— EN 1090-5, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 5 : Exigences 
techniques pour éléments et structures en aluminium formés à froid pour applications en toiture, 
plafond, paroi verticale et plancher 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives à l'exécution, c’est-à-dire à la fabrication 
et à la mise en œuvre d'éléments structuraux en aluminium, réalisés à partir de tôles profilées formées à 
froid, pour applications en toiture, plafond, mur et plancher, soumis à des charges essentiellement 
statiques ou sismiques, ainsi qu’à la documentation afférente. Le présent document concerne les produits 
répondant aux classes de construction I et II selon EN 1999-1-4 utilisés en structures. 

Par éléments structuraux, on entend des plaques nervurées, telles que des profils à nervures 
trapézoïdales, sinusoïdales ou des plateaux (voir Figure 1), qui sont fabriquées par formage à froid. Les 
plaques perforées et micro-nervurées sont également couvertes par la présente partie. 

Excepté pour le soudage des joints dans les zones de faible contrainte, les profilés soudés sont exclus de 
la présente partie et sont traités dans l’EN 1090-3. 

La présente Norme européenne s’applique également aux écarteurs entre les peaux extérieure et 
intérieure ou entre les peaux supérieure et inférieure, aux profilés porteurs de toitures, murs et plafonds 
constitués de plaques nervurées formées à froid, ainsi qu’aux assemblages et fixations des éléments 
susmentionnés, dans la mesure où ils participent à la transmission des efforts. 

La présente Norme européenne, en combinaison avec l'EN 1090-4, s’applique aux éléments structuraux 
en acier et en aluminium combinés, par exemple des plateaux en acier, raidis par des profilés en 
aluminium. 

D'autres éléments structuraux mixtes dans lesquels l’interaction entre des matériaux différents fait partie 
intégrante du comportement structural, tels que les panneaux de type sandwich et les planchers mixtes, 
ne sont pas couverts par la présente norme. 

NOTE Les structures traitées dans la présente norme peuvent être, par exemple : 

— des toitures simple peau ou à peaux multiples, dont la structure porteuse (peau inférieure) ou la 
couverture de toiture (peau supérieure), ou les deux, sont constituées d’éléments structuraux à parois 
minces ; 

— des parois simple peau ou à peaux multiples, dont la structure porteuse (peau intérieure) ou le bardage 
(peau extérieure), ou les deux, sont constitués d’éléments structuraux à parois minces ; ou 

— des faux plafonds pour aménagement intérieur. 
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