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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 927-6:2018 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
927-6:2018 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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 EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 927-6   
  Oktober 2018 

ICS 87.040 Ersatz für EN 927-6:2006
Deutsche Fassung  Beschichtungsstoffe - Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich - Teil 6: Künstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV lamps and water 

 Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour bois en extérieur - Partie 6 : Vieillissement artificiel des revêtements pour bois par exposition à des lampes UV fluorescentes et à de l'eau
Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 9. April 2018 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2018 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 927-6:2018 D
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 927-6:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und Anstrich-
stoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2019, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2019 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 927-6:2006. 

Die wichtigsten technischen Änderungen sind: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Einfügen eines neuen Abschnitts zur Präzision (8); 

c) neuer informativer Anhang G zur Bestimmung der Haftfestigkeit des Klebebandes auf der Prüfober-
fläche. 

EN 927 besteht unter dem allgemeinen Titel „Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungs-
systeme für Holz im Außenbereich“ aus den folgenden Teilen: 

— Teil 1: Einteilung und Auswahl; 

— Teil 2: Leistungsanforderungen; 

— Teil 3: Freibewitterung; 

— Teil 5: Beurteilung der Wasserdurchlässigkeit; 

— Teil 6: Künstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser. 

Die folgenden Technischen Spezifikationen sind in diesem Zusammenhang veröffentlicht: 

CEN/TS 16358, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im 
Außenbereich — Beurteilung von Lufteinschlüssen/Mikroschaum in Beschichtungen 

CEN/TS 16359, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im 
Außenbereich — Beurteilung der Beständigkeit von Holzbeschichtungen gegen Astausfärbung 

CEN/TS 16360, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im 
Außenbereich — Beurteilung der Verformbarkeit durch Eindrücken einer Beschichtung auf einem Holzsubstrat 

CEN/TS 16498, Kunststoffrohrleitungen und Formstücke — Eigenschaften für die Verwendung von 
Rücklaufmaterial und Rezyklat aus PVC-U-, PP- und PE-Materialien 

CEN/TS 16499, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im 
Außenbereich — Bestimmung der Blockfestigkeit 
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CEN/TS 16700, Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im 
Außenbereich — Beurteilung der Schlagfestigkeit einer Beschichtung auf einem Holzsubstrat 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Beschichtungen aus Lacken, Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen werden im Labor bewittert, 
um den Alterungsprozess (verursacht durch Temperatur, Feuchte und Strahlung), wie er während der 
Freibewitterung auftritt, zu beschleunigen. Allgemein gültige Korrelationen zwischen künstlicher Be-
witterung und Freibewitterung nicht erwartet werden, da die Einflussfaktoren je nach Art der Beschichtung 
und des Substrates unterschiedliche Auswirkungen haben. Bestimmte Übereinstimmungen sind nur zu 
erwarten, wenn der Einfluss wichtiger Parameter (spektrale Verteilung der Strahlung im photochemisch 
wirksamen Bereich, Probentemperatur, Art der Befeuchtung, Befeuchtungszyklus, relative Luftfeuchte) auf 
die Beschichtung bekannt ist. Darüber hinaus kann eine Beschleunigung der Chemie der Beschichtung 
andere Zerstörungen bewirken. Jedoch kann, im Gegensatz zur Freibewitterung, die Prüfung im Labor durch 
den Ausführenden überwacht werden, wodurch die Ergebnisse wiederholbarer und vergleichbarer werden. 
Diese Überarbeitung von EN 927-6 enthält die Ergebnisse einer Untersuchung zur Präzision, die die 
Leistungsfähigkeit der Prüfung im Hinblick auf die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit quantifiziert. 
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