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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 581-2:2015 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
581-2:2015 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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 EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 581-2   
  November 2015 

ICS 97.140; 97.200.30 Ersatz für EN 581-2:2009
Deutsche Fassung  Außenmöbel - Sitzmöbel und Tische für den Camping-, Wohn-und Objektbereich - Teil 2: Mechanische Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren für Sitzmöbel Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating  Mobilier d'extérieur - Sièges et tables à usages domestique, collectif et de camping - Partie 2: Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité pour les sièges 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 12. September 2015 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2015 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 581-2:2015 D
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 581-2:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 „Möbel“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2016, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Mai 2016 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 581-2:2009. 

Die wichtigsten Änderungen im Vergleich mit der aktuellen Fassung sind: 

— neue Prüfanforderungen, und Liegen sind nicht länger Bestandteil eines Anhangs, sondern der Norm; 
dabei handelt es sich um eine Vereinfachung der Norm (Anforderungen und Abschnitte sind mit 
Abschnitt 7 der Norm harmonisiert); 

— eine Abschnittsvereinfachung wurde vorgenommen: Prüfeinrichtung; 

— eine Änderung der Verweisung (EN 1728:2012) wurde vorgenommen. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen an die Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit 
für alle Arten von Außensitzmöbeln für Erwachsene, unabhängig von Werkstoffen, Design/Konstruktion 
oder Herstellungsprozessen, fest. 

Sie gilt nicht für öffentlich aufgestellte Straßenmöbel. 

Sie gilt nicht für abnehmbare Polster und Bezüge. 

Sie enthält keine Anforderungen an die Dauerhaltbarkeit von Rollen/Rädern und an Mechanismen zur 
Höhenverstellung. 

Sie enthält keine Anforderungen an die elektrische Sicherheit. 

Sie enthält keine Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit und Verwitterung verursacht durch Licht, 
Temperatur und Feuchtigkeit. 

Die in dieser Norm enthaltenen Prüfanforderungen beruhen auf dem Gebrauch durch Personen mit einem 
Körpergewicht bis zu 110 kg. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 581-1, Außenmöbel — Sitzmöbel und Tische für den Camping-, Wohn- und Objektbereich — 
Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen 

EN 1022:2005, Wohnmöbel — Sitzmöbel — Bestimmung der Standsicherheit 

EN 1728:2012, Möbel — Sitzmöbel — Prüfverfahren zur Bestimmung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Außensitzmöbel für den Objektbereich 
Außensitzmöbel, das für die nicht private Nutzung an öffentlich zugänglichen Stellen vorgesehen ist 

3.2 
Außensitzmöbel für den Wohnbereich 
Außensitzmöbel, das für die private Nutzung ohne öffentlichen Zugang vorgesehen ist 

3.3 
Außensitzmöbel für den Campingbereich 
Außensitzmöbel, das klappbar oder zerlegbar und leicht ist, das für die Nutzung beim Camping und auf 
Reisen vorgesehen ist 
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3.4 
Liege 
Sitzmöbel, das für eine Liegeposition mit mindestens einer Rückenlehneneinstellung mit einem 
„Höhenwinkel“ zwischen 0° und 45° vorgesehen ist und über eine Beinauflage als wesentlichen Bestandteil 
des Produktes verfügt und das dazu bestimmt ist, das gesamte Körpergewicht eines Benutzers zu tragen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bild 1 zeigt den „Höhenwinkel“ bei einer Liege. 

 

Legende 

𝜃 Höhenwinkel 

Bild 1 — Höhenwinkel bei einer Liege 

3.5 
Straßenmöbel 
Außenmöbel zur Benutzung im öffentlichen Raum, das dauerhaft am Boden oder an einer Konstruktion 
(z. B. Bushaltestelle, Wand …) befestigt ist oder nicht von Hand entfernt werden kann 

4 Prüfung 

Die Prüfungen sind nach EN 1728 und EN 1022 durchzuführen. 

Die Belastungspunkte für die Sitzfläche und die Rückenlehne sind nach EN 1728 zu bestimmen, mit 
Ausnahme der Sitzmöbel, bei denen Sitzfläche und Rückenlehne aus einem durchgehenden Stück flexiblen 
Materials (z. B. Textil) bestehen, das nur an oberen und unteren Rändern befestigt ist. 

Bei Sitzmöbeln, bei denen die Sitzfläche und die Rückenlehne aus einem durchgehenden Stück flexiblen 
Materials (z. B. Textil) bestehen, das nur an oberen und unteren Rändern befestigt ist, muss der 
Belastungspunkt der unterste Punkt sein, der mit einem im Sitz platzierten Walzzylinder (Abschnitt 5) 
erreicht wird. 

5 Prüfeinrichtung 

Abweichend von EN 1728 und EN 1022 muss die Belastungsschablone für Sitzmöbel, bei denen die Sitzfläche 
und die Rückenlehne aus einem abgehängten oder aufgehängten Stück flexiblen Materials  
(z. B. Textil) bestehen, ein Zylinder mit einer Masse von (1 ± 0,5) kg und einem Durchmesser von 
(70 ± 10) mm sein. 

Die Achse des Zylinders muss senkrecht zur Mittelebene der Sitzfläche ausgerichtet sein. Der Zylinder ist von 
dem höheren Teil der oberen Vorderseite des flexiblen Teils rollen zu lassen. Die Sitzlast ist dort, wo der 
Zylinder zum Stillstand kommt, aufzubringen. 

ANMERKUNG Eine geeignete Länge des Zylinders ist 200 mm. 
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6 Anforderungen an die Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit bei Liegen 

6.1 Allgemeines 

Die Anforderungen nach EN 581-1 müssen vor und nach der Durchführung der Prüfungen der Festigkeit, 
Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit erfüllt sein. 

6.2 Standsicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit 

6.2.1 Prüfreihenfolge und Prüfparameter 

Die Liege ist in der in Tabelle 1 angegebenen Reihenfolge zu prüfen. 
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