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ILNAS-EN 62877-1:2016/AC:2017-05

Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 62877-1:2016/AC:2017-05 a été adoptée comme Norme
Luxembourgeoise ILNAS-EN 62877-1:2016/AC:2017-05.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut
participer gratuitement a ['élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS),
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (1SO, IEC) :

- Influencer et participer a la conception de normes

- Anticiper les développements futurs
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR
Aucun contenu de la présente publication ne peut étre reproduit
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres
moyens sans autorisation préalable !



ILNAS-EN 62877-1:2016/AC:2017-05 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

NORME EUROPEENKES =N 62877-1-2016/ R0 89877.1:2016/AC:2017-05
EUROPAISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

Mai 2017

ICS 29.220.20

Version frangaise

Electrolyte et eau pour accumulateurs plomb-acide ouverts -
Partie 1: Exigences pour |'électrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

Elektrolyte und Wasser fiir geschlossene Blei-Saure- Electrolyte and water for vented lead acid accumulators -
Batterien - Teil 1: Anforderungen an Elektrolyte Part 1: Requirements for electrolyte
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017) (IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

Ce corrigendum prendra effet le 26 Mai 2017 pour incorporation dans la version francaise de I'EN.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2017 CENELEC Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque maniére que ce soit réservés dans le monde entier aux
membres du CENELEC.
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