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ILNAS-EN 635-2:1995

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 635-2:1995 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN
635-2:1995 Ulbernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation
sind, konnen sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS),
europdischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Kunftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung
weder vervielfaltigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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ILNAS-EN 635-2:1995
EUROPAISCHE NORM EN 635-2

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPEENNE | Mai 1995

ICS 79.060.10

Deskriptoren: Holzwerkstoff, Sperrholz, Laubholz, Klassifikation, Aussehen, Fehler

Deutsche Fassung

Sperrholz - Klassifizierung nach dem Aussehen der
Oberflache - Teil 2: Laubholz

Plywood - Classification by surface appearance Contreplaqué - Classification selon L‘aspect
- Part 2: Hardwood des faces - Partie 2: Bois feuillus

Diese Europdische Norm wurde wvon CEN am 1995-04-14 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind gehalten, -die
CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm
ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim
Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhédltlich.

Die Europédischen Normen bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in die Landessprache gemacht
und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Didnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederliande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,

Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.

Europaisches Komitee fiir Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart,36 B-1050 Brissel

© 1995 Alle Rechte der Vervielfaltigung und der Kommunikation, in jeder Form und mit allen Mitteln,
in allen Lindern dem CEN und seinen Mitgliedern vorbehalten.
Ref. No. EN 635-2:1995 D
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 "Holzwerkstoffe" erarbeitet, dessen Sekretariat
von DIN gehalten wird.

Diese Norm gehdrt zu einer Normenreihe zur Klassifizierung von Sperrholz nach dem Aussehen der Oberfiache. Die anderen Teile
dieser Reihe sind in Abschnitt 2 und Anhang A angegeben.

Diese Europidische Norm mu8 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veriffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 1995, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen
bis November 1995 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschiftsordnung sind folgende Linder gehalten, diese Europiische Norm zu iibernehmen:
Belgien, Danemark, Deutschland, Finniand, Frankreich, Griechenland, Iriand, Isltand, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Usterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und das Vereinigte Kénigreich.



