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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 16924:2018 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
ISO 16924:2018 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!

 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



  

 EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 16924   
  April 2018 

ICS 75.200 
Deutsche Fassung  Erdgastankstellen - Tankstellen für verflüssigtes Erdgas (LNG) zur Betankung von Fahrzeugen (ISO 16924:2016) Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016)  Stations-service de gaz naturel - Stations GNL pour le ravitaillement de véhicules (ISO 16924:2016) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. Januar 2018 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2018 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 16924:2018 D
 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN ISO 16924:2018 (D) 

2 

Inhalt 

 Seite 

Europäisches Vorwort .......................................................................................................................................................... 7 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 8 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 9 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 9 

3 Begriffe ...................................................................................................................................................................... 11 

4 Abkürzungen ........................................................................................................................................................... 20 

5 Risikomanagement ............................................................................................................................................... 20 
5.1 Risikobewertung .................................................................................................................................................... 20 
5.1.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 20 
5.1.2 Schutz gegen Überdruck ..................................................................................................................................... 21 
5.1.3 Statische Elektrizität ............................................................................................................................................ 21 
5.2 Brandschutz ............................................................................................................................................................. 22 
5.2.1 Klassifizierung explosionsgefährdeter Bereiche ....................................................................................... 22 
5.2.2 Zündquellen ............................................................................................................................................................. 22 
5.2.3 Brandbekämpfung ................................................................................................................................................ 22 
5.3 Explosionsschutzmaßnahmen .......................................................................................................................... 23 

6 Allgemeine Konstruktionsanforderungen ................................................................................................... 23 
6.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 23 
6.1.1 Konstruktionsprinzip .......................................................................................................................................... 23 
6.1.2 Gebäude und Baumaßnahmen ......................................................................................................................... 23 
6.1.3 Installation und Konstruktion .......................................................................................................................... 24 
6.2 Standortauslegung ................................................................................................................................................ 25 
6.2.1 Sicherheitsabstände ............................................................................................................................................. 25 
6.2.2 Verkehrsmanagement ......................................................................................................................................... 26 
6.2.3 Sicherheit .................................................................................................................................................................. 26 
6.2.4 Anforderungen an den Standort der Ausrüstung ...................................................................................... 26 
6.3 Umwelterwägungen .............................................................................................................................................. 27 
6.3.1 Lärmminderung ..................................................................................................................................................... 27 
6.3.2 Verhinderung der Entweichung von Erdgas ................................................................................................ 27 

7 Kraftstoffzufuhr zur Tankstelle ....................................................................................................................... 27 
7.1 Anwendung .............................................................................................................................................................. 27 
7.2 Kompatibilität der Ausrüstung......................................................................................................................... 27 
7.3 Einfüllstutzen .......................................................................................................................................................... 27 
7.4 Anforderungen an die Befüllung ...................................................................................................................... 27 
7.4.1 Allgemeine Anforderungen ................................................................................................................................ 27 
7.4.2 Vermeidung von Drucküberlastung und Überfüllung ............................................................................. 28 
7.5 Verhinderung von Rückfluss ............................................................................................................................. 28 
7.6 Entlüftungsstutzen ................................................................................................................................................ 28 
7.7 Ablassen von Flüssigkeit aus dem LNG-Speichertank .............................................................................. 28 
7.8 LNG-Tankwagen ..................................................................................................................................................... 28 
7.8.1 Blockierung der Bewegung ................................................................................................................................ 28 
7.8.2 Wegfahrsperre ........................................................................................................................................................ 29 
7.8.3 Motorabschaltung ................................................................................................................................................. 29 
7.8.4 Potentialausgleich ................................................................................................................................................. 29 

 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN ISO 16924:2018 (D) 

3 

8 Speicherung ............................................................................................................................................................. 29 
8.1 LNG-Speicherung ................................................................................................................................................... 29 
8.1.1 Ausführung und Konstruktion.......................................................................................................................... 29 
8.1.2 Sicherheitsanforderungen ................................................................................................................................. 31 
8.1.3 Richtlinien für die Installation ......................................................................................................................... 35 
8.2 CNG-Zwischenspeicher ........................................................................................................................................ 36 

9 Pumpen und Kompressoren .............................................................................................................................. 37 
9.1 Anschluss der LNG-Pumpen am LNG-Speichertank .................................................................................. 37 
9.1.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 37 
9.1.2 Anforderungen an die positive Netto-Saugenergiehöhe (NPSH) ......................................................... 37 
9.1.3 Dampfrückführung ............................................................................................................................................... 37 
9.1.4 Witterungsschutz .................................................................................................................................................. 37 
9.1.5 Zugänglichkeit ........................................................................................................................................................ 37 
9.2 LNG-Kreiselpumpe (einschließlich Zubehörteile) .................................................................................... 37 
9.2.1 Allgemeine Bestimmungen ................................................................................................................................ 37 
9.2.2 Flüssigkeitseinlass an der Kreiselpumpe ..................................................................................................... 37 
9.2.3 Ausführung der Kreiselpumpe ......................................................................................................................... 38 
9.2.4 Schwingungen ......................................................................................................................................................... 38 
9.2.5 Feststellung von Undichtigkeit an der Wellendichtung .......................................................................... 38 
9.2.6 Feststellung von Kavitation ............................................................................................................................... 38 
9.3 LNG-Kolbenpumpe für die LCNG-Tankstellen (einschließlich Zubehörteile) ................................ 38 
9.3.1 Allgemeine Bestimmungen ................................................................................................................................ 38 
9.3.2 An die Kolbenpumpe geförderte Flüssigkeit ............................................................................................... 39 
9.3.3 Ausführung .............................................................................................................................................................. 39 
9.3.4 Schwingungen ......................................................................................................................................................... 39 
9.3.5 Pulsation ................................................................................................................................................................... 39 
9.4 Gemeinsamkeiten von LNG-Kreisel- und -Kolbenpumpen .................................................................... 39 
9.4.1 Ansaugleitung ......................................................................................................................................................... 39 
9.4.2 Überwachungs- und Kontrolleinrichtungen ............................................................................................... 39 
9.4.3 Kennzeichnungen an der Pumpe ..................................................................................................................... 40 
9.4.4 Anweisungen ........................................................................................................................................................... 40 
9.5 Erdgaskompressor ................................................................................................................................................ 40 

10 Zapfsäulen ................................................................................................................................................................ 41 
10.1 LNG-Zapfsäulen ...................................................................................................................................................... 41 
10.1.1 Allgemeine Anforderungen ............................................................................................................................... 41 
10.1.2 Abreißsicherungssystem .................................................................................................................................... 42 
10.1.3 Zapfschläuche ......................................................................................................................................................... 43 
10.1.4 Füllkupplungen ...................................................................................................................................................... 44 
10.1.5 Zapfsäulengehäuse ............................................................................................................................................... 44 
10.1.6 Weitere Anforderungen ...................................................................................................................................... 44 
10.2 CNG-Zapfsäulen ...................................................................................................................................................... 45 

11 Verdampfer und Heizer ....................................................................................................................................... 46 
11.1 Anwendung .............................................................................................................................................................. 46 
11.2 Ausführung von Verdampfern und Heizern ................................................................................................ 46 
11.3 Umgebungsluftverdampfer ................................................................................................................................ 47 
11.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 47 
11.3.2 Entfrostung .............................................................................................................................................................. 47 
11.3.3 Verdampfer aus Aluminium .............................................................................................................................. 47 
11.4 Elektrischer Verdampfer/Heizer .................................................................................................................... 47 
11.5 Wasserbadverdampfer ........................................................................................................................................ 48 
11.6 Beheizte Verdampfer ........................................................................................................................................... 48 
11.7 Fernbeheizte Verdampfer .................................................................................................................................. 48 

12 Odorierung ............................................................................................................................................................... 48 
12.1 Allgemeine Anforderungen ............................................................................................................................... 48 

 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN ISO 16924:2018 (D) 

4 

12.2 Hochdruck-Odorieranlage ................................................................................................................................. 48 
12.3 Sicherheit .................................................................................................................................................................. 49 
12.4 Überwachung .......................................................................................................................................................... 49 
12.5 Odoriermittel .......................................................................................................................................................... 50 
12.6 Dynamik der Funktion ......................................................................................................................................... 50 

13 Rohrleitungssystem .............................................................................................................................................. 50 
13.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 50 
13.2 Ausführung der Rohrleitungen ........................................................................................................................ 51 
13.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 51 
13.2.2 Oberirdisch verlegte Rohrleitungen............................................................................................................... 51 
13.2.3 Unterirdisch verlegte Rohrleitungen ............................................................................................................. 51 
13.2.4 Rohrleitungen in Kanälen .................................................................................................................................. 51 
13.2.5 Flexible Verbindungen ........................................................................................................................................ 52 

14 Elektrische Ausrüstung und Verdrahtung .................................................................................................... 52 
14.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 52 
14.2 Wesentliche Erwägungen ................................................................................................................................... 52 
14.2.1 Erdung ....................................................................................................................................................................... 52 
14.2.2 Blitzschlag ................................................................................................................................................................ 52 
14.2.3 Kontakt mit stromführenden Teilen .............................................................................................................. 52 
14.2.4 Kabel ........................................................................................................................................................................... 53 
14.2.5 Statische Elektrizität ............................................................................................................................................ 53 
14.3 Sonstige Erwägungen ........................................................................................................................................... 53 
14.3.1 Schnittstelle ............................................................................................................................................................. 53 
14.3.2 Hauptabdichtung ................................................................................................................................................... 53 
14.3.3 Zusätzliche Abdichtung ....................................................................................................................................... 53 
14.3.4 Abdichtung des Schutzrohrs .............................................................................................................................. 54 
14.3.5 Vorrichtungen zur Feststellung von Undichtigkeit ................................................................................... 54 

15 Überwachungs- und Steuerungssystem ........................................................................................................ 54 
15.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................. 54 
15.2 Gasmelder ................................................................................................................................................................ 54 
15.3 Flammenmelder ..................................................................................................................................................... 54 
15.4 Druckmessgeräte ................................................................................................................................................... 54 
15.5 Temperatursensoren ........................................................................................................................................... 54 
15.6 Manuelle Notabschaltungseinrichtungen ..................................................................................................... 55 
15.7 Notstromversorgungseinheit ............................................................................................................................ 55 

16 Notabschaltung ....................................................................................................................................................... 55 
16.1 Anwendung .............................................................................................................................................................. 55 
16.2 Verfahren .................................................................................................................................................................. 55 
16.3 Aktivierung .............................................................................................................................................................. 55 
16.4 ESD-Aktion ............................................................................................................................................................... 56 
16.5 Rücksetzung ............................................................................................................................................................ 56 

17 Spezielle Konfigurationen .................................................................................................................................. 56 
17.1 Bewegliche LNG-Tankstelle ............................................................................................................................... 56 
17.1.1 Allgemeine Anforderungen ................................................................................................................................ 56 
17.1.2 Verankerung ............................................................................................................................................................ 57 
17.1.3 Einschließung ......................................................................................................................................................... 57 
17.2 Mobile LNG-Tankstelle ........................................................................................................................................ 57 
17.2.1 Allgemeine Anforderungen ................................................................................................................................ 57 
17.2.2 Verankerung ............................................................................................................................................................ 57 
17.2.3 Einschließung ......................................................................................................................................................... 57 
17.2.4 Ausführung............................................................................................................................................................... 57 
17.2.5 Zusätzliche Anforderungen an den Betrieb ................................................................................................. 57 

18 Prüfung und Inbetriebnahme ........................................................................................................................... 58 

 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN ISO 16924:2018 (D) 

5 

18.1 Prüfung ...................................................................................................................................................................... 58 
18.1.1 Prüfung der elektrischen Ausrüstung ........................................................................................................... 58 
18.1.2 Druckstärkeprüfung ............................................................................................................................................. 58 
18.1.3 Dichtheitsprüfung ................................................................................................................................................. 58 
18.2 Inbetriebnahme ..................................................................................................................................................... 59 
18.2.1 Allgemeine Bestimmungen ................................................................................................................................ 59 
18.2.2 Spülung ...................................................................................................................................................................... 59 
18.2.3 Funktionsprüfung ................................................................................................................................................. 59 
18.2.4 Erste Befüllung des LNG-Speichertanks und anderer Komponenten ................................................ 59 

19 Betrieb der Tankstelle ......................................................................................................................................... 60 
19.1 Entladung des LNG-Tankwagens ..................................................................................................................... 60 
19.2 Betankungsvorgang .............................................................................................................................................. 60 
19.3 Sicherheitssymbole............................................................................................................................................... 60 
19.3.1 Allgemeines über Kennzeichnungsschilder ................................................................................................ 60 
19.3.2 Kennzeichnung der Ausrüstung ....................................................................................................................... 61 
19.4 Kennzeichnung der Ausrüstung und Rohrleitungen ................................................................................ 61 
19.5 Schulung .................................................................................................................................................................... 62 
19.6 Einbau- und Betriebsanweisungen ................................................................................................................. 62 
19.7 Notfallplan ................................................................................................................................................................ 63 
19.8 Instandhaltung der Notabschaltung ............................................................................................................... 63 

20 Inspektion und Instandhaltung ........................................................................................................................ 63 
20.1 Inspektion ................................................................................................................................................................ 63 
20.1.1 Allgemeine Anforderungen ............................................................................................................................... 63 
20.1.2 Inspektion und Prüfung des elektrischen Systems ................................................................................... 64 
20.1.3 Inspektion und erneute Prüfung der Sicherheitsventile ........................................................................ 64 
20.1.4 Sicherheits- und Brandschutzeinrichtung ................................................................................................... 65 
20.2 Instandhaltung ....................................................................................................................................................... 65 
20.2.1 Vorbeugende Instandhaltungsplanung ......................................................................................................... 65 
20.2.2 Instandhaltungsmaßnahmen ............................................................................................................................ 65 
20.2.3 Instandhaltungssicherheit ................................................................................................................................. 65 
20.2.4 Entwässerung des LNG-Speichertanks .......................................................................................................... 66 

 (informativ)  Beispiele der Klassifizierung explosionsgefährdeter Zonen ................................ 67 Anhang A

 (normativ)  Sicherheitsabstände ................................................................................................................ 72 Anhang B
B.1 Sicherheitsabstände der oberirdischen LNG-Anlage ............................................................................... 72 
B.2 Sicherheitsabstände von unterirdischen LNG-Speichertanks .............................................................. 74 

 (informativ)  Beispiel eines Strömungsdiagramms einer LNG-Tankstelle ................................. 76 Anhang C

 (informativ)  Beispiel eines Strömungsdiagramms einer LCNG-Tankstelle .............................. 77 Anhang D

 (informativ)  Beispiel eines Strömungsdiagramms einer LNG- und LCNG-Tankstelle ........... 78 Anhang E

 (informativ)  Prozessanforderungen für eine effiziente Funktionsweise der Anhang F
Kryopumpe .............................................................................................................................................................. 79 

F.1 NPSH ........................................................................................................................................................................... 79 
F.2 Kavitation ................................................................................................................................................................. 79 
F.3 Verlust der Saugleistung ..................................................................................................................................... 79 
F.4 Druckverluste ......................................................................................................................................................... 79 
F.5 Wärme an der Undichtigkeitsstelle ................................................................................................................ 80 

 (informativ)  Empfehlungen für den Einbau einer Kreiselpumpe ................................................. 81 Anhang G

 (informativ)  Empfehlungen für die Ausführung von Kreiselpumpen ......................................... 82 Anhang H
H.1 Ausführung der Pumpe mit Wellendichtung ............................................................................................... 82 
H.2 Pumpe mit Nassläufermotor ............................................................................................................................. 82 

 (informativ)  Empfehlungen für den Einbau einer Kolbenpumpe .................................................. 83 Anhang I

 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN ISO 16924:2018 (D) 

6 

 (informativ)  Empfehlungen für die Betriebsanweisungen der Kryopumpe .............................. 85 Anhang J
J.1 Betriebsanweisungen .......................................................................................................................................... 85 
J.2 Informationen über den Betrieb ...................................................................................................................... 86 
J.3 Zeichnerische Darstellung des Arbeitsbereichs......................................................................................... 86 
J.4 Wartungsanweisungen ........................................................................................................................................ 86 
J.5 Liste der für die Wartung erforderlichen Teile .......................................................................................... 87 

 (informativ)  Beispiel eines Strömungsdiagramms einer Hochdruck-Odorieranlage ........... 88 Anhang K

 (informativ)  LNG-Kennzeichen einer LNG-Tankstelle ....................................................................... 89 Anhang L

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 90 
 

 

 

ILNAS-EN ISO 16924:2018
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 1
69

24
:2

01
8 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN ISO 16924:2018 (D) 

7 

Europäisches Vorwort 

Der Text von ISO 16924:2016 wurde von ISO/TMBG „Technical Management Board - groups“ der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als EN ISO 16924:2018 durch das 
Technische Komitee CEN/TC 326 „Erdgasfahrzeuge - Betankung und Betrieb“ übernommen, dessen 
Sekretariat von NEN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2018, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2018 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument wurde unter einem Normungsauftrag erarbeitet, den die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben 

Dieses Dokument wurde im Rahmen der M/533 erarbeitet, dem CEN von der Europäischen Kommission und 
der Europäischen Freihandelszone im Zusammenhang mit Richtlinie 2014/94/EG zur Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe erteilt wurde. 

Der Normungsauftrag M/533 konzentriert sich auf Interoperabilitätsaspekte der Infrastruktur für 
alternative Kraftstoffe, die in diesem Dokument für LNG-Tankstellen durch folgende Abhandlungen 
abgedeckt werden: 

 Betankungsdruck (Betriebsdruck): Dieses Dokument fordert, dass der Druck von LNG an der 
Füllkupplung niedriger zu sein hat als der maximal zulässige Arbeitsdruck des Fahrzeugtanks. 

 Anschlussprofil: Das harmonisierte Anschlussprofil wird in EN ISO 12617:2017 beschrieben. Diese 
Norm, auf die in diesem Dokument verwiesen wird, bestimmt LNG-Füllkupplungen und -Tankanschluss, 
die vollständig aus neuen und zuvor nicht verwendeten Teilen und Werkstoffen hergestellt werden, für 
Straßenfahrzeuge, die mit LNG betrieben werden. 

Neben den Aspekten der Interoperabilität sind für die Anwendung dieses Dokuments in Europa die 
folgenden Aspekte relevant: 

 Qualität des Kraftstoffs: Die Qualität von LNG zur Verwendung als Kraftstoff für Fahrzeuge wird in 
EN 16723-2:2017 behandelt. Dieses Dokument legt die Anforderungen an und Prüfverfahren für Erdgas 
und Biomethan sowie Mischungen von Erdgas und Biomethan fest. 

 Kraftstoffkennzeichnung: Die Kraftstoffkennzeichnung für LNG an Zapfsäulen wird in EN 16942:2016 
behandelt. Dieses Dokument legt einheitliche Kennzeichnungen für flüssige und gasförmige Kraftstoffe 
fest und wurde auch zur Unterstützung von Richtlinie 2014/94/EU entwickelt. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 16924:2016 wurde von CEN als EN ISO 16924:2018 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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