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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 23907-1:2019 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-
EN ISO 23907-1:2019 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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ICS 11.040.99 Ersatz für EN ISO 23907:2012
Deutsche Fassung  Schutz vor Stich- und Schnittverletzung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Einmalbehälter für spitze und scharfe Abfälle (ISO 23907-1:2019) Sharps injury protection - Requirements and test methods - Part 1: Single-use sharps containers (ISO 23907-1:2019)  Protection contre les blessures par perforants - Exigences et méthodes d'essai - Partie 1: Conteneurs à usage unique pour objets piquants ou coupants (ISO 23907-1:2019) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 21. Dezember 2018 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2019 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN ISO 23907-1:2019 D
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Dieses Dokument (EN ISO 23907-1:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 84 „Devices for 
administration of medicinal products and catheters“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee 
CEN/TC 205 „Nicht aktive Medizinprodukte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2019, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 23907:2012. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 23907-1:2019 wurde von CEN als EN ISO 23907-1:2019 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

Europäisches Vorwort 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der 
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die 
unterschiedlichen Annahmekriterien für die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses 
Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet 
(siehe www.iso.org/directives). 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und 
bedeutet keine Anerkennung. 

Für eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und 
Ausdrücke in Bezug auf Konformitätsbewertungen sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html. 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 84, Devices for administration of medicinal 
products and catheters, erarbeitet. 

Diese erste Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 23907:2012), die technisch überarbeitet wurde. Die 
wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende: 

— Durchdringfestigkeit: Erhöhung der Kraft auf mindestens 16 N; 

— Einführung der Farbe Gelb als dominante Grundfarbe; 

— Erstellung von Anhang A „Zusätzliche Erläuterung der Grundprinzipien dieses Dokuments“ und 
Streichung der bisherigen Anhänge A und B; 

— neue Anforderungen für zeitweilige und Endverschlüsse; 

— neue Anforderungen an die Beständigkeit gegen Beschädigung oder Undichtheit nach dem Umkippen; 

— Klärung des Verfahrens für die Durchdringfestigkeit sowie Beständigkeit gegen Beschädigung und 
Undichtheit nach Fallprüfverfahren; 

— Hinzufügen eines neuen Prüfverfahrens zur Beständigkeit gegen Verschütten bei Umkippen. 

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 23907 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Auflistung dieser Institute ist unter 
www.iso.org/members.html zu finden. 

Vorwort 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Anforderungen an Einmalbehälter für spitze und scharfe Abfälle fest, die zum 
Aufnehmen potentiell gefährlicher spitzer und scharfer medizinischer Abfälle mit oder ohne Schutzvorrich-
tungen gegen Stich- und Schnittverletzungen vorgesehen sind, z. B. Skalpellklingen, Trokare, Injektions-
nadeln und Spritzen. 

Es ist anwendbar sowohl auf Einmalbehälter für spitze und scharfe Abfälle, die vom Hersteller komplett 
montiert geliefert werden, als auch auf Behälter, die in Einzelteilen geliefert werden und durch den Benutzer 
zusammenzusetzen sind. 

Es ist nicht anwendbar auf wiederverwendbare Behälter für spitze und scharfe Abfälle oder auf äußere 
Behälter, die zum Transport gefüllter Einmalbehälter für spitze und scharfe Abfälle verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 7864, Sterile hypodermic needles for single use — Requirements and test methods 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

— IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

3.1 
Einfüllöffnung 
Öffnung des Behälters für spitze und scharfe Abfälle (3.15), in die spitze und scharfe Abfälle (3.15) zur 
Entsorgung eingeführt werden 

3.2 
Verschlussvorrichtung 
Klappe, Stopfen, Deckel oder Schieber, vorgesehen zum Verschließen der Einfüllöffnung (3.1) 

3.3 
Fülllinie 
Markierung, Anzeige oder Merkmal am Behälter, die das Füllvolumen (3.4) angibt 

3.4 
Füllvolumen 
nutzbares Volumen, vom Hersteller bestimmt und durch die Fülllinie (3.3) auf dem Behälter angegeben 

3.5 
Griff 
Ansatz, Überstand, Bördelrand oder Aussparung, der zum Anheben des Behälters vorgesehen ist 

 

ILNAS-EN ISO 23907-1:2019
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 2
39

07
-1

:2
01

9 
- P

re
vi

ew
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/


EN ISO 23907-1:2019 (D) 

6 

3.6 
vollständig angegliedert 
durch ein dauerhaftes Mittel an dem Behälter angebunden oder mit diesem verbunden 

3.7 
Dichtheit 
Fähigkeit eines Behälters, das Austreten von Flüssigkeit zu verhindern 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe die unter 5.4 festgelegten Bedingungen. 

3.8 
vom Hersteller zugelassene Gesamtmasse 
Höchstmasse von Behälter und Inhalt wie vom Hersteller für sichere Handhabung und Betrieb empfohlen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Masse muss in Kilogramm (kg) angegeben werden. 

3.9 
Nadelabtrennvorrichtung 
Vorrichtung zum einhändigen Abtrennen von spitzen und scharfen Abfällen (3.15) 

3.10 
Durchdringung 
Bewegung einer Nadel durch den Prüfkörper (3.19), bis die Spitze der Nadel an der dem Eintrittspunkt 
gegenüberliegenden Seite austritt 

3.11 
Durchdringkraft 
Betrag der Kraft, die auf eine Hohlnadel aufgebracht werden muss, um eine Durchdringung (3.10) zu erzielen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Durchdringkraft wird in Newton (N) angegeben. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Siehe die unter 5.3 festgelegten Bedingungen. 

3.12 
Endverschluss 
Verschlussvorrichtung (3.2), die am Behälter vollständig angegliedert (3.6) ist und nach einmaliger 
Aktivierung nicht mehr von Hand geöffnet werden kann 

3.13 
Taschenbehälter 
Behälter für spitze und scharfe Abfälle (3.15) mit einem Füllvolumen (3.4) von 0,6 l oder weniger 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die wichtigsten Aspekte bei der Gestaltung von Taschenbehältern bestehen darin, die 
Durchdringung (3.10) von spitzen und scharfen Abfällen (3.15) durch den Behälter zu verhindern und gleichzeitig eine 
geringe Baugröße zu bieten, die vom Benutzer einfach, z. B. in der Tasche, getragen werden kann. Um eine gute 
Tragbarkeit und eine niedrige Bauhöhe zu erzielen, wurden diese Produkte von bestimmten Aspekten der 
Anforderungen dieses Dokuments ausgeschlossen. 

3.14 
Sekundärkippsicherung 
Befestigungselement oder Konstruktionsmerkmal zur Stabilisierung gegen Kippen und zur Vermeidung, 
dass der Behälter nach einem Stoß umkippt 

3.15 
spitze und scharfe Abfälle 
Gegenstände, die in der Lage sind, die Haut zu schneiden oder zu durchdringen 

BEISPIEL Nadeln verschiedener Typen, Spritzen, Skalpelle, Glasscherben, Kulturträger, Kulturschalen, 
zerbrochene Kapillarröhrchen, zerbrochener starrer Kunststoff, freiliegende Enden zahnärztlicher Drähte. 
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