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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 17123:2018 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
17123:2018 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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Dieses Dokument (EN 17123:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 230 „Wasseranalytik“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juni 2019 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Europäisches Vorwort 
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Dieses Dokument ermöglicht umfassende Klassifikationen und Vergleiche der hydromorphologischen 
Veränderungen von Übergangsgewässern (Mündungen, Lagunen usw.) und Küstengewässern 
(„TraC“-Gewässern) in ganz Europa (z. B. zur Berichterstattung durch die Europäische Umweltagentur). 
Diese Systeme wurden durch menschliche Aktivitäten über mehrere Jahrhunderte zunehmend beeinflusst, 
weswegen ihre Formveränderungen auf historischen und rezenten Entwicklungen beruhen, welche 
wiederum von einem natürlichen und großskaligen Wandel und seiner Veränderlichkeit überlagert werden. 

Mit diesem Dokument wird versucht, die besondere räumliche und zeitliche Heterogenität von Küsten- und 
Übergangsgewässern zu berücksichtigen. TraC-Systeme werden von mehrdirektionalen Prozessen 
dominiert (Wellenbewegung in verschiedene Richtungen, wie auch bidirektionale Tidenströme bei 
verschiedenen Tidenständen, was durch unterschiedliche Windrichtungen weiter überlagert werden kann). 
Als Folge kann die natürliche Veränderlichkeit in Küsten- und Übergangsgewässern in räumlichen und 
zeitlichen Maßstäben oft signifikant sein, was bei Vergleichen mit natürlichen Basisaufnahmen oder 
Referenzbedingungen berücksichtigt werden muss. 

Europäische Richtlinien wie die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) [1] und die Meeresstrategie-Rahmenricht-
linie (MSRL) [2] erfordern von den Mitgliedstaaten festzulegen, dass die hydromorphologischen und 
physikalisch-chemischen Bedingungen für die biologischen Vergesellschaftungen geeignet sein sollten. Die 
WRRL und die MSRL erfordern von den Mitgliedstaaten jeweils darzulegen, dass ein guter ökologischer 
Zustand und ein guter Umweltzustand erreicht wurden. Die MSRL-Deskriptoren, Kriterien und Indikatoren 
beinhalten hydromorphologische Merkmale. 

EN 16503 (Wasserbeschaffenheit — Anleitung zur Beurteilung der hydromorphologischen Merkmale der 
Übergangs- und Küstengewässer) beschreibt ein Protokoll für die Felderfassung und Aufzeichnung von 
Merkmalen, wobei diese Norm eine Anleitung enthält, wie die Veränderung von hydromorphologischen 
Merkmalen der TraC-Gewässer zu klassifizieren sind. Sie legt den Schwerpunkt auf vom Menschen 
verursachte Belastungen, die TraC-Gewässer beeinträchtigen, und wird daher für die Implementierung der 
WRRL nützlich sein, indem das Ausmaß, mit dem diese Belastungen eine Abweichung von den 
hydromorphologischen Referenzbedingungen verursachen, dargelegt wird. 

Obwohl das in diesem Dokument beschriebene Verfahren die Bestimmung und Beschreibung der hydro-
morphologischen Veränderung der TraC-Gewässer ermöglicht, stellt sie keinen Versuch dar, Verfahren zur 
Definition eines hohen Status für die Hydromorphologie unter der WRRL zu beschreiben oder eine 
umfassende hydromorphologische Klassifikation mit Bewertungen des ökologischen Zustands zu verbinden. 
Zusätzlich zur Relevanz für die WRRL und die MSRL enthält diese Norm auch Anwendungen für Naturschutz, 
Umweltverträglichkeitsprüfungen, Flussgebietsmanagement, Flut- und Erosionsrisiko-Bewertungen (z. B. 
die EG-Hochwasserrichtlinie) [3] und Zielsetzungen für die Renaturierung. Zusätzlich besteht für die Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie [4] die Notwendigkeit, bestimmte „Merkmale“ in günstigem Zustand zu erhalten, was 
ebenfalls eine Fokussierung auf hydromorphologische Bewertungen zur Folge hat. 

(Es ist zu beachten, dass der im Englischen verwendete Begriff „assessment“ in dieser Norm als weit gefasster 
Begriff für die allgemeine Beschreibung von Merkmalen und die auf diese einwirkenden Belastungen 
verwendet wird. Der Begriff wird nicht verwendet, um eine Bewertung bestimmter Niveaus der „Qualität“ 
oder des „Wertes“ vorzunehmen, ob im Zusammenhang mit einem Zustand gemäß WRRL, MSRL oder 
allgemeiner.) 

Einleitung 
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WARNUNG — Bei der Untersuchung von Übergangs- und Küstengewässern sind Sicherheitsaspekte 
vorrangig. Diese Europäische Norm gibt nicht vor, alle unter Umständen mit der Anwendung des 
Verfahrens verbundenen Sicherheitsaspekte anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des 
Arbeitgebers, angemessene Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und sicherzustellen, dass 
diese mit EU- und nationalen Festlegungen übereinstimmen. 

WICHTIG — Anwender dieses Dokuments sollten mit der üblichen Laborpraxis und vor Ort vertraut 
sein. Es ist zwingend erforderlich, bei den Untersuchungen nach diesem Dokument Fachleute oder 
Facheinrichtungen einzuschalten. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument enthält eine Anleitung zur Bestimmung der Ausprägung hydromorphologischer Merkmale 
von TraC-Gewässern nach der Beschreibung in EN 16503 und ermöglicht konsistente Vergleiche hydro-
morphologischer Veränderungen zwischen TraC-Gewässern innerhalb eines Staates und zwischen 
verschiedenen europäischen Staaten. Ihr vorrangiges Ziel ist die Klassifikation der „Abweichung von der 
Naturbelassenheit“ als Folge vom Menschen verursachter Belastungen der TraC-Hydromorphologie, und sie 
empfiehlt geeignete Informationsquellen, die zur Darstellung der Veränderung hydromorphologischer 
Merkmale beitragen können. Die in dieser Norm aufgestellten Verfahren unterstützen die objektive 
Bewertung und Berichterstattung über die Veränderlichkeit in TraC-Gewässern und leisten einen Beitrag zur 
Umsetzung der WRRL und der MSRL; es werden jedoch keine Verfahren ersetzt, die für lokale Klassifikation 
und Berichterstattung entwickelt wurden. 

2 Normative Verweisungen 

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Merkmal 
Einzelparameter einer hydromorphologischen Kenngröße 

BEISPIEL „Schluff“ und „Blöcke“ sind Substrat-Strukturmerkmale, „Spundwände“ und „Buhnen“ sind Merkmale 
verbauter Ufer. 

[QUELLE: EN 16039:2011, 3.2] 

3.2 
Bathymetrie 
Form des Meeresbodens aus Messungen der Tiefenverteilung 

3.3 
Strandvorspülung 
künstliches Verfahren zum Auffüllen des Strands mit Meeresablagerungen (z. B. Sand), um den 
Erholungswert zu verbessern oder den Strand gegen Erosion zu schützen 

3.4 
Gestalt des Gewässerbodens 
Morphologie des Meeresbodens 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bezieht sich auf die Morphologie von Weichböden. Die Gestalt des Gewässerbodens kann 
in Abhängigkeit von der Größe und Form des Systems und der Art der lokalen Sedimenttransportprozesse einfach oder 
vielgestaltig sein. Ablagerungen erzeugen Merkmale wie Sand- und Kiesbänke, während Erosion zur Kolkbildung führt. 

[QUELLE: EN 16503:2014, 2.4] 
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