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ILNAS-EN 4165-026:2018

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 4165-026:2018 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN
4165-026:2018 ibernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation
sind, konnen sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS),
europdischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Kunftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung
weder vervielfaltigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPAISCHE NORM ILNAS-EN 4165-026:201ﬁN 4‘165'026

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2018

ICS 49.060 Ersatz fiir EN 4165-026:2015

Deutsche Fassung

Luft- und Raumfahrt - Elektrischer Rechtecksteckverbinder in
modularer Bauweise - Betriebstemperatur 175 °C konstant -
Teil 026: Endgehause fiir Steckverbinder fiir Einzelmodule -

Produktnorm
Aerospace series - Connector, electrical, rectangular, Série aérospatiale - Connecteurs électriques,
modular - Operating temperature 175 °C continuous - rectangulaires, modulaires - Température d'utilisation
Part 026: Accessories for single module connector - 175 °C continu - Partie 026 : Accessoires pour
Product standard connecteur mono-module - Norme de produit

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 27. Mai 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 4165-026:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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ILNAS-EN 4165-026:2018 EN 4165-026:2018 (D)

Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 4165-026:2018) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] ist/sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 4165-026:2015.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument definiert Endgehduse von Steckverbindern fiir Einzelmodule nach EN 4165-024 und
EN 4165-025, die in der Familie der elektrischen Rechtecksteckverbinder verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 3660-033, Luft- und Raumfahrt — Endgehduse fiir elektrische und optische Rund- und Rechtecksteckver-
binder — Teil 033: Edelstahlspannband, Bauform Z, zum Anschluss von Einzel- und/oder Gesamtschirmen an

Endgehdusen — Produktstandard?)

EN 4165-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise — Betriebs-
temperatur 175 °C konstant — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 4165-002, Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise — Betriebs-
temperatur 175 °C konstant — Teil 002: Leistungsdaten und Kontaktanordnungen

EN 4165-024, Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise — Betriebs-
temperatur 175 °C konstant — Teil 024: Freier Steckverbinder fiir Einzelmodule — Produktnorm

EN 4165-025, Luft- und Raumfahrt — Elektrischer Rechtecksteckverbinder in modularer Bauweise — Betriebs-
temperatur 175 °C konstant — Teil 025: Fester Steckverbinder fiir Einzelmodul — Produktnorm

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 4165-001.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— [EC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

ILNAS-EN 4165-026:2018 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch den Verband der Europaischen Luft-,
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN), http://www.asd-stan.org/


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
http://www.asd-stan.org/
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ILNAS-EN 4165-026:2018 EN 4165-026:2018 (D)

4 Anforderungen
4.1 Abgeschirmte Endgehiuse fiir Steckverbinder fiir Einzelmodule
Siehe Befestigungsprinzip in Bild 1.

Lieferung immer mit Befestigungssystem.

ANMERKUNG  Es gibt kein genormtes Endgehduse fiir Steckverbinder mit Einzelmodulen bei Verwendung von Modu-
len fiir die Kontaktgrofie 8 (nach EN 4165-002) — ein neues Endgehduse muss genormt werden, wenn spezieller Bedarf
besteht.

Alternative Konstruktion:

Legende
1 Das Befestigungssystem des Endgehauses besteht aus Halbschellen
2 Die zwei Halbprofile des Endgehdusesystems ermoglichen den Anschluss der Abschirmung unter

Verwendung von EN 3660-033 entsprechenden Biander oder Ahnlichem

Bei 45°- und 90°-Endgehausen ermdoglicht ein Nummerierungssystem eine Anzeige der Winkellage des End-
gehduses.

Bild 1 — Zusammenbau von Endgehiusen
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Siehe Bild 2.
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Bild 2 — Befestigungssystem des Endgehiuses
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