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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 12693:2008 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 12693:2008.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos 

Le présent document (EN 12693:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 182 “Systèmes de 
réfrigération, exigences de sécurité et d'environnement”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en novembre 2008, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en novembre 2008. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne 
et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles des 
Directive(s) UE 98/37/CE et 2006/42/CE. 

Pour la relation avec les Directives UE, voir les Annexe ZA et ZB, informatives, qui font partie intégrante du 
présent document. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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Introduction 

La présente norme est une norme de type C tel que mentionné dans l'EN ISO 12100. 

Les machines concernées et l'étendue des phénomènes dangereux, des situations et des événements 
dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d'application du présent document. 

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans des 
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur les dispositions 
des autres normes pour les machines qui ont été conçues et fabriquées suivant les dispositions de la 
présente norme de type C. 
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1 Domaine d’application 

La présente norme s’applique aux compresseurs volumétriques pour fluides frigorigènes pour les systèmes 
de réfrigération mobiles et fixes et les pompes à chaleur définis en 3.1, ci-après désignés par compresseurs. 

Elle s’applique aux compresseurs utilisés dans les applications commerciales et industrielles ainsi qu’aux 
compresseurs ayant une alimentation électrique y compris moteurs intégrés, jusqu’à 1 000VAC et 1 500 VDC. 

Elle s’applique aux motocompresseurs ouverts, semi-hermétiques et hermétiques ayant une fonction de 
compression volumétrique. 

La présente norme ne s’applique pas : 

⎯ aux compresseurs utilisés dans les appareils domestiques pour lesquels l’EN 60335-2-34 s’applique ; 

⎯ aux compresseurs utilisant l’eau ou l’air comme fluide frigorigène. 

La présente norme ne traite pas les exigences relatives aux vibrations et au bruit. 

NOTE 1 Les compresseurs pour systèmes de conditionnement d’air de confort automobile peuvent selon par exemple  
être développés selon SAE J 639. 

NOTE 2 L’émission acoustique dépend de l’installation complète des compresseurs intégrés et des conditions 
d’utilisation correspondantes. 

Pour les compresseurs semi-hermétiques et ouverts incluant des parties mobiles et pour lesquels l’enveloppe 
externe est principalement conçue pour les charges mécaniques, thermiques (pour limiter la possible 
déformation due à la température), la rigidité de la structure (charges mécaniques externes et poids de 
l’équipement), prenant en compte la pratique industrielle de sécurité établie, la pression n’est pas considérée 
comme un critère de conception significatif. 

Les pièces jointes couvrant d’autres fonctions, par exemple un séparateur d’huile, un refroidisseurs d’huile, 
une bouteille anticoup de liquide, celles-ci doivent être conformes soit à l’EN 14276-1, à l’EN 13445-6 (fonte) 
ou au EN 13445-8 (aluminium) ou montrer leur conformité aux exigences européennes appropriées. Cela 
s’applique également aux enveloppes des compresseurs hermétiques qu’elles soient soudées ou qu’elles 
comportent tout genre de joint permanent. 

Les exigences relatives aux compresseurs utilisées dans des atmosphères explosives ne sont pas couvertes 
par la présente norme. 

NOTE 3 Pour plus de conseils, voir l’EN 13463-1. 

La présente norme traite des phénomènes dangereux significatifs, des situations et des événements 
dangereux appropriés aux compresseurs, lorsqu’ils sont utilisés comme prévu et dans les conditions de 
mauvaise utilisation qui sont raisonnablement prévisibles par le fabricant (voir Article 4). 

La présente norme spécifie des exigences de sécurité pour la conception, la construction, la fabrication et 
l’essai, la documentation et le marquage des compresseurs, y compris les accessoires intégrés, tels que les 
robinets d’arrêt, si nécessaire. 

Les exigences de la présente norme prennent en compte l’utilisation envisagée, telle que définie en 3.12 de 
l’EN ISO 12100-1 :2003. 

La présente norme porte sur le compresseur lui-même, destiné à être intégré dans un système de 
réfrigération. 
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La présente norme ne s’applique pas aux compresseurs comme définis dans le domaine d’application qui 
sont fabriqués avant la date de publication comme EN. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 287-1, Epreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers. 

EN 294, Sécurité des machines — Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par 
les membres supérieurs. 

EN 378-1:2000, Systèmes de réfrigeration et pompes à chaleur — Exigences de sécurite et d'environnement 
— Partie 1 : Exigences de base, définitions, classification et critères de choix. 

EN 378-2:2008, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurite et d'environnement 
— Partie 2 : Conception, construction, essais, marquage et documentation. 

EN 378-3, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurite et d'environnement — 
Partie 3 : Installation in situ et protection des personnes. 

EN 378-4, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Exigences de sécurite et d'environnement — 
Partie 4 : Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération. 

EN 837-1, Manomètres — Partie 1 : Manomètres à tube de Bourdon — Dimensions, métrologie, prescriptions 
et essais. 

EN 837-3, Manomètres — Partie 3 : Manomètres à membrane et manomètres à capsule — Dimensions, 
métrologie, prescriptions et essais. 

EN 953, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception et la 
construction des protecteurs fixes et mobiles. 

EN 10501)  Sécurité des machines — Principes pour l’appréciation du risque. 

EN 1515 (toutes les parties), Brides et leurs assemblages — Boulonnerie. 

EN 1561, Fonderie — Fonte à graphite lamellaire. 

EN 1563, Fonderie — Fonte à graphite sphéroidal. 

EN 1779, Essais non destructifs — Contrôles d'étanchéité — Critères de choix de la méthode de la technique. 

EN 10045-1, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1 : Méthode 
d'essai. 

EN 10204, Matériaux métalliques — Types de documents de contrôle. 

EN 12178, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Indicateurs de liquide — Exigences, essais et 
marquage. 

                                                      

1) Sera remplacé par l’EN ISO 14121-1:2007. 
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EN 12516-2, Robinetterie industrielle — Résistance mécanique des enveloppes — Partie 2 : Méthode de 
calcul relative aux enveloppes d'appareils de robinetterie en acier. 

EN 13136:2001, Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur — Dispositifs de surpression et tuyauteries 
associèes — Méthodes de calcul. 

EN 13445-2:2002, Récipients sous pression non soumis à la flamme — Partie 2 : Matériaux. 

EN 13445-3, Récipients sous pression non soumis à la flamme — Partie 3 : Conception. 

EN 20898 (toutes les parties), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation. 

EN 60034-1:2004, Machines électriques tournantes — Partie 1 : Caractéristiques assignées et 
caractéristiques de fonctionnement (CEI 60034-1:2004). 

EN 60204-1:2006, Sécurité des machines — Equipement électrique des machines — Partie 1 : Règles 
générales (CEI 60204-1:2005, modifiée). 

EN 60335-2-34, Appareils électrodomestiques et analogues — Sécurité — Partie 2-34 : Régles particulières 
pour les motocompresseurs (CEI 60335-2-34 :2002). 

EN 60529, Degrés de protection procureés par les enveloppes (code IP) (CEI 60529:1989). 

EN 60947-4-1, Appareillage à basse tension — Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs — 
Contacteurs et démarreurs électromécaniques (CEI 60947-4-1:2000). 

EN 60999 (toutes les parties), Dispositifs de connexion — Conducteurs électriques en cuivre — Prescriptions 
de sécurité pour oranges de serrage à vis et sans vis. 

EN 61010-1, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire — 
Partie 1 : Prescriptions générales (CEI 61010-1:2001). 

EN ISO 898 (toutes les parties), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et 
en acier allié — Partie 1 : Vis et goujons. 

EN ISO 4126-2, Dispositifs de sécurité pour la protection contre les pressions excessives — 
Partie 2 : Dispositifs de sûreté à disques de rupture (ISO 4126-2:2003). 

EN ISO 9606-2, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 2 : Aluminium et ses 
alliages (ISO 9606-2:2004). 

EN ISO 12100-1:2003, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de conception 
— Partie 1 : Terminologie de base, méthodologie (ISO 12100-1 :2003). 

EN ISO 12100-2:2003, Sécurité des machines — Notions fondamentales, principes généraux de 
conception — Partie 2 : Principes techniques (ISO 12100-2:2003). 

EN ISO 15607, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — 
Règles générales (ISO 15607:2003). 

EN ISO 15614-1, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux 
métalliques — Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 1 : Soudage à l'arc et aux 
gaz des aciers et soudage à l'arc des nickels et alliages de nickel (ISO 15614-1:2004). 

EN ISO 15614-2, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux 
métalliques — Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 2 : Soudage à l'arc de 
l'aluminium et des ses alliages (ISO 15614-2:2005). 
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