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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN ISO 5356-2:2012 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-
EN ISO 5356-2:2012 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!

 

ILNAS-EN ISO 5356-2:2012
IL

N
A

S-
EN

 IS
O

 5
35

6-
2:

20
12

 - 
Pr

ev
ie

w
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op



 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 
 EN ISO 5356-2 
  

 
 November 2012 

ICS 11.040.10 Ersatz für EN ISO 5356-2:2007

Deutsche Fassung 

 Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Konische Konnektoren - 
Teil 2: Gewichtstragende Konnektoren mit Schraubgewinde 

(ISO 5356-2:2012) 

 

Anaesthetic and respiratory equipment - Conical 
connectors - Part 2: Screw-threaded weight-bearing 

connectors (ISO 5356-2:2012) 

 Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - 
Raccords coniques - Partie 2: Raccords à vis pouvant 

supporter un certain poids (ISO 5356-2:2012) 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 14. November 2012 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 
EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N
 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2012 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN ISO 5356-2:2012 D
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EN ISO 5356-2:2012 (D) 

3 

Dieses Dokument (EN ISO 5356-2:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 121 „Anaesthetic and 
respiratory equipment“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 215 „Beatmungs- und 
Anästhesiegeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2013, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis November 2015 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN ISO 5356-2:2007. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 5356-2:2012 wurde vom CEN als EN ISO 5356-2:2012 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 

 

Europäisches Vorwort 
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EN ISO 5356-2:2012 (D) 

4 

Während die in ISO 5356-1 festgelegten konischen Konnektoren für leichtes Atemsystemzubehör 
ausreichend sind, sind zum Halten schwerer oder zerbrechlicher Komponenten stabilere Konnektoren 
notwendig. Diese Konnektoren müssen so konstruiert sein, dass sie robust sind, einfach, leicht zu 
sterilisieren und leicht von Hand anzubringen und zu lösen sind. Sie sollten zu Konnektoren, die den 
Anforderungen nach ISO 5356-1 entsprechen, kompatibel sein und möglichst die Wahrscheinlichkeit einer 
unbeabsichtigten Fehlverbindung ausschließen, obwohl es in der Verantwortung des Betreibers liegt, vor 
dem Gebrauch zu kontrollieren, ob jedes System, in dem die Konnektoren benutzt werden, korrekt montiert 
ist. 

Gewichtstragende Konnektoren mit Schraubgewinde, die in diesem Teil der ISO 5356 festgelegt sind, können 
für Zubehörteile des Atemsystems und des Frischgasanschlusses verwendet werden. 

Einleitung 
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