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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 17314:2020 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
17314:2020 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!

 

ILNAS-EN 17314:2020
IL

N
A

S-
EN

 1
73

14
:2

02
0 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



  

 EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE 

 
 EN 17314   
  Januar 2020 

ICS 53.060 
Deutsche Fassung  Flurförderzeuge - Spezifikationen und Prüfverfahren - Andere Rückhalte-systeme für den Bediener als Beckengurte Industrial trucks - Specifications and test methods - Operator restraint systems other than lap-type seat belts  Chariots de manutention - Spécifications et méthodes d'essai - Systèmes de retenue de l'opérateur autres que les ceintures de sécurité ventrales 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. Oktober 2019 angenommen.   Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.  Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.  CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.    

 E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N   
CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2020 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref. Nr. EN 17314:2020 D
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Dieses Dokument (EN 17314:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 150 „Flurförderzeuge - 
Sicherheit“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2020, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2020 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich und Zypern. 

Europäisches Vorwort 
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Diese Europäische Norm ist eine Typ-C-Norm, wie in EN ISO 12100:2010 angegeben. Diese Norm wurde 
erarbeitet, um ein Hilfsmittel zur Erfüllung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinen-
richtlinie und den damit zusammenhängenden EFTA-Vorschriften bereitzustellen. 

Auf die behandelten Gefährdungen wird im Anwendungsbereich dieser Norm hingewiesen. 

Der derzeitige Fortschritt beim Stand der Technik führt zu Verbesserungen bei den Sicherheits- und Rück-
haltesystemen für Bediener von Flurförderzeugen. Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Verifizierung 
der Wirksamkeit und Robustheit von Rückhaltesystemen, außer Beckengurten, zum Schutz von Bedienern 
von Flurförderzeugen vor dem Risiko eines seitlichen Herausschleuderns aus der schützenden Konstruktion 
bei einem Umkippen zur Seite. Das Verfahren kann als Typprüfung sowie als Einzelprüfung eingesetzt wer-
den. 

Einleitung 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Prüfungen für die Verifizierung von Rückhaltesystemen gegen das Risiko eines 
seitlichen Herausschleuderns des Bedieners für folgende Fahrzeuge fest: 

— Gegengewichtstapler mit mittig angeordnetem, nicht hebbarem Fahrerplatz zum Sitzen (siehe 
EN ISO 3691-1:2015, 4.7.8) und einer Nenntragfähigkeit bis zu und einschließlich 10 000 kg; 

— Schlepper nach EN 12312-15 (Luftfahrt-Bodengeräte); 

— Lasten- und Personentransportfahrzeuge (nach ISO 5053-1:2015, 3.25) mit einer maximalen Geschwin-
digkeit von mehr als 25 km/h mit sitzendem Bediener; 

— andere Arten von Flurförderzeugen, die mit einem solchen Rückhaltesystem ausgestattet sind. 

Gegengewichtstapler, Schlepper sowie Lasten- und Personentransportfahrzeuge werden nachfolgend als 
Flurförderzeuge bezeichnet. 

ANMERKUNG 1 Schlepper nach ISO 5053-11 benötigen im Allgemeinen kein Rückhaltesystem.  

Diese Norm beschreibt Typprüfungen für eine spezielle Kombination aus Flurförderzeug und Rückhaltesys-
tem. 

Diese Norm deckt Folgendes nicht ab: 

— das Risiko aufgrund des Herausschleuderns nach vorne; 

— die Überwachung der schützenden Stellung des Fahrerrückhaltesystems nach EN 16307-1: —2, 4.16; 

— die Prüfung von Sitzgurten. 

ANMERKUNG 2 Die Prüfung von Sitzgurten wird in ISO 24135-1 behandelt. 

Die Norm ist nicht anwendbar für die Nachrüstung von Flurförderzeugen mit Rückhaltesystemen. 

Diese Norm enthält keine Anforderungen für die Notwendigkeit eines Rückhaltesystems. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 12312-15, Luftfahrt-Bodengeräte — Besondere Anforderungen — Teil 15: Gepäck- und Geräteschlepper 

EN 16307-1: —2, Sicherheit von Flurförderzeugen — Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 1: 
Zusätzliche Anforderungen für motorkraftbetriebene Flurförderzeuge mit Ausnahme von fahrerlosen Flurför-
derzeugen, Staplern mit veränderlicher Reichweite und Lasten- und Personentransportfahrzeugen 

 

1 In Vorbereitung. Projektstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: ISO/DIS 5053-1. 

2 In Vorbereitung. Projektstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung: prEN 16307-1. 
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EN ISO 3691-1:2015, Sicherheit von Flurförderzeugen — Sicherheitsanforderungen und Verifizierung — Teil 1: 
Motorkraftbetriebene Flurförderzeuge mit Ausnahme von fahrerlosen Flurförderzeugen, Staplern mit veränder-
licher Reichweite und Lastentransportfahrzeugen (ISO 3691-1:2011) 

EN ISO 5353, Erdbaumaschinen sowie Traktoren und Maschinen für Land- und Forstwirtschaft — Sitzindex-
punkt (ISO 5353) 

ISO 5053-1:2015, Industrial trucks — Terminology and classification — Part 1: Types of industrial trucks 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5053-1:2015 und EN ISO 3691-1:2015 
und die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

3.1 
Fahrerrückhaltesystem 
dauerhaft angebaute Vorrichtung oder angebautes System, um den Bediener innerhalb der schützenden 
Konstruktion des Flurförderzeugs zu halten 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Rückhaltesystem kann aus mehreren Teilen bestehen. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Eine Kabine kann selbst als Rückhaltesystem ausgelegt sein. 

3.2 
schützende Konstruktion 
Rahmen, Kabine oder Fahrerschutzdach zum Schutz des Bedieners des Flurförderzeugs 

3.3 
Grundplatte 
Fahrgestell oder Plattform, auf dem bzw. der die Baugruppe aus schützender Konstruktion und Rückhalte-
system befestigt ist 

3.4 
Prüffigur 
Teil der seitlichen Ansicht der menschlichen Gestalt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Simuliert die wesentlichen Körperteile, die im Falle eines Umkippens zur Seite betroffen 
sind. Die Maße und die Geometrie der Prüffigur sind eine Vereinfachung des Hybrid-III-Dummys. 

3.5 
Prüfbereich 
Zone, durch die der Bediener seitlich aus der schützenden Konstruktion herausgeschleudert werden kann 
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