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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 13224-1:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 229 „Vorgefertigte 
Betonerzeugnisse“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 13224:2011 ersetzen. 

Die wesentlichen Änderungen sind die Aufteilung in zwei Teile, deren vorliegender Teil 1 die wesentlichen 
Merkmale von Deckenplatten mit Stegen identifiziert: 

— Klärung des Anwendungsbereichs; 

— Aktualisierung des Abschnitts AVCP; 

— Streichung von Abschnitten mit Bezug auf die Produktion; 

— Streichung von informativen Anhängen. 

Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert. Es wurden keine technischen Änderungen 
vorgenommen. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende 
Anforderungen der EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu Bauprodukten siehe informativen 
Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument gibt die wesentlichen Merkmale für Deckenplatten mit Stegen an. Diese Betonfertigteile 
werden aus bewehrtem oder vorgespannten Normalbeton oder Leichtbeton hergestellt und für Boden- und 
Dachelemente verwendet. Sie bestehen aus einer oberen Platte und/oder einer unteren Platte sowie einem 
Steg oder mehreren (üblicherweise zwei) Stegen; Querstege können ebenfalls vorhanden sein. Der Beton 
enthält nicht mehr als 1 % Massenanteil oder Volumenanteil gleichmäßig verteilten organischen Materials 
(je nachdem was ungünstiger ist). 

Bei der Verwendung in Dächern werden diese Bauteile in gleicher Weise verwendet, wie in Decken, wobei 
der Unterschied in der Art der Deckung (en: covering) und den von ihnen aufgenommenen Lasten besteht. 

Dieses Dokument legt Verfahren für die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) von 
Merkmalen von Deckenplatten mit Stegen sowie deren Kennzeichnung und Etikettierung fest. 

ANMERKUNG Dieses Dokument deckt Traglastermittlung durch Prüfung nicht ab. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 13369:2018, Allgemeine Regeln für Betonfertigteile 

EN 12390-7:2019, Prüfung von Festbeton — Teil 7: Rohdichte von Festbeton 

EN 13501-2:2018, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen 

EN 1992-1-1:2004,1 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau 

EN 1992-1-2:2004,2 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — 
Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung für den Brandfall 

ANMERKUNG Verweisungen auf EN 1992-1-1 und EN 1992-1-2 bedeuten hingegen Verweisungen auf die gesamte 
Normenreihe der Eurocodes und ihre Nationalen Anhänge, wann und wo diese zu ihrer Anwendung erforderlich sind. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1992-1-1:20041 und EN 13369 und die 
folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 
                                                                 

1 Soweit nach EN 1992-1-1:2004/AC:2010 und EN 1992-1-1:2004/A1:2014 betroffen. 

2 Soweit nach EN 1992-1-2:2004/AC:2008 und EN 1992-1-2:2004/A1:2019 betroffen. 
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3.1 
(vorgefertigte) Deckenplatte mit Stegen 
Betonfertigteil, bestehend aus einer Platte, die mit einem Steg oder mehreren Stegen ausgesteift wird 

3.2 
Verfahren für die Erklärung (für mechanische Festigkeit und Feuerwiderstand) 
gewähltes Verfahren zur Erklärung der Produktleistung hinsichtlich mechanischer Festigkeit und 
Feuerwiderstand. Diese Verfahren gelten nicht für sonstige wesentliche Eigenschaften. Die zulässigen 
Verfahren sind: 

a) Verfahren 1: Angabe der baulichen Durchbildung und Baustoffeigenschaften; 

b) Verfahren 2: Erklärung, dass die geometrischen Daten, Baustoff- und Produkteigenschaften der 
vorliegenden Norm und den Eurocodes entsprechen; 

c) Verfahren 3a: Erklärung der Übereinstimmung des Produkts mit den vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellten Bemessungsunterlagen; 

d) Verfahren 3b: Erklärung der Übereinstimmung des Produkts mit den Bemessungsunterlagen des 
Herstellers im Auftrag des Auftraggebers. 

3.3 
Bemessungsunterlagen 
Satz von Dokumenten bezüglich der Bemessung des Produkts, die relevante Informationen enthalten (z. B. 
Berechnungsblätter, Zeichnungen …) unter Berücksichtigung des geltenden Verfahrens zur Erklärung mit 
dem Ziel, seine Merkmale zu erklären 

3.4 
bauliche Durchbildung 
Anordnung der Bewehrungen und geometrische Daten 

4 Produktmerkmale 

4.1 Druckfestigkeit von Beton 

Wenn erklärt, muss der charakteristische Wert der Druckfestigkeit von Beton nach 5.1 dieses Dokuments 
bestimmt und in MPa angegeben werden. 

4.2 Zugfestigkeit und Streckgrenze von Stahl 

4.2.1 Betonstahl 

Wenn erklärt, müssen die folgenden Werte auf den Werten beruhen, die durch den Anbieter des Betonstahls 
erklärt wurden: 

— Zugfestigkeit: charakteristischer Wert in MPa; 

— Streckgrenze: charakteristischer Wert in MPa. 

4.2.2 Spannstahl 

Wenn erklärt, müssen die folgenden Werte auf den Werten beruhen, die durch den Anbieter des Betonstahls 
erklärt wurden: 

— Zugfestigkeit: charakteristischer Wert in MPa; 
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— 0,1 %-Dehngrenze: charakteristischer Wert in MPa. 

4.3 Trockendichte von Leichtbeton 

Für Leichtbeton muss die Trockendichte, sofern erklärt, nach EN 13369:2018, 4.2.2.5 bestimmt und in kg/m3 
angegeben werden. 

4.4 Mechanische Festigkeit 

4.4.1 Verfahren 1 

Wenn in Übereinstimmung mit Verfahren 1 erklärt, wird die mechanische Festigkeit des Produkts durch die 
folgende Menge an Merkmalen festgelegt: 

— Druckfestigkeit von Beton: siehe 4.1; 

— Zugfestigkeit und Streckgrenze von Stahl: siehe 4.2; 

— bauliche Durchbildung: siehe 4.7. 

4.4.2 Verfahren 2 

Wenn in Übereinstimmung mit Verfahren 2 erklärt, werden die maßgebenden mechanischen 
Produktmerkmale durch den Hersteller festgelegt durch: 

— Druckfestigkeit von Beton: siehe 4.1; 

— Zugfestigkeit und Streckgrenze von Stahl: siehe 4.2; 

— Verweisung auf die dokumentierten Bemessungsunterlagen. 

4.4.3 Verfahren 3a 

Wenn in Übereinstimmung mit Verfahren 3a erklärt, werden die maßgebenden mechanischen 
Produktmerkmale durch den Auftraggeber festgelegt durch: 

— Druckfestigkeit von Beton: siehe 4.1; 

— Zugfestigkeit und Streckgrenze von Stahl: siehe 4.2; 

— Verweisung auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Bemessungsunterlagen. 

4.4.4 Verfahren 3b 

Wenn in Übereinstimmung mit Verfahren 3b erklärt, werden die maßgebenden mechanischen 
Produktmerkmale durch den Hersteller festgelegt durch: 

— Druckfestigkeit von Beton: siehe 4.1; 

— Zugfestigkeit und Streckgrenze von Stahl: siehe 4.2; 

— Verweisung auf die vom Hersteller im Auftrag des Auftraggebers zur Verfügung gestellten 
Bemessungsunterlagen. 
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