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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 16157-5:2020 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 16157-5:2020.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16157-5:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 278 « Systèmes 
de transport intelligents », dont le secrétariat est tenu par NEN (Pays-Bas). 

La présente Norme européenne doit avoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par approbation, au plus tard en février 2021, et les normes nationales en conflit doivent 
être retirées au plus tard en février 2021. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments de ce présent document fassent l'objet 
de droits de brevet. Le CEN ne peut être tenu responsable de l’identification de tout ou partie de ces droits 
de brevet. 

Le présent document se substitue à la CEN/TS 16157-5:2014. 

Par rapport à l’édition précédente, les modifications techniques suivantes ont été apportées : 

— application de la méthodologie de modélisation définie dans l'EN 16157-1, 

— correction de bogues, 

— ajout des fonctionnalités demandées, 

— retrait des redondances entre la publication des données calculées et la publication des données 
mesurées. 

Une liste de toutes les parties de la série EN 16157 peut être trouvée sur le site internet du CEN. 

Conformément au règlement intérieur du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation des 
pays suivants sont tenus d'appliquer cette Norme européenne: Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, République de Macédoine du Nord, France, 
Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et 
Royaume-Uni. 
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Introduction 

La série EN 16157 définit un ensemble de spécifications d’échange de données, destiné à encadrer les 
échanges de données de trafic routier et de parcours, interopérable et universel, comprenant les 
directions des routes nationales, urbaines, interurbaines, ainsi que les exploitants d’infrastructures et les 
prestataires de services. Dans ce contexte, la normalisation représente un élément vital pour assurer 
l’interopérabilité, la réduction des risques, la réduction des coûts, la promotion d’un marché ouvert et de 
nombreux avantages d’ordre social, économique et local, résultants d’une meilleure information des 
usagers, des gestionnaires de réseaux et des acteurs du secteur des transports. 

La définition d’une politique européenne de transport harmonisée en lien avec le Livre blanc émis par la 
Commission européenne exige la coordination de la gestion du trafic et le développement de services 
paneuropéens unifiés. Dans le but de promouvoir la mobilité durable en Europe, la Commission 
européenne encourage depuis un certain nombre d’années le développement de l’échange 
d’informations, principalement entre les acteurs du secteur de la gestion du trafic routier. Dans le secteur 
routier, Datex II a mis du temps à se concrétiser, la Commission européenne ayant été essentielle à son 
développement, par l’intermédiaire d’un contrat initial suivi d’un cofinancement via des projets Euro-
régionaux. Avec cette normalisation de Datex II, nous avons une base réelle d’échange entre les acteurs 
du secteur de l’information routière. 

La série EN 16157 intègre l’architecture et le contexte des échanges, la modélisation, le contenu des 
données ainsi que la structure des données et les relations entre elles. 

La méthodologie employée autorise les extensions au modèle. 

Le présent document porte sur les sous-modèles de publication au sein du modèle Datex II permettant 
l’échange d’informations mesurées et calculées. Ces publications visent à permettre l’échange 
d’informations entre l’organisme détenant les données mesurées et créant des données calculées et les 
autres organismes fournissant des services ITS ou des échanges d’informations en aval. Elle intègre 
également l’échange d’informations statiques à propos des sites de mesure. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document est la cinquième partie de la Norme européenne Datex II qui traite des sous-modèles 
de publication au sein du modèle Datex II en support de l’échange d’informations mesurées et calculées. 

Ces publications visent à permettre l'échange de contenus informationnels depuis un organisme détenant 
des données mesurées et créant des données calculées vers d'autres organismes qui fournissent des 
services STI ou des échanges d'informations en aval. Il inclut également l'échange d'informations 
statiques sur les sites de mesures. 

Ceci est spécifié dans trois sous-modèles : un sous-modèle de publication de tables de sites de mesure 
Datex II, un sous-modèle de publication de données mesurées Datex II et un sous-modèle de publication 
de données calculées Datex II. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements). 

EN 16157-1:2018, Systèmes de transport intelligents - Spécifications Datex II d’échange de données pour la 
gestion du trafic et l’information routière - Partie 1 : Contexte et cadre général 

EN 16157-2, Systèmes de transport intelligents — Spécifications Datex II d’échange de données pour la 
gestion du trafic et l’information routière — Partie 2 : Localisation 

EN 16157-7:2018, Systèmes de transport intelligents - Spécifications Datex II d’échange de données pour la 
gestion du trafic et l’information routière - Partie 7 : Éléments de données communs 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions donnés dans l’EN 16157-1, 
l’EN 16157-7, l’EN 16157-2, et les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes : 

— Plateforme de consultation en ligne de l’ISO (OBP) : disponible à l’adresse 
https://www.iso.org/obp/ui 

— Glossaire Electropedia de l'IEC : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ 

3.1 
données calculées 
données dérivées/calculées à partir d’une ou plusieurs mesures sur une période donnée 

Note 1 à l’article : Il peut s’agir d’une valeur réelle ou d’une valeur prévisionnelle constituée à partir de mesures 
historiques. 

3.2 
données mesurées 
données quantitatives mesurées en fonction d’une échelle quantifiée (en utilisant éventuellement des 
unités de mesure normalisées) 
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