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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 12252:2022 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
12252:2022 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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ICS 43.080.10 Ersetzt EN 12252:2014

Deutsche Fassung 

 Flüssiggas-Geräte und Ausrüstungsteile - Ausrüstung von 
Straßentankwagen für Flüssiggas (LPG) 

 

LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road 
tankers 

 Équipements pour GPL et leurs accessoires - 
Équipements des véhicules-citernes routiers pour GPL 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 20. April 2022 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter 
denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand 
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem 
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12252:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 286 „Flüssiggas-Geräte und 
Ausrüstungsteile“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NSAI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2022, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 2022 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12252:2014. 

Im Vergleich zu EN 12252:2014 gelten die folgenden wesentlichen Änderungen: 

— der Einbau von Druckentlastungsventile ist jetzt vorgeschrieben; 

— der Begriff „Ablassventil“ wurde in Tabelle 1 hinzugefügt; 

— ein neuer Abschnitt „Fahrgestell von Straßentankwagen“ (siehe Abschnitt 5) wurde hinzugefügt; 

— neue Anforderungen an Straßentankwagen mit fernmontierter Entnahmepumpe wurden hinzugefügt 
(siehe 7.1.3.4); 

— Einführung von Überfüllsicherungseinrichtungen auf der Entnahmeseite (siehe 8.2); 

— Einführung von Filtern und Sieben (siehe 9.12); 

— ein neuer Unterabschnitt „Ablassventile“ (siehe 9.13) wurde hinzugefügt; 

— Klarstellung der Spezifikation von Ausrüstungen aus nichtmetallischen Werkstoffen (siehe 9.1.5); 

— Abschnitt 11 „Erstinspektion und -prüfung“ wurde gestrichen und wird in EN 14334 aufgenommen; 

— die Anforderung einer „Totmann“-Funktion für das Not-Aus-System wurde hinzugefügt (siehe 11.2.3); 

— Einführung eines zusätzlichen Anhangs C über zusätzliche Verkehrssicherheitsmaßnahmen; 

— Aktualisierung der Begriffe. 

Dieses Dokument wurde für die Bezugnahme in 

— der Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) und/oder 

— den technischen Anhängen des Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße (ADR) vorgelegt. 

ANMERKUNG Diese Rechtsvorschriften haben Vorrang vor jeglichen Abschnitten dieses Dokumentes. Es wird darauf 
hingewiesen, dass RID/ADR regelmäßig in Abständen von zwei Jahren überarbeitet wird, was zu vorübergehender 
Nichtübereinstimmung mit den Abschnitten dieses Dokumentes führen kann. 
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Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 
Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN 
abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Dieses Dokument beinhaltet die Anwendung von Stoffen und Verfahren, die gesundheitsschädlich und auch 
umweltschädlich sein können, sofern keine geeigneten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Es bezieht 
sich nur auf die technische Eignung und entbindet den Anwender keinesfalls davon, seinen gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 

Umweltschutz ist ein politisches Schlüsselthema in Europa und anderswo. Für CEN/TC 286 wird dies in 
CEN/TS 16765 behandelt, und diese Technische Spezifikation sollte in Verbindung mit diesem Dokument 
gelesen werden. Diese Technische Spezifikation enthält eine Anleitung zu den Umweltaspekten, die bezüg-
lich Geräten und Ausrüstungen, die für die Flüssiggasindustrie hergestellt werden, zu berücksichtigen sind, 
und Folgendes wird darin behandelt: 

a) Auslegung; 

b) Herstellung; 

c) Verpackung; 

d) Verwendung und Betrieb; und 

e) Entsorgung. 

Festlegungen sind auf eine allgemeine Anleitung zu beschränken. Grenzwerte sind in nationalen Gesetzen 
angegeben. 

Es wird empfohlen, dass die Hersteller eine Umweltmanagementpolitik erarbeiten. Für eine Anleitung siehe 
die Normenreihe ISO 14000. 

Bei der Erarbeitung dieses Dokumentes wurde vorausgesetzt, dass die Ausführung seiner Bestimmungen 
entsprechend ausreichend qualifizierten und erfahrenen Personen übertragen wird. 

Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei sämtlichen angegebenen Drücken um Überdrücke. 

ANMERKUNG Dieses Dokument erfordert die Messung von Werkstoffeigenschaften, Abmessungen und Drücken. Alle 
derartigen Messungen unterliegen aufgrund von Grenzabweichungen von Messgeräten usw. einem Grad an 
Unsicherheit. Es könnte vorteilhaft sein, sich auf das Merkblatt „Messunsicherheiten“ SP INFO 2000 27 [10] zu beziehen. 
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