fal]

U & b & & Wel

An

IT AT AC TNT 1~ 4~ O~

TV IS IV T T IOOZUZT TTCVICW Oy SOy VI TEINT YO C OO

[INAS

Institut luxembourgeois de la normalisation
de l'accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services

ILNAS-EN 17456:2021

HolzfuRboden und Parkett -
Bestimmung der Delaminierung der
Decklagen von Mehrschichtelementen
- Prufverfahren

Planchers en bois et parquets -
Détermination du décollement de la
couche supérieure des éléments
contrecollés - Méthode d'essai

Wood flooring and parquet -
Determination of top layer delamination
of multilayer elements - Test method

atprieu . |
* stons0,

)010 00110100101101¥001010011010
11101 1010100110100101101001010011411(01011010910

04/2021

1101(

1011010010




ILNAS-EN 17456:2021 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

ILNAS-EN 17456:2021

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 17456:2021 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN
17456:2021 ibernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation
sind, konnen sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS),
europdischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Kunftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung
weder vervielfaltigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPAISCHE NORM ILNAS-EN 17456:2021EN 17456
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2021

ICS 79.080

Deutsche Fassung

Holzfuf3boden und Parkett - Bestimmung der Delaminierung
der Decklagen von Mehrschichtelementen - Priifverfahren

Wood flooring and parquet - Determination of top layer Planchers en bois et parquets - Détermination du
delamination of multilayer elements - Test method décollement de la couche supérieure des éléments
contrecollés - Méthode d'essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 12. Marz 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2021 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 17456:2021 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 17456:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 175 ,Rund- und Schnittholz“
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2021, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist Teil eines Normenpakets, das Anforderungen und Priifverfahren fiir Holzfuf3béden und
Parkett festlegt.

Dieses Dokument legt ein Priifverfahren mit drei Alterungsbehandlungen zur Bestimmung der
Decklagenverklebung von Mehrschichtparkett mit unterschiedlichen Aufbauten, Abmessungen und Kleb-
stoffen fest.

Bei Verwendung von Fufdbodenheizungen, in Niedrigenergie- oder Passivhdusern sowie in oOffentlichen
Bereichen mit starker Beanspruchung koénnen Holzfufboden und Parkettelemente hohen Belastungen
ausgesetzt sein. Es ist daher erforderlich, dass sie den in Gebrauchssituationen auftretenden Temperatur-
und Luftfeuchteeinfliissen standhalten kénnen.

Das in diesem Dokument beschriebene Priifverfahren simuliert diese Situationen. Dadurch werden die
bereits vorliegenden fundierten Kenntnisse iiber Mehrschichtparkett und iiber die Werte fiir die
Produktmerkmale, die durch langjadhrige Anwendung und Erfahrung belegt sind, zum Nutzen von
Herstellern, Monteuren, Hiandlern und Kunden erweitert. Bei neuen Produkten sind die technischen Daten
durch Priifung nachzuweisen.

ANMERKUNG  Es wurde ein internationaler Ringversuch durchgefiihrt, an dem sieben Laboratorien teilnahmen. Das
Priifverfahren ist daher als Ja-Nein-Aussage iiber ein Versagen der Decklagenverklebung oder eine schlechte
Produktqualitit geeignet, ermoglicht jedoch keine Quantifizierung. Es ldsst sich in Verbindung mit niedrigen
Grenzwerten beziiglich der zulassigen Delaminierung anwenden.

ILNAS-EN 17456:2021 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Priifverfahren fest, mit dem die Delaminierung der Decklage von Mehrschicht-
parkettelementen nach EN 13489 mit unterschiedlichen Aufbauten, Abmessungen und Klebstoffen, die zur
Verwendung als Bodenbelag im Innenbereich vorgesehen sind, zum Zeitpunkt der ersten Lieferung des
Produkts bestimmt werden kann.

Das Dokument legt ein Priifverfahren mit drei Alterungsbehandlungen (AT1, AT2 und AT3) fest, denen die
Priifkérper unterzogen werden.

Das in diesem Dokument beschriebene Priifverfahren ermoglicht es, eine Qualitit der Decklagenverklebung,
auch fiir auf Fuflbodenheizungen verlegtes Parkett, zu bestimmen und Verklebungsversagen zu
identifizieren.

ANMERKUNG 1 Das Prifverfahren ist auf die untere Schicht von Dreischichtelementen anwendbar, auch wenn die
vorliegenden Erfahrungen begrenzt sind.

AT1 ist eine Behandlung, die fiir Prognosen zum Verhalten von Mehrschichtparkett unter trockenen
Innenraumbedingungen geeignet ist und fiir alle Arten von Parkettklebern angewendet werden kann. Sie
kann fiir Fuf$bodenheizungen verwendet werden, die als Permanentheizung genutzt werden.

AT?2 ist eine geeignete Behandlung zur Beurteilung von Mehrschichtparkett, bei dem fiir die Decklagen-
verklebung PVAc-Klebstoffe verwendet wurden.

AT3 ist eine geeignete Behandlung zur Beurteilung von Mehrschichtparkett, bei dem fiir die
Decklagenverklebung andere Klebstoffarten als PVAc verwendet wurden.

Dieses Dokument gilt nicht fiir die Verklebungsqualitit von Sperrholz, sofern dieses in der
Mehrschichtparkettkonstruktion verwendet wird.

ANMERKUNG 2 Dieses Dokument ermoglicht es nicht, die Verwendung unter feuchten Bedingungen einzuschatzen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 13756, Holzfufsbdden und Parkett — Terminologie

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13756 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp


http://www.electropedia.org/
https://www.iso.org/obp
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