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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 60898-2:2021 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 60898-2:2021.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !

 

ILNAS-EN 60898-2:2021
IL

N
A

S-
EN

 6
08

98
-2

:2
02

1 
- P

re
vi

ew
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op



 

 

 
NORME EUROPÉENNE 

EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

 
 EN 60898-2  
  
 
 Août 2021 

ICS 29.120.50 

Version française 

 Petit appareillage électrique - Disjoncteurs pour la protection 
contre les surintensités pour installations domestiques et 

analogues - Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement en 
courant alternatif et en courant continu 

(IEC 60898-2:2016 , modifiée) 

 

Elektrisches Installationsmaterial - Leitungsschutzschalter 
für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke - Teil 2: 

Leitungsschutzschalter für Wechsel- und Gleichstrom (AC 
und DC) 

(IEC 60898-2:2016 , modifiziert) 

 Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent 
protection for household and similar installations - Part 2: 

Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation 
(IEC 60898-2:2016 , modified) 
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EN 60898-2:2021 (F)

2 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 60898-2:2021) est constitué du texte de l’IEC 60898-2:2016, établi par le SC 23E 
"Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique", du CE 23 de l'IEC "Petit appareillage", ainsi 
que des modifications communes élaborées par le CLC/TC 23E "Disjoncteurs et appareillage similaire pour 
usages domestiques et analogues". 

Les dates suivantes sont fixées: 

• date limite à laquelle ce document doit être mis en application 
au niveau national par publication d’une norme nationale 
identique ou par entérinement

(dop) 2022-07-13

• date limite à laquelle les normes nationales en contradiction 
avec ce document doivent être annulées

(dow) 2024-07-13

La présente Partie 2 doit être utilisée conjointement avec l'EN 60898-1:2019, désignée ci-après Partie 1.

Les articles, paragraphes, notes, tableaux, figures et annexes qui s'ajoutent à ceux de l’IEC 60898-2:2016 
sont précédés de la lettre "Z". 

Le présent document a été élaboré en réponse à une demande de normalisation confiée au CENELEC par la 
Commission européenne et l’Association européenne de libre-échange, et vient à l’appui des exigences 
essentielles des directives / règlements UE. 

Pour la relation avec la ou les directives UE, voir l’Annexe ZZ informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information et toute question concernant le présent document 
au comité national de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes se trouve sur le site web du 
CENELEC. 

Notice d’entérinement

Le texte de la Norme internationale IEC 60898-2-2016 a été approuvé par le CENELEC comme Norme 
européenne avec les modifications communes indiquées ci-dessous. 
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3 

1 Modification du domaine d’application

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 1 de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes:" 

2 Modifications de l’Article 2, "Références normatives" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 2 de la Partie 1 s’applique avec l'exception suivante:" 

Ajouter la note suivante à la fin de l’article:

"

NOTE Voir l’Annexe ZB pour les publications européennes correspondantes." 

3 Modification de l’Article 3, "Termes et définitions" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 3 de la Partie 1 s’applique avec l'exception suivante:" 

4 Modification de l’Article 4,"Classification" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 4 de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes:" 

5 Modifications de l’Article 5, "Caractéristiques des disjoncteurs" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 5 de la Partie 1 s’applique avec l'exception suivante:" 

Remplacer 5.3.1 par:

"5.3.1 Valeurs normalisées de la tension assignée

Remplacement:

Les valeurs normalisées de la tension assignée sont données dans le Tableau 1.

Des exemples de raccordements de disjoncteurs dans des systèmes à courant continu sont représentés à la 
Figure 18.
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Tableau 1 — Valeurs normalisées de la tension assignée 

Disjoncteurs Courant alternatif Courant continu b

Circuit en courant 
alternatif alimentant 

le disjoncteur

Tension 
assignée 

en courant 
alternatif

Circuit en 
courant continu

alimentant le
disjoncteur

Tension 
assignée 

en courant 
continu

Exemples 
de câblage en 

courant continu

Unipolaire

Monophasé (phase-
neutre ou phase-phase) 230 V

Deux fils
(système non 
relié à la terre)

220 V

Figure 18aMonophasé (phase-
neutre) ou triphasé 
(3 disjoncteurs 
unipolaires) (3 fils 
ou 4 fils)

(230/400) V _ _

Bipolaire Monophasé (phase-
phase) 400 V

Deux fils
(système relié 

à la terre)
(220/440) V Figures 18b, 18c, 

18d

Applicable pour les tensions en courant alternatif:
NOTE 1 Dans l’IEC 60038, la valeur de la tension de réseau (230/400) V a été normalisée. Il convient que cette valeur 
remplace progressivement les valeurs (220/380) V et (240/415) V.
NOTE 2 A chaque fois qu’il est fait référence à 230 V ou 400 V dans la présente norme, ces valeurs peuvent être lues 
respectivement comme 220 V ou 240 V, et 380 V ou 415 V.
NOTE 3 Les disjoncteurs conformes aux exigences de la présente norme peuvent être utilisés dans les schémas IT.
Applicable pour les tensions en courant continu:
a Vide
b La tension assignée par pôle ne doit pas dépasser 220 V en courant continu.

Le fabricant doit indiquer dans sa documentation la tension minimale pour laquelle le disjoncteur est conçu. 

Les essais appropriés sont à l’étude."

6 Modifications de l’Article 6, "Marquage et autres informations sur le produit" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 6 de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes:" 

Ajouter après le 1er alinéa le titre du paragraphe 6.1:

"6.1 Marquage normalisé"

Supprimer ce qui suit le point f):

"Supprimer j)"

Renommer le point m) en point n).

Remplacer le 4e alinéa en partant de la fin du paragraphe par ce qui suit:

"Les informations spécifiées en a), b), f), g), l), m) et n) peuvent être marquées sur le côté ou à l'arrière du 
dispositif et n'être visibles qu'avant l'installation du dispositif."

Ajouter à la fin de l’article:

"Remplacer l'alinéa commençant par "Quel que soit le type (B, C ou D), le fabricant doit publier…" par: "Quel 
que soit le type (B ou C), le fabricant doit publier dans sa documentation la caractéristique I2t (voir 3.5.13)." 

Remplacer le paragraphe 6.3 par: 
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"

6.3 Tableau de recommandations pour le marquage

Marquages pouvant figurer sur le disjoncteur
à proprement parler

Informations 
sur le produit 
mentionnées 

dans le 
catalogue

Marquage et autres informations 
sur le produit
Chaque disjoncteur doit être 
marqué de manière durable,
soit avec toutes les données
énumérées ci-après, soit, pour 
les appareillages plus petits, 
avec certaines d’entre elles:

Si, pour les petits 
dispositifs, l’espace 
disponible ne 
permet pas de 
marquer toutes les 
données ci-dessus, 
ces informations au 
moins doivent être 
marquées et 
visibles lorsque le 
dispositif est 
installé.

Ces informations 
peuvent être 
marquées sur le 
côté ou à l'arrière 
du dispositif et 
n'être visibles 
qu'avant 
l'installation du 
dispositif.

D'autre part, Ces
informations 
peuvent se trouver 
à l'intérieur d'un 
capot qui doit être 
retiré afin de 
connecter les 
câbles 
d'alimentation.

Toutes les 
informations 
restantes non 
marquées doivent 
être données 
dans les 
catalogues du 
fabricant.

a) nom du fabricant ou marque X

b) désignation du type, référence
de catalogue ou numéro de 
série

X

c) tension assignée en courant 
alternatif avec le symbole ∼∼ et 
tension assignée en courant 
continu avec le symbole 

X

d) courant assigné sans le 
symbole "A" précédé du 
symbole de déclenchement 
instantané en cas de 
surintensité (B ou C), par 
exemple B 16

X

e) fréquence assignée si le 
disjoncteur est conçu pour une 
seule fréquence (voir 5.3.3)

X

f) pouvoir de coupure assigné 
pour les courants alternatif et 
continu en ampères dans un 
rectangle, sans le symbole A, 
s’il est valable à la fois pour le 
courant alternatif et pour le 
courant continu (voir 
l’exemple 1 en 6.1). Si le 
pouvoir de coupure assigné en 
courant alternatif est différent 
de celui en courant continu, les 
deux valeurs doivent être 
indiquées dans deux rectangles 
adjacents, sans le symbole A, 
avec le symbole ∼∼ près du 
rectangle contenant la valeur en 
courant alternatif et avec le 
symbole près du 
rectangle contenant la valeur en 
courant continu (voir 
l’exemple 2 en 6.1)

X (*)

g) schéma de connexion, à moins 
que le mode de connexion 
adéquat ne soit évident

X X
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Marquages pouvant figurer sur le disjoncteur
à proprement parler

Informations 
sur le produit 
mentionnées 

dans le 
catalogue

Marquage et autres informations 
sur le produit
Chaque disjoncteur doit être 
marqué de manière durable,
soit avec toutes les données
énumérées ci-après, soit, pour 
les appareillages plus petits, 
avec certaines d’entre elles:

Si, pour les petits 
dispositifs, l’espace 
disponible ne 
permet pas de 
marquer toutes les 
données ci-dessus, 
ces informations au 
moins doivent être 
marquées et 
visibles lorsque le 
dispositif est 
installé.

Ces informations 
peuvent être 
marquées sur le 
côté ou à l'arrière 
du dispositif et 
n'être visibles 
qu'avant 
l'installation du 
dispositif.

D'autre part, Ces
informations 
peuvent se trouver 
à l'intérieur d'un 
capot qui doit être 
retiré afin de 
connecter les 
câbles 
d'alimentation.

Toutes les 
informations 
restantes non 
marquées doivent 
être données 
dans les 
catalogues du 
fabricant.

h) température d’étalonnage de 
référence, si elle est différente
de 30 °C

X

i) degré de protection (seulement 
s’il diffère d’IP20)

X

j) vide

k) vide

l) pouvoir de coupure sur un pôle 
des disjoncteurs multipolaires 
en cas de court-circuit à la terre 
Icn1

X

m) classe de limitation d’énergie 
dans un carré, conformément à 
l’Annexe ZA, si applicable. Icn 
et la classe de limitation 
d’énergie, le cas échéant, 
doivent tous deux figurer sur le 
dispositif et être combinés

X (*) X (**)

n) constante de temps T15 dans 
un rectangle, le cas échéant, 
associée au marquage du 
pouvoir de coupure à la 
constante de temps de 15 ms

X

position d'utilisation (symbole
conforme à la série EN 60051),
si nécessaire.

X

indication de la borne du neutre 
par la lettre "N"

X

marquage supplémentaire des 
performances selon d’autres 
normes

X

bornes marquées par le 
symbole + ou –, si nécessaire

X

(*) Icn et la classe de limitation d’énergie, le cas échéant, doivent tous deux figurer sur le dispositif et être combinés.

(**) Le fabricant doit publier la caractéristique I2t dans sa documentation.

7 Modification de l’Article 7, "Conditions normales de fonctionnement en service" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 7 de la Partie 1 s’applique."
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8 Modifications de l’Article 8, "Exigences de construction et de fonctionnement" 

Remplacer le 1er alinéa par:

"L’Article 8 de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes:" 

Ajouter après le 1er alinéa:

"8.1.3 Distances d’isolement dans l'air et lignes de fuite (voir Annexe B)

Ajout de la Note 3 suivante dans le Tableau 4:

" 

NOTE 3 Les valeurs données pour les tensions en courant alternatif 230 V, 230/400 V et 400 V sont également 
valables pour les tensions en courant continu 220 V et 440 V." 

9 Modifications de l’Article 9,"Essais" 

Remplacer le 1er alinéa par:

" 

L’Article 9 de la Partie 1 s’applique avec les exceptions suivantes:" 

Ajouter après le 1er alinéa:

" 

9.1 Essais de type et séquences d’essais

Remplacer le deuxième alinéa après le "Tableau 9" par:

Les séquences d’essais et le nombre d’échantillons à soumettre à ces essais sont indiqués à l’Annexe C de 
la présente norme." 

Ajouter à la fin du 9.10.3.2, "Pour les disjoncteurs du type B":

"De plus, le disjoncteur doit être soumis à l’essai du 9.10.2.2."

Ajouter à la fin du 9.10.3.3, "Pour les disjoncteurs du type C":

"De plus, le disjoncteur doit être soumis à l’essai du 9.10.2.2."

Ajouter après le paragraphe 9.10.3.3:

"Supprimer le paragraphe 9.10.3.4."

Ajouter après le titre du 9.12.11.2, "Essais aux courants de court-circuit réduits et aux courants continus 
faibles":

" 

Remplacer le titre du 9.12.11.2.1 par:

9.12.11.2.1 Essais aux courants alternatifs de court-circuit réduits"

Remplacer le 1er alinéa du 9.12.11.4.4, "Performance au pouvoir de fermeture et de coupure assigné (Icn1) 
de pôles individuels de disjoncteurs bipolaires" par:

"Pour les courants alternatifs, le paragraphe 9.12.11.4.4 de la Partie 1 s’applique."
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Remplacer la Figure 18, "Méthodes de connexion des disjoncteurs dans différents systèmes à courant 
continu", par:

" 

a b c d

Tension assignée du 
disjoncteur

220 V 220/440 V 220/440 V 220/440 V

Tension maximale entre 
les conducteurs

220 V 440 V 440 V 440 V

Tension maximale entre 
le conducteur et la terre

440 V a 220 V

Disjoncteur Unipolaire Bipolaire Bipolaire Bipolaire

Système de distribution 
relié à la terre

Non Non Oui Oui

Circuit

IEC IEC IEC IEC

a Pour des applications avec pôle négatif à la terre, où la tension vers la terre est plus élevée que la tension assignée 
d’un disjoncteur unipolaire.

" 
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10 Modifications des annexes 

Remplacer le texte par:

"Les annexes de la Partie 1 s’appliquent avec les exceptions suivantes:

Annexe C 
(normative)

Séquences d’essais et nombre d’échantillons" 

Remplacer le 1er alinéa par:

" 
L’Annexe C de la Partie 1 s’applique avec les modifications suivantes:" 

Ajouter ce qui suit après l’Annexe C:

" 

L’Annexe ZB de la Partie 1 s'applique avec l'ajout suivant:

IEC 60898-1 2015 Petit appareillage électrique - Disjoncteurs pour la 
protection contre les surintensités pour installations 
domestiques et analogues - Partie 1: Disjoncteurs 
pour le fonctionnement en courant alternatif"

EN 60898-1 2019

" 

Ajouter les nouvelles Annexes suivantes:

" 
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Annexe ZD
(informative) 

Liste des paragraphes qui exigent un nouvel essai 
Selon l’EN 60898-2:2006 (qui fait référence à l’EN 60898-1:2003 et à l’A1:2004), les essais et/ou exigences 
ci-dessous ont fait l’objet de modifications techniques et peuvent nécessiter un nouvel essai ou un examen, 
selon le cas: 

— 9.5.2 en 9.5, Essais de la sûreté des bornes à vis pour conducteurs externes en cuivre; 

— Article 6 Marquage et autres informations sur le produit (comprenant la comparaison des valeurs i2t déjà 
mesurées avec les nouveaux Tableaux ZA.1 et ZA.2 de la Partie 1); 

— 9.7.4 Résistance d’isolement et rigidité diélectrique des circuits auxiliaires; 

— 9.10.3 Essai du déclenchement instantané, vérification de l’ouverture correcte des contacts et du 
mécanisme à déclenchement libre; 

— 9.12.11.4.4 Performance au pouvoir de fermeture et de coupure assigné (Icn1) de pôles individuels de 
disjoncteurs bipolaires; 

— 9.15 Résistance à la chaleur anormale et au feu. 
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Annexe ZZ
(informative)

Relation entre la présente Norme européenne et les objectifs de sécurité 
concernés de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014] 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/511 de la 
Commission concernant l’élaboration de normes harmonisées dans le domaine couvert par la directive basse 
tension afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux objectifs de sécurité de la directive 2014/35/UE 
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États 
membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension [JO L 96 de 2014]. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite directive, la 
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZZ.1 confère, dans les limites du 
domaine d’application de cette norme, présomption de conformité aux objectifs de sécurité correspondants de 
ladite directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZZ.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l’Annexe I 
de la directive 2014/35/UE [JO L 96 de 2014] 

Objectifs de sécurité de la 
directive 2014/35/UE

Articles / paragraphes
de la présente Norme 

européenne
Remarques / Notes

(1)(a) 4, 5, 6 – 9.3

(1)(b)
8.1 – 9.4 et 9.5

Annexe J, Annexe K

(1)(c) 7 – 9.1 et 9.2, Annexe I

(2)(a), (b), (c) et (d)

8.2 – 9.6, 8.5 – 9.9, 8.6 – 9.10,
8.7 - 9.11, 8.8 - 9.12, Annexe H,

Annexe C
8.4 – 9.8, 8.5 – 9.9, 8.6 – 9.10,
8.7 - 9.11, 8.8 – 9.12, Annexe H,

8.13 – 9.8.5, Annexe C
8.1.2 – 9.10.3, 8.1.3 – 9.7, 

Annexe B, 8.3 – 9.7

(3)(a), (b) et (c)

8.9 – 9.13, 8.12 – 9.16
8.10 – 9.14, 8.11 – 9.15, 8.14, 

8.15
8.6 – 9.10, 8.8 – 9.12, Annexe H

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la présente 
Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est recommandé 
aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être applicables 
aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 

" 
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE 

____________ 

 
PETIT APPAREILLAGE –  

DISJONCTEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS  
POUR INSTALLATIONS DOMESTIQUES ET ANALOGUES –  

 
Partie 2: Disjoncteurs pour le fonctionnement  

en courant alternatif et en courant continu 
 

AVANT-PROPOS 
1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation 

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l’IEC). L’IEC a pour 
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines 
de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l’IEC – entre autres activités – publie des Normes 
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au 
public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l’IEC"). Leur élaboration est confiée à des 
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’IEC, participent 
également aux travaux. L’IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), 
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations. 

2) Les décisions ou accords officiels de l’IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure 
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l’IEC 
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études. 

3) Les Publications de l’IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées 
comme telles par les Comités nationaux de l’IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l’IEC 
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l’IEC ne peut pas être tenue responsable de 
l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final. 

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l’IEC s'engagent, dans toute la 
mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l’IEC dans leurs publications nationales 
et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l’IEC et toutes publications nationales ou 
régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières. 

5) L’IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants 
fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de 
conformité de l’IEC. L’IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification 
indépendants. 

6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication. 

7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l’IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou 
mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités 
nationaux de l’IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre 
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais 
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l’IEC ou de 
toute autre Publication de l’IEC, ou au crédit qui lui est accordé. 

8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications 
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.  

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l’IEC peuvent faire 
l’objet de droits de brevet. L’IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits 
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence. 

La Norme internationale IEC 60898-2 a été établie par le sous-comité 23E: Disjoncteurs et 
appareillage similaire pour usage domestique, du comité d'études 23 de l'IEC: Petit 
appareillage. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2000 et 
l'Amendement 1:2003. Cette édition constitue une révision technique. 

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition 
précédente: 

a) alignement avec la deuxième édition de l'IEC 60898-1; 
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b) ajout de l'essai Icn1. 

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: 

FDIS Rapport de vote 

23E/951A/FDIS 23E/976/RVD 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cette norme. 

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2. 

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60898, publiées sous le titre général Petit 
appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour les 
installations domestiques et analogues, peut être consultée sur le site web de l'IEC. 

La présente Partie 2 doit être utilisée conjointement avec l'IEC 60898-1. 

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette Partie 2, ce 
paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente Partie 2 spécifie 
"addition", "suppression" ou "remplacement", il convient que les exigences, spécifications 
d'essais ou commentaires explicatifs correspondants de la Partie 1 soient adaptés en 
conséquence. 

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés: 

– Exigences proprement dites: en caractères romains. 
– Spécifications d'essais: en caractères italiques. 
– Commentaires explicatifs: en petits caractères romains. 

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de 
stabilité indiquée sur le site web de l’IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données 
relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera  

 reconduite, 

 supprimée, 

 remplacée par une édition révisée, ou 

 amendée. 
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