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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 16157-4:2021 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 16157-4:2021.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 16157-4:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 278 « Systèmes 
de transport intelligents », dont le secrétariat est tenu par NEN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2021. 

Ce document remplace la norme CEN/TS 16157-4:2014. 

Les principales différences introduites dans la nouvelle édition de ce document sont les suivantes : 

— renommage de plusieurs classes (par ex. renommées actuellement Vms, VmsController, 
VmsControllerStatus, VmsStatus) pour une meilleure compréhension et un meilleur usage des 
informations modélisées ; 

— fusion des caractéristiques des PMV et de la configuration des PMV dans un même modèle pour 
traiter la configuration statique et dynamique, restructuration du paquetage VmsMessage 
améliorant la flexibilité du modèle pour l’inclusion de PMV configurés de manière dynamique, par 
exemple les PMV à matrice complète (« Full-Matrix ») ; 

— Conformité à l’ISO 14823:2017 — Systèmes de transport intelligents — Dictionnaire de données 
graphiques, pour la description des informations graphiques des pictogrammes ; 

— correction de différents bogues. 

Ce document - EN 16157-4 - est la quatrième partie de la norme sous le titre général Systèmes de transport 
intelligents — Spécifications Datex II d’échange de données pour la gestion du trafic et l’information 
routière. Une liste de toutes les parties de la série CEN 16157 est donnée sur le site Web du CEN. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine 
du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 
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Introduction 

Le présent document définit un ensemble commun de spécifications d’échange de données, destiné à 
encadrer les échanges d’informations de trafic et de déplacements, interopérables et sans frontières, 
notamment au niveau des directions des routes et administrations nationales, urbaines et interurbaines, 
des exploitants d’infrastructures et des prestataires de services. Dans ce contexte, la normalisation 
représente un élément vital pour assurer l’interopérabilité, la réduction des risques, la réduction des 
coûts, la promotion d’un marché ouvert et apporter de nombreux avantages d’ordre social, économique 
et local, dans l’intérêt d’une meilleure information des usagers, des gestionnaires de réseaux et des 
exploitants du secteur des transports. 

La définition d’une politique européenne de transport harmonisée en lien avec le Livre blanc émis par la 
Commission européenne exige la coordination de la gestion du trafic et le développement de services 
paneuropéens unifiés. Dans le but de promouvoir la mobilité durable en Europe, la Commission 
européenne encourage depuis un certain nombre d’années le développement de l’échange 
d’informations, principalement entre les acteurs du secteur de la gestion du trafic routier. Dans le secteur 
routier, Datex II met du temps à se concrétiser, la Commission européenne ayant été essentielle à son 
développement, par l’intermédiaire d’un contrat initial suivi d’un cofinancement au moyen des projets 
euro-régionaux. Avec cette normalisation de Datex II, nous avons une base réelle d’échange entre les 
acteurs du secteur des informations de trafic et de déplacements. 

Le présent document intègre l’architecture et le contexte des échanges, la modélisation, le contenu des 
données ainsi que la structure des données et les relations entre elles. Cette Norme européenne favorise 
une méthodologie extensible. 

Ce document spécifie les structures d’information, les relations, les rôles, les attributs et les types de 
données associées nécessaires à la publication d’informations relatives aux panneaux à message variable 
dans le cadre général de Datex II. Il précise les structures et les définitions des informations pouvant être 
échangées pour transmettre des détails concernant les messages affichés sur les panneaux à message 
variable, ainsi que la configuration actuelle et les caractéristiques et états des panneaux à message 
variable actuellement déployés sur le réseau routier. 

Cela est spécifié dans deux publications, un sous-modèle de publication de tables de PMV Datex II et un 
sous-modèle de publication de messages PMV, faisant partie du modèle Datex II indépendant de la 
plateforme, le présent document excluant cependant les éléments concernant : 

— les informations de localisation spécifiées dans l’EN 16157-2 

— les éléments d’information communs spécifiés dans l’EN 16157-7 

— les informations de situation spécifiées dans l’EN 16157-3. 

La publication de tables de PMV permet l’échange occasionnel de tables contenant des informations de 
référence généralement statiques à propos des PMV déployés afin qu’il soit par la suite possible de faire 
efficacement référence aux informations statiques prédéfinies relatives à ces PMV. 

La publication de messages PMV permet l’échange de contenus graphiques et textuels d’un ou plusieurs 
PMV ainsi que toute information sur l’état de configuration des dispositifs, facilitant la compréhension du 
contenu informationnel. Ce contenu est susceptible d’évoluer rapidement. 

Ces publications n’ont pas pour objectif de permettre le contrôle ou la configuration des équipements 
PMV. Chacune fait partie du modèle Datex II indépendant de la plateforme. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document est la quatrième partie de la Norme européenne Datex II qui porte sur les sous-
modèles de publication au sein du modèle Datex II permettant l’échange d’informations destinées aux 
panneaux à message variable. 

Ces publications visent à permettre l’échange d’états et de contenus informationnels concernant les PMV 
entre l’organisation contrôlant les PMV et les autres organisations fournissant des services ITS ou un 
échange d’informations ultérieur. Elles n’ont pas pour objectif de permettre le contrôle ou la 
configuration des équipements PMV. 

Cela est spécifié dans deux sous-modèles, un sous-modèle de publication de tables de PMV Datex II et un 
sous-modèle de publication PMV Datex II. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements). 

EN 16157-1:2018, Systèmes de transport intelligents — Spécifications Datex II d’échange de données pour 
la gestion du trafic et l’information routière — Partie 1 : Contexte et cadre général 

EN 16157-2:2019, Systèmes de transport intelligents — Spécifications Datex II d’échange de données pour 
la gestion du trafic et l’information routière — Partie 2 : Localisation 

EN 16157-3:2018, Systèmes de transport intelligents — Spécifications Datex II d’échange de données pour 
la gestion du trafic et l’information routière — Partie 3 : Publication de situations 

EN 16157-7:2018, Systèmes de transport intelligents — Spécifications Datex II d’échange de données pour 
la gestion du trafic et l’information routière — Partie 7 : Éléments de données communs 

EN ISO 14823:2017, Systèmes de transport intelligents - Dictionnaire de données graphiques 
(ISO 14823:2017) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions fournis dans l’EN 16157-7:2018, 
l’EN 16157-2:2019 et ceux donnés ci-après s’appliquent. 

L’ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes : 

— Plateforme de navigation en ligne de l’ISO : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp 

— Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org 

3.1 
zone d’affichage 
zone d’un PMV physiquement ou logiquement définie, utilisée pour afficher un type de contenu spécifique 
— au lieu de représenter un type de contenu spécifique 

EXEMPLE Une zone d’affichage de pictogrammes est utilisée pour afficher un pictogramme représentant un 
panneau de signalisation. 
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