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Avant-propos européen 

Le présent document (prEN 14585:2022) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC  342 « Tuyaux 
métalliques flexibles, tuyauteries, soufflets et compensateurs de dilatation », dont le secrétariat est tenu 
par SNV. 

Le présent document est actuellement soumis à l'Enquête CEN. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 14585-1:2006, le CEN/TR 14585-2:2006, et  
le CEN/TR 14585-3:2017. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation adressée au CEN par 
la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences 
essentielles de la Directive 2014/68/UE [1]. 

Pour la relation avec la ou les Directives UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du 
présent document. 

Cette norme a été élaborée pour répondre aux besoins spécifiques des tuyauteries métalliques flexibles 
onduleuses pour les applications sous pression. Pour les applications en dehors du domaine d'application 
de la Directive 2014/68/UE, se référer à l'EN ISO 10380:2012. 
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Introduction 

Les tuyauteries métalliques flexibles onduleuses sont utilisées comme composants de la tuyauterie. 

Les prescriptions de la présente norme concernent les concepteurs, les fabricants, les fournisseurs et les 
importateurs de tuyauteries métalliques flexibles onduleuses pour applications sous pression. 

La nature particulière d’une tuyauterie métallique flexible onduleuse est caractérisée par : 

— les prescriptions d’oppositions de la résistance à la pression et de la flexibilité ; 

— le rôle interactif de ses parties soumises à la pression : tuyau métallique flexible onduleux, tresse, 
pièces d’extrémité et ses assemblages permanents. 

En règle générale, la DESP[1] Annexe I, Article 2.2.2 limite la méthode expérimentale de conception pour 
les tuyauteries à PS · DN inférieur à 3000. Les essais de validation doivent cependant permettre la 
conception des tuyauteries métalliques flexibles onduleuses pour toutes les valeurs de PS · DN réalisables 
dans la pratique. 

En ce qui concerne les règles de l’art (SEP), le fabricant est responsable de leur application en s’appuyant 
sur les normes appropriées ou d'autres codes professionnels. Les tuyauteries métalliques flexibles 
onduleuses selon le SEP doivent être conçues, fabriquées, vérifiées et livrées avec des instructions 
d'utilisation afin d'assurer leur sécurité pendant leur durée de vie prévue, lorsqu'elles sont utilisées dans 
des conditions prévisibles ou raisonnablement prévisibles. 

NOTE 1 L'EN ISO 10380:2012 ou les codes professionnels pertinents répondent aux prescriptions des règles de 
l’art.  

NOTE 2 Voir également les Orientations DESP I-01[5] et I-09 [6]. 

Pour les tuyauteries métalliques flexibles onduleuses conçues et fabriquées conformément à la présente 
Norme européenne, l'analyse des risques est déjà effectuée, voir l'Annexe E. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les prescriptions relatives à la conception, fabrication et à l'installation de 
tuyauteries métalliques flexibles onduleuses pour applications sous pression, c'est-à-dire la pression 
maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 764-4:2014, Équipements sous pression — Partie 4 : Établissement des conditions techniques de 
livraison des matériaux métalliques  

EN 764-5:2014, Équipements sous pression — Partie 5 : Documents de contrôle de matériaux métalliques 
et conformité avec la spécification de matériau  

EN 1092-1:2018, Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, 
raccords et accessoires, désignées PN — Partie 1 : Brides en acier  

EN 1562:2019, Fonderie — Fontes malléable  

EN 1591-1:2013, Brides et leurs assemblages — Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec 
joint — Partie 1 : Méthode de calcul  

EN 1593:19991, Essais non destructifs — Contrôle d'étanchéité — Contrôle à la bulle  

EN 1652:1997, Cuivre et alliages de cuivre — Plaques, tôles, bandes et disques pour usages généraux  

EN 1653:19972, Cuivre et alliages de cuivre — Plaques, tôles et disques pour chaudières, réservoirs à 
pression et unités de stockage d'eau chaude  

EN 1779:19993, : Essais non destructifs — Contrôle d'étanchéité — Critères de choix de la méthode et de la 
technique  

EN 1982:2017, Cuivre et alliages de cuivre — Lingots et pièces moulées  

EN ISO 6892-1:2019, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à 
température ambiante (ISO 6892-1:2019) 

EN ISO 7369:2020, Tuyauteries — Tuyaux et tuyauteries métalliques flexibles — Vocabulaire  
(ISO 7369:2020) 

EN ISO 9445-1:2010, Acier inoxydable laminé à froid en continu — Tolérances sur les dimensions et la forme 
— Partie 1: Bandes étroites et feuillards coupés à longueur (ISO 9445-1:2009) 

                                                             

1 Document impacté par A1:2003. 

2 Document impacté par A1:2000. 

3 Document impacté par A1:2003. 
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