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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 16247-2:2022 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
16247-2:2022 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 3. Juli 2022 angenommen.  
 
Die CEN und CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen 
festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf 
dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-
Management-Zentrum oder bei jedem CEN und CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen 
Sprache, die von einem CEN und CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache 
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
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EN 16247-2:2022 (D) 

Europäisches Vorwort  

Dieses Dokument (EN16247-2:2022)  wurde vom gemeinsamen  Technischen Komitee CEN/CLC/JTC 14  „Ener-

giemanagement  und  Energieeffizienz im  Kontext der Energiewende“ erarbeitet,  dessen Sekretariat von UNI  

gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss  den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2023,  und  etwaige entgegenstehende nationale 

Normen müssen  bis Februar 2023  zurückgezogen werden. 

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige  Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-

nen.  CEN und CENELEC sind nicht dafür  verantwortlich, einige  oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu iden-

tifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN16247-2:2014.  

Wesentliche Änderungen  im  Vergleich zur Vorgängerausgabe sind:  

a)  Abschnitt „Begriffe“ wurde aktualisiert; 

b) Struktur wurde mit EN16247-1  abgeglichen. 

Dieses Dokument ist Teil der Normenreihe EN16247  Energieaudits, die folgende Teile umfasst: 

—  Teil 1:  Allgemeine Anforderungen; 

—  Teil 2:  Gebäude; 

—  Teil 3:  Prozesse; 

—  Teil 4:  Transport; 

—  Teil 5:  Kompetenz von Energieauditoren. 

Dieser Teil für  den Gebäudesektor stellt zusätzliche Inhalte zu Teil 1  der Normenreihe bereit und  sollte in  Ver-

bindung  mit Teil 1  angewendet werden. 

Dieses Dokument wurde im  Rahmen eines Mandats erarbeitet,  das die Europäische Kommission  und  die Euro-

päische Freihandelsassoziation CEN und  CENELEC erteilt haben. 

Rückmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine  vollständige Liste dieser Institute ist  auf  den Internetseiten von CEN und  

CENELEC abrufbar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 

Länder gehalten, diese  Europäische Norm zu übernehmen: Belgien,  Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 

Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland,  Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schwe-

den, Schweiz, Serbien,  Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes 

Königreich und  Zypern. 
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EN  16247-2:2022 (D) 

Einleitung 

Ein  Energieaudit kann eine Organisation dabei unterstützen, Möglichkeiten zur  Verbesserung ihrer energie- 

bezogenen Leistung  zu ermitteln. Es kann Bestandteil eines standortweiten Energiemanagementsystems sein.  

Die  Nutzung  und der Betrieb von Gebäuden erfordert die  Bereitstellung von Versorgungsleistungen wie  

Heizung,  Kühlung, Befeuchtung, Entfeuchtung, Lüftung,  Beleuchtung,  Trinkwarmwasser, Transportsysteme 

(z. B. Aufzüge, Fahrtreppen und  Fahrsteige)  in  Gebäuden, Informationssystemen, einschließlich Gebäude-  

automationssystemen, und  Prozessen. Zusätzlich wird innerhalb der Gebäude Energie durch Geräte 

verbraucht.  

Der  Energieverbrauch hängt ab von: 

—  lokalen klimatischen  Bedingungen;  

—  den Merkmalen der Gebäudehülle; 

—  den geplanten Raumklimabedingungen; 

—  den Merkmalen und  Einstellungen der technischen Gebäudeausrüstung;  

—  den Tätigkeiten und  Prozessen innerhalb des Gebäudes; 

—  dem  Nutzerverhalten und  vom Betriebsmodus. 

Auditierte Objekte sind  in Bezug  auf  Gebäude manchmal ähnlich, technisch einfach und  zahlreich (wie  im  Woh-

nungssektor), sie können  jedoch auch einzigartig, komplex und  technisch höchst anspruchsvoll sein (wie  z. B.  

Krankenhäuser, Schwimmbecken und  Thermalbäder usw.). 

Energieaudits in Gebäuden  dürfen das gesamte Gebäude oder Teile davon oder ein  technisches System umfas-

sen. 

Energieleistungskennzahlen (Benchmark-Werte, falls verfügbar) oder statistische Mittelwerte zum  spe-

zifischen  Energieverbrauch werden meist national veröffentlicht für  verschiedene Gebäudetypen und  

-alter. Diese Informationen können für die Analyse genutzt  werden, um  eine  vergleichende Bewertung der 

energiebezogenen Leistung  bereitzustellen. 

ANMERKUNG Die  durch diese Norm erfassten Energieaudits könnten unabhängig von der Ausweisung der Gesamt-

energieeffizienz von Gebäuden und anderen gesetzlichen Bestimmungen  durchgeführt werden. 
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EN 16247-2:2022 (D) 

1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument ist  anzuwenden für die spezifischen Anforderungen an ein  Energieaudit in  Gebäuden. Es legt 

Anforderungen, Methodik und  Ergebnisse eines Energieaudits in  einem  Gebäude oder einer Gebäudegruppe 

fest.  Es wird in  Verbindung mit  und  zusätzlich zu EN16247-1,  Energieaudits—  Teil 1: Allgemeine  Anforderun-

gen angewendet.  Es stellt zusätzliche Anforderungen zu EN16247-1  bereit und  wird gleichzeitig angewendet. 

Falls Prozesse durch den Anwendungsbereich des Energieaudits erfasst werden, kann sich der Energieauditor 

für  die Anwendung von EN16247-3,  Energieaudits—  Teil 3: Prozesse entscheiden. Falls Transporte auf  einem  

Gelände  vor Ort durch den Anwendungsbereich des Energieaudits erfasst werden, kann sich der Energieaudi-

tor für  die  Anwendung von EN16247-4,  Energieaudits—  Teil 4: Transport entscheiden. 

2  Normative Verweisungen 

Die  folgenden Dokumente werden im  Text in  solcher Weise in  Bezug  genommen,  dass einige  Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei  datierten Verweisungen  gilt 

nur die in  Bezug  genommene  Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen  gilt die letzte Ausgabe des in  Bezug  

genommenen  Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN16247-1:2022,  Energieaudits—  Teil 1:  Allgemeine Anforderungen 

EN ISO52000-1:2017,  Energieeffizienz von Gebäuden—  Festlegungen zur Bewertung der  Energieeffizienz von 

Gebäuden—  Teil 1:  Allgemeiner Rahmen und Verfahren (ISO 52000-1:2017) 

3  Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN16247-1  und  die folgenden Begriffe. 

ISO und  IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in  der Normung  unter den folgenden 

Adressen bereit: 

—  ISO Online  Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

—  IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 

3.1 

Gebäude 

gesamte bauliche Anlage  einschließlich der Bausubstanz  und  der gesamten technischen Gebäudeausrüstung, 

für  die Energie zur Erzeugung  des Raumklimas, zur Bereitstellung von Trinkwarmwasser und  zur Beleuchtung  

sowie für sonstige mit  der Nutzung  des Gebäudes zusammenhängende Leistungen  verwendet wird 

Anmerkung 1  zum  Begriff:  Der Begriff  bezieht sich auf  das physische Gebäude als Ganzes  oder alle Teile davon, die  min-

destens die  Räume und technischen Gebäudeausrüstungen  umfassen, die  für  die  Bewertung der Energieeffizienz maßge-

bend sind. 

Anmerkung 2  zum  Begriff: Gebäudeteile können räumlich voneinander getrennt sein, befinden sich  jedoch auf  dem-

selben Baugrundstück.  Zum Beispiel: eine Kantine  oder ein  Wachhäuschen oder ein oder mehrere Klassenzimmer einer 

Schule in  einem freistehenden Gebäudeteil, oder ein besonderer Raum in einer Wohnung (z. B.  Schlafzimmer). 

[QUELLE:  EN ISO52000-1:2017]  
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