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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 17922:2024 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 17922:2024.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans 
lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les 
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CENELEC ou auprès des membres du CEN. 
 
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre 
langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion 
du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. 
 
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 17922:2024) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 326 « Remplissage 
et utilisation de véhicules au gaz naturel », dont le secrétariat est tenu par TSE. 

Cette Norme Européenne doit recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2024, et les normes nationales en conflit 
doivent être retirées au plus tard en septembre 2024. 

L'attention est attirée sur la possibilité que certains des éléments de ce document puissent faire l'objet 
de droits de brevet. Le CEN ne sera pas tenu responsable de l'identification de tout ou partie de ces droits 
de brevet. 

Tout commentaire ou question sur ce document doit être adressé(e) à l'organisme national de 
normalisation des utilisateurs. Une liste complète de ces organismes peut être consultée sur le site web 
du CEN. 

Conformément au Règlement Intérieur du CEN-CENELEC, les organismes nationaux de normalisation des 
pays suivants sont tenus de mettre en œuvre la présente Norme européenne: Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 
Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, République de Macédoine du Nord, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, 
Suisse, Turquie et Royaume-Uni. 
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Introduction 

Le transport de GNL par route en Europe est organisé selon les réglementations de l'ADR. Cet accord 
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route spécifie les 
procédures de sécurité du camion-citerne et du conducteur. 

La conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance et l'inspection, et notamment les 
dispositifs de contrôle et de sécurité des équipements, des stations-service GNL sont décrits dans 
l'EN ISO 16924, Stations-service de gaz naturel — Stations GNL pour le ravitaillement de véhicules. 

Le présent document décrit l'interface entre le camion-citerne GNL et la station-service GNL. 

Il faut que le déchargement de GNL dans les stations-service GNL soit effectué en présence d'un système 
d'arrêt de déchargement qui, en cas d'urgence, interrompt en toute sécurité le processus de transfert et 
ferme les vannes nécessaires. 

Toutefois, actuellement, différents opérateurs de stations-service utilisent des systèmes de sécurité 
différents. Certains utilisent des systèmes de sécurité électroniques, d'autres utilisent des systèmes de 
sécurité pneumatiques. 

L'interface de communication harmonisée proposée entre la station-service et le camion-citerne GNL est 
un système pneumatique. Même si une interface électrique est également utilisée, en l'état actuel, il est 
difficile de proposer un connecteur d'interface harmonisé. 

Le présent document a pour objet de décrire un système d'arrêt de déchargement pneumatique 
harmonisé permettant de relier le système de sécurité du camion-citerne GNL au système de sécurité de 
la station-service GNL. 

Le système d'arrêt de déchargement proposé est également applicable au déchargement de GNL vers les 
installations GNL industrielles, et depuis les transports ferroviaires ou les bateaux vers les stations-
service GNL. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les exigences minimales relatives au système d'arrêt de déchargement de 
GNL depuis un camion-citerne GNL vers une station-service GNL. Le présent document comprend deux 
sujets principaux : 

— description fonctionnelle du système d'arrêt de déchargement ; 

— description de la disposition technique du système d'arrêt de déchargement. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements). 

ISO 6150:2018, Transmissions pneumatiques — Raccords rapides cylindriques pour pressions maximales 
d'utilisation 1 MPa, 1,6 MPa et 2,5 MPa (10 bar, 16 bar et 25 bar) — Dimensions de raccordement de la 
partie mâle, spécifications, conseils d'utilisation et essais 

EN ISO 16924:2018, Stations-service de gaz naturel — Stations GNL pour le ravitaillement de véhicules 
(ISO 16924:2016) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— IEC Electropedia : disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/ 

— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

3.1 
arrêt d'urgence 
AU 
actions de maîtrise entreprises pour arrêter des équipements ou des processus en réponse à une 
situation dangereuse 

[SOURCE : ISO 13702:2015, 3.14] 

3.2 
système d'arrêt de déchargement 
action de maîtrise pour interrompre le processus de transfert de déchargement de GNL 

3.3 
processus de transfert de GNL 
déchargement de GNL réalisé entre le camion-citerne GNL et la station-service GNL en utilisant une 
pompe de transfert et assuré par le système hydraulique du camion-citerne GNL ou par le système 
électrique par le biais de la prise de force du moteur.  

NOTE 1 à l’entrée : Autrement, le processus de transfert peut être réalisé par décantation sous pression 
lorsque la pression dans le camion-citerne GNL est supérieure à celle du réservoir de stockage de la station-service 
GNL, permettant l'écoulement du GNL dans le réservoir de stockage GNL grâce au différentiel de pression 
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