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ILNAS-EN 16510-2-4:2022

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 16510-2-4:2022 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN
16510-2-4:2022 Glbernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation
sind, konnen sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS),
europdischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen:

Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten
- Kunftige Entwicklungen vorhersehen
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHUTZT

Kein Teil dieser Veroffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung
weder vervielfaltigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPAISCHE NORM ILNAS-EN 16510-2-4:20EN 16510'2'4

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2022

1CS91.140.65;97.100.30 Ersetzt EN 12809:2001

Deutsche Fassung

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brennstoffe - Teil 2-4:
Wohnraum-Heizkessel fiir feste Brennstoffe -
Nennwarmeleistung bis 50 kW

Residential solid fuel burning appliances - Part 2-4: Appareils de chauffage domestiques a combustible
Independent boilers - Nominal heat output up to 50 kW solide - Partie 2-4 : Chaudiéres a installer dans le
volume habitable - Puissance utile nominale inférieure
ou égale a 50 kW

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Oktober 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2022 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 16510-2-4:2022 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 16510-2-4:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 295 ,Hausliche
Feuerstatten fiir feste Brennstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis November 2025 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12809:2001, in der gednderten und berichtigten Fassung. Gegeniliber
EN 12809:2001, in der gednderten und berichtigten Fassung, wurden folgende Anderungen ibernommen:

Aktualisierung der Messverfahren fiir NOx-, Kohlenwasserstoff- und Staubemissionen fiir Feuerstatten fiir
feste Brennstoffe;

Spezifikationen fiir die Klassifizierung von Feuerstétten fiir feste Brennstoffe und Systemgrenzen fiir
raumluftunabhingige Feuerstatten;

Anforderungen an die Sicherheit von Feuerstitten fiir feste Brennstoffe mit wasserfithrenden Bauteilen
hinzugefiigt;

Anhang ZA entsprechend den Anforderungen von M/577 aktualisiert;

Energieeffizienz und Energieklassen-Kennzeichnung sowie Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad
hinzugefiigt;

Anforderungen an die Nachhaltigkeit hinzugefiigt.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdischen Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit Verordnung (EU) 305/2011 siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

EN 16510 ,Hdusliche Feuerstdtten fiir feste Brennstoffe“ hat folgende Struktur:

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Priifverfahren

Teil 2-1: Raumheizer

Teil 2-2: Kamineinsdtze einschliefSlich offener Kamine

Teil 2-3: Herde

Teil 2-4: Wohnraum-Heizkessel fiir feste Brennstoffe mit einer Nennwdrmeleistung bis 50 kW
Teil 2-5: Speicherfeuerstitten

Teil 2-6: Mechanisch mit Pellets beschickte Raumheizer, Einsdtze und Herde

Andere Teile von Teil 2 werden hinzugefiigt, um weitere hidusliche Feuerstitten fiir feste Brennstoffe zu
erfassen, die nicht mit Teil 2-1 bis Teil 2-6 abgedeckt sind.
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Unterabschnitte und Abbildungen, die zu denen in EN 16510-1:2022 hinzukommen, sind mit 401 beginnend
nummeriert. Zusatzliche Anhdnge zu denen in EN 16510-1 werden mit DA beginnend nummeriert.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Wohnraum-Heizkessel fiir feste Brennstoffe mit einer
Nennwarmeleistungen bis 50 kW (hand- und automatisch beschickte Wohnraum-Heizkessel (im Folgenden
,Gerate” genannt)).

Der Verwendungszweck der Gerdte ist Raumheizung in Wohngebauden. Dies erfolgt direkt iiber die
Bereitstellung von Warmwasser fiir die Zentralheizung. Sie sind nur fiir den Einsatz in offenen, entliifteten
Systemen mit einem Betriebsdruck von héchstens 2 bar vorgesehen.

Die Gerdte konnen wie angegeben eine oder mehrere Arten der folgenden festen Brennstoffe verfeuern:
— Scheitholz;
— Holzbriketts;

— Holzpellets;

Braunkohlenbriketts;

feste mineralische Brennstoffe;

Torfbriketts.
Die Gerdte werden geschlossen und/oder offen betrieben.

Die Gerdte werden nach ihrer Dichtheit entsprechend ihrer Bezeichnung in Abhdngigkeit von einem
moglichen Betrieb zusammen mit einem Raumliiftungssystem typisiert.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden auf:

Gerate, die nur der Warmwasserbereitung dienen und eine Warmeleistung von weniger als 5 kW haben;

automatische Feuerungsanlagen.

Dieses Dokument legt das Verfahren fiir die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit (AVCP)
der Eigenschaften von Raumheizern fiir feste Brennstoffe fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen.

EN 15804:2012+A2:2019, Nachhaltigkeit von Bauwerken — Umweltproduktdeklarationen — Grundregeln fiir
die Produktkategorie Bauprodukte

EN 16510-1:2022, Hdusliche Heizgeridite fiir feste Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und
Priifverfahren

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16510-1:2022.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
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