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Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee
CEN/TC 256 erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europdische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN-Geschaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer
nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europdische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine
Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC-Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die
offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europdischen Norm. Es wird zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung dndern und darf nicht als Europaischen Norm in Bezug genommen werden.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13260:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen“ erar-
beitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 13260:2020 ersetzen.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe, EN 13260:2020, wurden folgende technische Anderungen vorgenom-
men:

— Berichtigung mehrerer redaktioneller Fehler, die zu technischen Missverstdndnissen fiihrten;

— eine klarere Definition der Anforderungen an dynamische Unwucht- (4.2.4) und Dauerfestigkeitspriifun-
gen (4.2.2);

— Kilarstellung der Produktqualifikationsbedingungen (Anhang D);

— eine Klarere Definition der zuldssigen Nachbesserungen am Radsatz nach der Montage (E.5).

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandates erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Euro-
paische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richt-

linie (EU) 2016/797.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie (EU) 2016/797 siehe informativen AnhangZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.
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Einleitung

Nach mehreren Jahren der Anwendung der ersten Ausgabe dieses Dokuments enthalt diese neue Ausgabe Ver-
besserungen und zusatzliche Daten.

Die Produktanforderungen wurden iiber alle drei Normen fiir Radsitze, Ridder und Radsatzwellen harmoni-
siert.

Dariiber hinaus wurden die Anhange beziiglich der Produktqualifikation und der Bedingungen der Produkt-
lieferung, die zuvor informativ waren, unter Berticksichtigung der Riickmeldungen gedndert und sind jetzt
normativ.

Aufgrund der zahlreichen Riickmeldungen zu Radsitzen im Betrieb entsprechend den Europaischen
Konstruktions- und Produktqualifikationsnormen ist die Dauerfestigkeitsprifung fir die Baugruppe in dieser
Uberarbeitung jetzt auf spezifische Baugruppen-Gestaltungen und Prozesse begrenzt.

Anhang A mit den Aufpresskurven enthélt sehr viel mehr Einzelheiten als die vorherige Version.
Anhang C enthilt Informationen zur Identifizierung von Komponenten auf der Grundlage der Norm

EN 15313:2016. Dartiiber hinaus erfordern die TSI fiir Gliterwagen und Lokomotiven und Personenfahrzeuge,
dass ein Produktverifizierungsprozess besteht.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Eigenschaften von Radséatzen fiir alle Vollbahnspurweiten fest.

Dieses Dokument ist fiir Vollbahnfahrzeuge und grundsétzlich fiir andere Fahrzeuge wie z. B. Stadtbahnfahr-
zeuge anwendbar.

Dieses Dokument ist fiir Radsdtze anwendbar, die aus den durch die folgenden Europdischen Normen festge-
legten Teilen bestehen:

— EN13262:2020 fiir Rader;

— EN13261:2020 fiir Radsatzwellen.

Die in diesem Dokument festgelegten Anforderungen sind fiir zylindrische Radsitze anwendbar. Die meisten
Anforderungen sind ebenfalls fiir Radsatze mit konischen Radsitzen anwendbar. Falls erforderlich, werden die
spezifischen Anforderungen an konische Radsitze (z. B. Aufpresskurven, geometrische Abmessungen, etc.) in

der technischen Spezifikation festgelegt.

Einige Eigenschaften sind entsprechend der Kategorie 1 oder Kategorie 2 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

EN 13103-1:2017, Bahnanwendungen — Radsdtze und Drehgestelle — Teil 1: Konstruktionsleitfaden fiir
aufsengelagerte Radsatzwellen

EN 13261:2020, Bahnanwendungen — Radsdtze und Drehgestelle — Radsatzwellen — Produktanforderungen

EN 13262:2020, Bahnanwendungen — Radsdtze und Drehgestelle — Rédder — Produktanforderungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
31

technische Spezifikation

Dokument, das bestimmte Parameter und/oder Produktanforderungen zuséatzlich zu den Anforderungen die-
ses Dokuments beschreibt


http://www.electropedia.org/
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