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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 14944-1:2023 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 14944-1:2023.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14944-1:2023) a été élaboré par le comité technique CEN/TC 164 
« Alimentation en eau », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un 
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2024, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2024. 

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets. 

Le présent document remplace l’EN 14944-1:2006. 

Par rapport à l’EN 14944-1:2006, les modifications suivantes ont été apportées : 

— ajout de dispositions relatives à l’essai de l’influence de matériaux sur la migration des substances 
organiques (COT) ; 

— spécification d’après l’EN 1420 révisée de la méthode d’essai relative aux seuils TON/TFN selon 
l’EN 1622 ; 

— suppression des exigences de désinfection (préconditionnement avec 50 mg/l de chlore) ; 

— inclusion d’un mode opératoire d’augmentation du nombre de périodes de migration. 

Le présent document décrit une méthode d’essai permettant de déterminer l’influence des produits à 
base de ciment fabriqués en usine sur les paramètres organoleptiques et la migration des substances 
organiques (COT) dans l’eau destinée à la consommation humaine. 

Le présent document fera partie d’une série de normes venant à l’appui de normes relatives à 
l’homologation des produits et matériaux en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine. 

Le présent document fait partie d’une série relative à l’influence des produits/matériaux à base de 
ciment et des produits/matériaux associés exempts de ciment sur l’eau destinée à la consommation 
humaine. Cette série comprend : 

— Partie 1 : Influence des produits à base de ciment fabriqués en usine sur les paramètres 
organoleptiques et la migration des substances organiques (COT) 

— Partie 2 : Influence of site-applied cement based materials and associated non-cement based 
products/materials on organoleptic parameters and migration of organic substances (TOC) 
(disponible en anglais seulement) 

— Partie 3 : Migration de substances à partir des produits à base de ciment fabriqués en usine 

— Partie 4 : Migration of substances from site-applied cement based materials and associated 
non-cement based products/materials (disponible en anglais seulement) 
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information et toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site Web du CEN. 

Selon le Règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays 
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document spécifie une méthode permettant de déterminer l’influence des produits à base de 
ciment fabriqués en usine sur l’odeur, la flaveur, la couleur, la turbidité et la teneur en carbone 
organique total (COT) des eaux d’essai après contact avec les produits concernés. 

Le présent document s’applique aux produits à base de ciment fabriqués en usine, tels que les 
revêtements intérieurs de mortier de ciment appliqués sur des tubes métalliques, des réservoirs, 
des tubes en béton, etc., destinés à être utilisés pour le transport et le stockage de l’eau destinée à la 
consommation humaine, y compris l’eau brute utilisée pour la production de l’eau potable. 

NOTE Les essais menés avec l’eau d’essai spécifiée ne seront pas nécessairement représentatifs d’une 
utilisation des matériaux dans une autre sorte d’eau et notamment dans les eaux très douces. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les 
éventuels amendements). 

EN 196-1, Méthodes d’essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances 

EN 1420:2016, Influence des matériaux organiques sur l’eau destinée à la consommation humaine — 
Détermination de l’odeur et de la flaveur de l’eau dans les réseaux de conduites 

EN 1484, Analyse de l’eau — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et du 
carbone organique dissous (COD) 

EN 1622:2006, Qualité de l’eau — Détermination du seuil d’odeur (TON) et du seuil de flaveur (TFN) 

EN 1015-2, Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 2 : Échantillonnage global des 
mortiers et préparation des mortiers pour essai 

EN 1015-11, Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie — Partie 11 : Détermination de la résistance 
en flexion et en compression du mortier durci 

EN 10088-1:2014, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables 

EN 12350-1, Essais pour béton frais — Partie 1 : Prélèvement et appareillage commun 

EN 12390-1, Essais pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux 
éprouvettes et aux moules 

EN 12390-2, Essais pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais 
de résistance 

EN 27888, Qualité de l’eau — Détermination de la conductivité électrique (ISO 7888) 

EN ISO 3696:1995, Eau pour laboratoire à usage analytique — Spécification et méthodes d’essai 
(ISO 3696:1987) 

EN ISO 7027-1:2016, Qualité de l’eau — Détermination de la turbidité — 
Partie 1 : Méthodes quantitatives (ISO 7027-1:2016) 
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EN ISO 7393-1, Qualité de l’eau — Dosage du chlore libre et du chlore total — 
Partie 1 : Méthode titrimétrique à la N, N-diéthylphénylène-1,4 diamine (ISO 7393-1) 

EN ISO 7393-2, Qualité de l’eau — Dosage du chlore libre et du chlore total — 
Partie 2 : Méthode colorimétrique à la N,N-dialkylphénylène-1,4 diamine destinée aux contrôles de routine 
(ISO 7393-2) 

EN ISO 7887:2011, Qualité de l’eau — Examen et détermination de la couleur (ISO 7887:2011) 

EN ISO 9963-2, Qualité de l’eau — Détermination de l’alcalinité — Partie 2 : Détermination de l’alcalinité 
carbonate (ISO 9963-2) 

EN ISO 16264, Qualité de l’eau — Dosage des silicates solubles par analyse en flux (FIA et CFA) et 
détection photométrique (ISO 16264) 

ISO 6058, Qualité de l’eau — Dosage du calcium — Méthode titrimétrique à l’EDTA 

EN ISO 10523, Qualité de l’eau — Détermination du pH (ISO 10523) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse https://www.iso.org/obp/ 

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse https://www.electropedia.org/ 

3.1 
organisme approprié 
organisme de certification, organisme d’inspection ou laboratoire d’essai, selon les besoins d’une 
exigence particulière 

3.2 
produit associé exempt de ciment 
produit qui est appliqué, directement ou indirectement, à la surface d’un produit à base de ciment au 
cours de la fabrication (ou construction) et qui assure un revêtement poreux ou reste en tant que résidu 
au contact de l’eau, par exemple revêtements poreux, agents de démoulage et produits de séchage 

3.3 
eau témoin 
eau d’essai qui a suivi le même mode opératoire que l’eau de migration mais sans contact avec 
l’éprouvette 

3.4 
matériau à base de ciment 
matériau contenant un ciment hydraulique en proportion suffisante pour servir de liant principal en 
formant une structure hydratée qui détermine la performance du matériau 
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