
 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

	
	 SCHLUSS-ENTWURF 
 FprEN ISO 6224 
  

 
 Januar 2024 

ICS 23.040.70 Vorgesehen als Ersatz für EN ISO 6224:2011

Deutsche Fassung 

 Thermoplastische Schläuche mit Textileinlage für allgemeine 
Anwendungen mit Wasser - Anforderungen (ISO/FDIS 

6224:2024) 

 

Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-
purpose water applications - Specification (ISO/FDIS 

6224:2024) 

 Tuyaux en matières thermoplastiques à armature 
textile d'usage général pour l'eau - Spécifications 

(ISO/FDIS 6224:2024) 

Dieser Europäische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt. Er wurde vom 
Technischen Komitee CEN/TC 218 erstellt. 
 
Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europäische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN-Geschäftsordnung zu 
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer 
nationalen Norm zu geben ist. 
 
Dieser Europäische Norm-Entwurf wurde von CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine 
Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC-Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die 
offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, 
mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.   
 
Warnvermerk : Dieses Schriftstück hat noch nicht den Status einer Europäischen Norm. Es wird zur Prüfung und Stellungnahme 
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankündigung ändern und darf nicht als Europäischen Norm in Bezug genommen werden. 

 
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 
 

 

CEN-CENELEC Management-Zentrum:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brüssel 

© 2024 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN 
vorbehalten. 

Ref. Nr. FprEN ISO 6224:2024 D

Fp
rE

N
 IS

O
 6

22
4 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



FprEN ISO 6224:2024 (D) 

Inhalt 

Seite

Europäisches Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

1 Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

2 Normative Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

3 Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4 Klassifizierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

5 Werkstoffe und Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6 Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6.1 Innendurchmesser, Grenzabmaße und Mindest-Wanddicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

6.2 Konzentrizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6.3 Grenzabmaße der Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6.4 Mindest-Wanddicke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7 Physikalische Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7.1 Thermoplastische Werkstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

7.2 Fertiggestellte Schläuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

8 Typ-, Stück- und Fertigungsprüfungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

9 Prüfzeugnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

10 Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

11 Verpackung und Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

AnhangA  (normativ) Typprüfung und Stückprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

AnhangB  (informativ) Empfohlene Prüfungen für Fertigungsüberwachung . . . . . . . . . . . . . . 12 

Literaturhinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Tabellen

Tabelle 1—  Innendurchmesser, Grenzabmaße und Mindest-Wanddicken . . . . . . . . . . . . . . 6 

Tabelle 2—  Physikalische Eigenschaften der  thermoplastischen Werkstoffe . . . . . . . . . . . . 7 

Tabelle 3—  Physikalische Eigenschaften der  fertiggestellten Schläuche  . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Tabelle A.1—  Prüfhäufigkeit von Typprüfungen und Stückprüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

Tabelle B.1—  Empfohlene Prüfungen zur Fertigungsüberwachung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

2 

Fp
rE

N
 IS

O
 6

22
4 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



FprEN ISO 6224:2024 (D) 

Europäisches Vorwort  

Dieses  Dokument (FprEN ISO6224:2024)  wurde vom Technischen Komitee ISO/TC45  „Rubber and rubber 

products“ in  Zusammenarbeit mit dem  Technischen Komitee CEN/TC218 „Gummi-  und  Kunststoffschläuche  

und  -schlauchleitungen“ erarbeitet,  dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. 

Dieses  Dokument ist  derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt.  

Dieses  Dokument wird EN ISO6224:2011  ersetzen. 

Rückmeldungen  oder Fragen zu  diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine  vollständige  Liste dieser Institute ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-

bar. 

Anerkennungsnotiz 

Der  Text von ISO/FDIS 6224:2024  wurde von CEN als FprEN ISO6224:2024  ohne irgendeine Abänderung  

genehmigt.  
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FprEN ISO 6224:2024 (D) 

Vorwort  

ISO (die  Internationale Organisation für  Normung)  ist eine weltweite Vereinigung  nationaler Normungsinsti-

tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die  Erstellung von Internationalen Normen wird üblicherweise von Tech-

nischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede  Mitgliedsorganisation, die  Interesse an einem  Thema hat,  für 

welches ein  Technisches Komitee gegründet  wurde, hat das Recht,  in  diesem Komitee vertreten zu sein.  Inter-

nationale staatliche und  nichtstaatliche Organisationen, die in  engem  Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-

falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit  der Internationalen 

Elektrotechnischen Kommission  (IEC)  zusammen. 

Die  Verfahren, die bei der Entwicklung  dieses Dokuments angewendet wurden und  die für  die weitere Pflege  

vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC  Directives, Teil 1,  beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-

schiedlichen Annahmekriterien für  die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-

ment  wurde in  Ubereinstimmung mit den  Gestaltungsregeln der ISO/IEC  Directives, Teil 2,  erarbeitet (siehe 

www.iso.org/directives). 

ISO weist auf  die Möglichkeit hin, dass die Anwendung dieses Dokuments mit der Verwendung  eines oder 

mehrerer Patente verbunden sein kann. ISO bezieht jedoch in  dieser Hinsicht  keinerlei  Stellung bezüglich 

Nachweis, Gültigkeit oder Anwendbarkeit jeglicher beanspruchten  Patentrechte. Zum Zeitpunkt der Veröffent-

lichung  dieses Dokuments lag ISO keine Mitteilung über ein  Patent bzw. mehrere Patente vor, welche/s zur 

Umsetzung  dieses Dokuments erforderlich sein könnte/n. Anwender werden jedoch darauf hingewiesen,  dass 

dies möglicherweise nicht der aktuelle Informationsstand ist.  Dieser kann jedoch der Patentdatenbank unter 

www.iso.org/patents entnommen werden. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige  oder alle diesbezüglichen 

Patentrechte zu identifizieren. 

Jeder  in  diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und  bedeutet 

keine Anerkennung.  

Für  eine Erläuterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung  ISO-spezifischer Begriffe und  

Ausdrücke in  Bezug  auf  Konformitätsbewertungen  sowie Informationen darüber, wie ISO die Grundsätze der 

Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse 

(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berücksichtigt,  siehe www.iso.org/iso/foreword.html.  

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC45, Rubber and rubber products, Unterkomitee SC 1,  

Rubber and plastics  hoses and hose assemblies,  in  Zusammenarbeit mit  dem  Europäischen  Komitee für Normung 

(CEN), Technisches Komitee CEN/TC218, Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen, in  Uberein-

stimmung  mit  der Vereinbarung zur technischen Zusammenarbeit zwischen ISO und  CEN (Wiener Vereinba-

rung)  erarbeitet.  

Diese fünfte Ausgabe ersetzt die vierte (ISO 6224:2011),  die technisch überarbeitet wurde. Die  wesentlichen 

Anderungen  sind  folgende: 

—  die normativen Verweisungen  wurden aktualisiert; 

—  Tabelle 3  wurde in  Abschnitt 7  verschoben; 

—  Erklärung  der Typ-, Stück- und  Fertigungsprüfungen  in  Abschnitt 8 wurden aktualisiert; 

—  Kennzeichnung  in  Abschnitt 10  wurde aktualisiert.  

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine  vollständige  Auflistung  dieser Institute ist  unter www.iso.org/mem-

bers.html zu finden. 
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FprEN ISO 6224:2024 (D) 

1  Anwendungsbereich 

Dieses  Dokument legt die Anforderungen an Kunststoffschläuche  mit Textileinlage für  allgemeine Anwendun-

gen  mit  Wasser fest.  

WARNUNG—  Personen,  die das vorliegende Dokument  anwenden, sollten mit üblichen Laborverfah-

ren vertraut sein. Dieses Dokument  erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit bei der Angabe von 

Sicherheitsrisiken, die ihre Anwendung möglicherweise beinhaltet.  Es liegt in der Verantwortung des 

Anwenders, angemessene Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen und anwendbare bestehende natio-

nale gesetzliche Vorschriften festzulegen. 

2  Normative Verweisungen 

Die  folgenden Dokumente werden im  Text in  solcher Weise in  Bezug  genommen, dass einige  Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei  datierten Verweisungen gilt  

nur  die  in  Bezug  genommene  Ausgabe. Bei  undatierten Verweisungen  gilt die letzte Ausgabe des in  Bezug  

genommenen  Dokuments (einschließlich aller Anderungen).  

ISO 176:2005,  Plastics—  Determination of loss  of  plasticizers—  Activated carbon method  

ISO 188:2023,  Rubber, vulcanized or  thermoplastic—  Accelerated ageing and heat resistance tests 

ISO 527-2,  Plastics—  Determination of tensile properties—  Part 2:  Test conditions for moulding and extrusion 

plastics  

ISO 1307,  Rubber and plastics hoses— Hose  sizes, minimum and maximum inside  diameters, and tolerances on  

cut-to-length hoses 

ISO 1402,  Rubber and plastics hoses and hose  assemblies—  Hydrostatic testing 

ISO 4671,  Rubber and plastics hoses and hose  assemblies—  Methods  of  measurement of  the dimensions  of  hoses 

and  the lengths of hose  assemblies 

ISO 8033,  Rubber and plastics hoses— Determination of adhesion between components 

ISO 8330,  Rubber and plastics hoses and hose  assemblies—  Vocabulary  

ISO 10619-1:2017,  Rubber and plastics hoses and tubing—  Measurement of  flexibility  and stiffness—  Part 1:  

Bending tests at ambient temperature 

ISO 10619-2:2021,  Rubber and plastics hoses and tubing—  Measurement of  flexibility  and stiffness—  Part 2:  

Bending tests at sub-ambient temperatures 

ISO 30013:2011,  Rubber and plastics hoses— Methods of  exposure to laboratory  light sources—  Determination 

of  changes in colour, appearance and other  physical properties 

3  Begriffe 

Für  die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 8330.  

ISO  und  IEC stellen terminologische Datenbanken  für  die  Verwendung  in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

—  ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter https://www.iso.org/obp 

—  IEC Electropedia: verfügbar unter https://www.electropedia.org/ 
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FprEN ISO 6224:2024 (D) 

4  Klassifizierung 

Schläuche werden in  Abhängigkeit von ihrer Nenndruckstufe mit  einem  der folgenden Typen bezeichnet: 

Typ 1:  Niedriger  Druck –  ausgelegt  für  einen  maximalen  Betriebsdruck von 0,6MPa (6 bar)  bei 23 °C  und  

0,36MPa (3,6 bar)  bei 60 °C.  

Typ 2:  Mittlerer Druck –  ausgelegt  für einen  maximalen  Betriebsdruck  von 1,0MPa (10 bar)  bei 23 °C  

und  0,65MPa (6,5 bar)  bei 60 °C.  

Typ 3:  Hoher Druck –  ausgelegt  für  einen  maximalen  Betriebsdruck  von 2,5MPa (25 bar)  bei 23 °C  und  

1,6MPa (16 bar)  bei 60 °C.  

Diese Schläuche sind  nicht vorgesehen für  die Verwendung beim Transport von Trinkwasser, an Waschmaschi-

neneinlässen, bei der Brandbekämpfung,  bei speziellen Landwirtschaftsmaschinen oder als Gartenschlauch für 

den privaten Gebrauch. 

5  Werkstoffe und Aufbau 

Der Schlauch muss  bestehen aus  

—  einer flexiblen thermoplastischen Innenschicht,  

—  einer mit einem  geeigneten Verfahren eingebrachten, natürlichen oder synthetischen Textileinlage und  

—  einer flexiblen thermoplastischen Außenschicht.  

Innenschicht und  Außenschicht müssen  gleichmäßig dick, konzentrisch, vollständig  geliert  und  frei von 

sichtbaren Rissen,  Porosität,  Fremdeinschlüssen  und  anderen Fehlern sein.  Die  Außenschicht darf mit  einem  

Wellen- oder Rillenprofil versehen sein.  

6  Abmessungen 

6.1 Innendurchmesser, Grenzabmaße und Mindest-Wanddicke 

Bei  Messung  nach ISO 4671  müssen die Innendurchmesser und  deren Grenzabmaße den in  Tabelle 1  festge-

legten Werten entsprechen. 

Tabelle 1 —  Innendurchmesser, Grenzabmaße und Mindest-Wanddicken 

Mindest-Wanddicke Innendurchmesser Grenzabmaße des 

Innendurchmessers 

Mm  mm  mm  

Typ1  Typ2  Typ3  

4 ±0,50 2,00 2,00 2,50 

6 ±0,50 2,00 2,00 2,50 

8 ±0,60 2,00 2,00 2,80 

9 ±0,60 2,00 2,00 2,80 

10 ±0,75 2,00 2,00 2,80 

12,5 ±0,75 2,00 2,50 3,00 

16 ±0,75 2,00 2,80 3,00 

19 ±0,75 2,20 3,00 3,50 

25 ±1,25 2,70 3,50 4,00 
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