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Le présent document (prEN 17976:2023) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 256 
“Applications ferroviaires”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Ce document est actuellement soumis à l'Enquête CEN. 

  

Avant-propos européen 
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Introduction 

Les assemblages vissés et boulonnés sont souvent utilisés pour fixer des composants essentiels à la 
sécurité sur les véhicules ferroviaires. Le présent document décrit les principales considérations 
relatives à la conception et au montage de ces assemblages, sur la base d'une évaluation de leur 
criticité. 

L'application du présent document confère un niveau de sécurité approprié aux assemblages 
boulonnés dans les applications ferroviaires, aussi bien sur la phase de conception que de montage 
et d'exploitation. 

Le présent document traite du choix et de la mise en œuvre des assemblages boulonnés sur les 
véhicules ferroviaires, utilisés à des fins mécaniques et électriques. 

La fonction d'un assemblage boulonné consiste à relier deux pièces ou plus, de manière sûre et 
efficace, pendant toute la durée de vie prévue dans les conditions de l'environnement ferroviaire. 
L'assemblage boulonné est conçu pour transférer les efforts entre les composants connectés en toute 
sécurité, sans séparation ni mouvement relatif. À cette fin, les pièces sont maintenues ensemble par 
la précharge du boulon. 

Le présent document spécifie les niveaux de sécurité applicables aux assemblages boulonnés et 
fournit une vue d'ensemble des exigences résultantes. 

Il spécifie les normes de conception et de vérification des assemblages boulonnés. La section relative 
à la conception traite de différents aspects, comme les dimensions, l'agencement, la fixation des 
assemblages boulonnés et la protection anticorrosion. 

Elle a pour objet d'aider le concepteur dans le choix des assemblages boulonnés, en le familiarisant 
avec les principes de base et la terminologie nécessaires. 

De plus, le présent document spécifie les exigences relatives au montage, à la qualité et à la 
maintenance. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les exigences relatives à la conception, à l'évaluation de la résistance, 
au montage et à l'entretien des assemblages boulonnés mécaniques et électriques composés de 
pièces mécaniques et de boulons. 

Le présent document ne concerne pas les rivets, les boulons de verrouillage, les vis taraudeuses, les 
vis à bois, les vis autotaraudeuses, les vis autotaraudeuses par déformation et les panneaux de 
particules. 

Le présent document s'applique à tous les véhicules ferroviaires. 

2 Références normatives 

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée 
s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique 
(y compris les éventuels amendements). 

EN 50153:2014,1 Applications ferroviaires — Matériel roulant — Mesures de protection vis-à-vis des 
dangers d'origine électrique 

EN 50343, Applications ferroviaires — Matériel roulant — Règles d'installation du câblage 

EN 20273, Éléments de fixation — Trous de passage pour vis (ISO 273) 

EN 13858, Protection des métaux contre la corrosion — Revêtements non électrolytiques de lamelles de 
zinc sur des composants en fer ou en acier 

EN 12683, Biotechnologie — Organismes modifiés disséminés dans l'environnement — Guide pour la 
caractérisation de l'organisme génétiquement modifié par l'analyse de la stabilité moléculaire de la 
modification génomique 

EN 15865, Adhésifs — Détermination des couples fonctionnels sur des fixations filetées collées avec des 
adhésifs anaérobies (ISO 10964) 

EN ISO 3506-1, Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant à 
la corrosion — Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de grades et classes de qualité spécifiés 
(ISO 3506-1) 

EN ISO 3506-2, Fixations — Caractéristiques mécaniques des fixations en acier inoxydable résistant à 
la corrosion — Partie 2 : Écrous de grades et classes de qualité spécifiés (ISO 3506-2) 

EN ISO 4032, Écrous hexagonaux normaux (style 1) — Grades A et B (ISO 4032) 

EN ISO 4014, Fixations — Vis à tête hexagonale partiellement filetées — Grades A et B (ISO 4014) 

                                                             

1 Le présent document est modifié par l'EN 50153:2014/A1:2017 et l'EN 50153:2014/A2:2020. 
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