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 Série aérospatiale - Manchons d'étanchéité utilisés dans 
les organes de connexion - Partie 004 : Manchons 

d'étanchéité pour câbles de diamètre extérieur 3 mm à 5,8 
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Luft- und Raumfahrt - Dichtungshülse zur Verwendung 
in Verbindungselementen - Teil 004: Dichtungshülse 
für Leitungen mit einem Aussendurchmesser von 3 

mm bis 5,8 mm - Produktnorm 

 Aerospace series - Sealing sleeves used in elements of 
connection - Part 004:  Sealing sleeves for external 
diameter cable 3 mm to 5,8 mm - Product standard 

Le présent projet de Norme européenne est soumis aux membres du CEN pour enquête. Il a été établi par le Comité Technique 
ASD-STAN. 
 
Si ce projet devient une Norme européenne, les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du 
CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la 
Norme européenne. 
 
Le présent projet de Norme européenne a été établi par le CEN en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une 
version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et 
notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. 
 
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République 
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
 
Les destinataires du présent projet sont invités à présenter, avec leurs observations, notifications des droits de propriété dont ils 
auraient éventuellement connaissance et à fournir une documentation explicative. 
 
Avertissement : Le présent document n'est pas une Norme européenne. Il est diffusé pour examen et observations. Il est 
susceptible de modification sans préavis et ne doit pas être cité comme Norme européenne 
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Avant-propos européen 

Le présent document (prEN 4530-004:2023) a été élaboré par l’Association Européenne de l'Industrie 
AéroSpatiale et de la Défense — Normalisation (ASD-STAN). 

Après enquêtes et votes effectués suivant les règles de cette association, ce document a reçu l’approbation 
des Groupements nationaux et des Services Officiels des pays membres de l’ASD-STAN, avant sa 
présentation au CEN. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête CEN. 

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information et toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve sur le site web du CEN. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les caractéristiques requises et les essais applicables aux manchons 
d’étanchéité utilisés dans les organes de connexion selon l’EN 3155-002 et l’EN 4530-002. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 2591-101, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 101 : Examen visuel 

EN 2591-102, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 102 : Examen des dimensions et masse 

EN 2591-206, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 206 : Mesure de la résistance d’isolement 

EN 2591-207, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 207 : Essai de tenue en tension 

EN 2591-305, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 305 : Variation rapide de température 

EN 2591-306, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 306 : Moisissures 

EN 2591-307, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 307 : Brouillard salin 

EN 2591-311, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 311 : Basse pression atmosphérique 

EN 2591-312, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 312 : Étanchéité à l’air 

EN 2591-314, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 314 : Immersion à basse pression atmosphérique 

EN 2591-315, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 315 : Résistance aux fluides 

EN 2591-316, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 316 : Résistance à l’ozone 

EN 2591-317, Série aérospatiale — Organes de connexion électrique et optique — Méthodes d'essais —
Partie 317 : Ininflammabilité 

EN 4530-001, Série aérospatiale — Manchons d'étanchéité utilisés dans les organes de connexion — 
Partie 001 : Spécification technique 
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