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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 14741:2006 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 14741:2006.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Systèmes de canalisations et de gaines en thermoplastiques -
Assemblages pour applications enterrées sans pression -

Méthode d'essai pour la performance à long terme des
assemblages avec garnitures d'étanchéité en élastomère par

l'estimation de la pression d'étanchéité

Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme aus Thermoplasten -
Verbindungen für erdverlegte drucklose Anwendungen -

Prüfverfahren für das Langzeit-Dichtverhalten von
Verbindungen mit Elastomer-dichtungen durch

Abschätzung des Dichtdrucks

Thermoplastics piping and ducting systems - Joints for
buried non-pressure applications - Test method for the

long-term sealing performance of joints with elastomeric
seals by estimating the sealing pressure

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 30 décembre 2005.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles
doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références
bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite
par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que
les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

C OM ITÉ  EUR OP ÉEN DE NOR M ALIS AT ION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36    B-1050 Bruxelles

© 2006 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que
ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14741:2006 F

 

ILNAS-EN 14741:2006
IL

N
A

S-
EN

 1
47

41
:2

00
6 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN 14741:2006 (F) 

2 

Sommaire Page 

Avant-propos.......................................................................................................................................................3 
1 Domaine d’application ..........................................................................................................................4 
2 Références normatives .........................................................................................................................4 
3 Symboles ................................................................................................................................................4 
4 Principe...................................................................................................................................................5 
5 Appareillage ...........................................................................................................................................6 
6 Éprouvettes ............................................................................................................................................7 
6.1 Généralités .............................................................................................................................................7 
6.2 Montage ..................................................................................................................................................7 
6.3 Étanchéité du système d’essai.............................................................................................................8 
7 Mode opératoire d’essai........................................................................................................................8 
7.1 Généralités .............................................................................................................................................8 
7.2 Mode opératoire de détermination de la méthode .............................................................................8 
8 Calcul et expression des résultats.......................................................................................................9 
8.1 Calcul ......................................................................................................................................................9 
8.2 Exemple de calcul des résultats ........................................................................................................10 
8.3 Poursuite de l’essai .............................................................................................................................11 
9 Rapport d’essai ....................................................................................................................................11 
Annexe A (informative)  Exemple de spécification d’un fabricant de tube ................................................13 
Annexe B (informative)  Description d’un montage d’essai d’entraînement..............................................14 

 

ILNAS-EN 14741:2006
IL

N
A

S-
EN

 1
47

41
:2

00
6 

- P
re

vi
ew

 o
nl

y 
C

op
y 

vi
a 

IL
N

A
S 

e-
Sh

op



EN 14741:2006 (F) 

3 

Avant-propos 

Le présent document (EN 14741:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 155 “Systèmes de 
canalisations et de gaines en plastiques”, dont le secrétariat est tenu par NEN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en Août 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en Août 2006. 

Les paramètres qui dépendent de la matière et/ou des exigences de performance sont intégrés dans la ou les 
normes de Systèmes concernées. 

La présente norme fait partie d'une série de normes relatives aux méthodes d'essai qui viennent à l'appui des 
normes de Systèmes applicables aux systèmes de canalisations et de gaines en plastiques. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, 
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie une méthode permettant de déterminer la pression d’étanchéité à 
long terme des garnitures d’étanchéité en élastomère des assemblages de systèmes de canalisations et de 
gaines en plastiques sans pression et enterrés. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 681-1, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité 
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc 
vulcanisé. 

EN 681-2, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité 
utilisées dans le domaine de l'eau et du drainage — Partie 2 : Elastomères thermoplastiques. 

EN 681-3, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité 
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 3 : Matériaux 
cellulaires en caoutchouc vulcanisé. 

EN 681-4, Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité 
pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 4 : Polyuréthane 
moulé. 

EN 837-1:1996, Manomètres — Partie 1 : Manomètres à tube de Bourdon — Dimensions, métrologie, 
prescriptions et essais. 

EN ISO 9967, Tubes en matières thermoplastiques — Détermination du taux de fluage. (ISO 9967:1994) 

3 Symboles 

B : pression théorique, en bars, dans le tube en PTFE à t = 1 h 

D : facteur de chute des données de pression extrapolées à 24 h et à 100 ans. 

M : pente de la courbe 

pt : pression mesurée dans le tube en PTFE à un débit de 120 ml/min et à l’instant t heures 

p0 : pression de la fuite initiale, en bars, mesurée dans le tube en PTFE après mise en place de 
l’assemblage 

pta, ptb, ptc : pression mesurée dans les 3 tubes en PTFE, dans l’assemblage soumis à l’essai, et 
respectivement identifiés par les lettres a, b ou c à l’instant t heures 
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