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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 13791:2007 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
13791:2007 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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ICS 91.080.40  

Deutsche Fassung

Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken oder in
Bauwerksteilen

Assessment of in-situ compressive strength in structures
and precast concrete components

Evaluation de la résistance à la compression sur site des
structures et des éléments préfabriqués en béton

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 10.November 2006 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich
und Zypern.
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 13791:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 „Beton und zugehörige 
Produkte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juli 2007, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Juli 2007 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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Einleitung 

Diese Europäische Norm legt Verfahren zur Abschätzung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken und 
Fertigteilen (Bauwerksbeton) fest. Mit der Prüfung der Druckfestigkeit von Bauwerksbeton werden die Aus-
wirkungen sowohl von Materialeigenschaften als auch der Ausführung (Verdichtung, Nachbehandlung usw.) 
erfasst. 

Diese Prüfungen sind kein Ersatz für die Prüfung des Betons nach EN 206-1. 

EN 206-1 nimmt Bezug auf die in dieser Norm angegebene Anleitung zur Bewertung der Druckfestigkeit in 
Bauwerken und Fertigteilen. 

Die folgenden Beispiele erläutern, wann diese Abschätzung der Druckfestigkeit von Bauwerksbeton erforder-
lich sein kann: 

⎯ bei Veränderung und Umnutzung des bestehenden Bauwerkes; 

⎯ bei Bewertung der baustatischen Eignung, wenn aufgrund mangelhafter Güte der Arbeitsausführung oder 
aufgrund eines durch Feuer oder andere Ursachen hervorgerufenen Schadens Zweifel hinsichtlich der 
Druckfestigkeit im Bauwerk aufkommen; 

⎯ falls während der Errichtung des Bauwerks die Druckfestigkeit des Bauwerksbetons bewertet werden 
muss; 

⎯ zur Bewertung der baustatischen Eignung, wenn die an genormten Probekörpern festgestellte Druck-
festigkeit nicht die Anforderungen der Norm erfüllt; 

⎯ falls in einer Spezifikation oder in einer Produktnorm festgelegt ist, dass die Konformität der Druckfestig-
keit von Bauwerksbeton zu bewerten ist. 

Eine Übersicht des Vorgehens bei den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten dieser Norm gibt der 
Ablaufplan 1. 

Die Notwendigkeit oder die Möglichkeit der Anwendung nationaler Regeln ist in dieser Norm durch 
entsprechende Anmerkungen angezeigt. 

Für bestimmte Herstellungsbedingungen oder bestimmte Ausgangsstoffe kann die Entwicklung einer wirt-
schaftlichen Bemessung durch die Abschätzung von Teilsicherheitsbeiwerten γc infolge der Kenntnis der 
Druckfestigkeit von Bauwerksbeton im Verhältnis zur Festigkeit von Probekörpern möglich sein, sofern die 
nationalen Bestimmungen dies zulassen. 

Wird eine Beurteilung der Druckfestigkeit in anderen Fällen als zur Überprüfung der Betongüte oder der Güte 
der Ausführung der Betonarbeiten vor Abnahme des Tragwerks vorgenommen, sollte die angenommene 
Abweichung der Teilsicherheitsbeiwerte nach Vereinbarung oder in Übereinstimmung mit den nationalen 
Bestimmungen erfolgen. 
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Konformität von Bauteilen, 
nach jeweiliger Produktnorm, 
z. B. Fertigteile

Im Streitfall über die Betongüte, 
Nicht-Übereinstimmung oder 
bei fehlerhafter Ausführung neu 
erstellter Tragwerke 

Bewertung bestehender Tragwerke wegen Umbaus, 
Umplanung oder nach Schadenseintritt 

Bohrkernentnahme Kalibrierte indirekte 
Methoden 

Konformitäts-
bewertung nach 
8.3.5

Annahme des 
Betons im 
Tragwerke 

Weitere Untersuchungen des 
angemessenen Tragver-
haltens durch Tragwerks-
berechnungen und Fest-
legungen der Verantwort-
lichkeit (Weitere Hinweise 
werden hier nicht gegeben) 

Weitere Untersuchungen 
nach der aufgestellten 
Beziehung und Bewertung 
nach 8.3.5 

15 oder mehr 
Bohrkerne nach 
Ansatz A (7.3.2) 

3 bis 14 Bohrkerne 
nach Ansatz B 
(7.3.3) 

JA Nein 

Ablaufplan 1 zur Anwendung von EN 13791 (informativ) 

Vorgehen, wenn das Tragwerk eine 
angemessene Festigkeit nach 
Anwendung von Abschnitt 9 aufweist 

Kalibrierung indirekter 
Methoden nach 
Alternative 1 (8.1.2) 
oder Alternative 2 
(8.1.3) Kalibrierung indirekter 

Methoden nach Alternative 1 
(8.1.2) oder Alternative 2 
(8.1.3) 
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