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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 15036-2:2006 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 15036-2:2006.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Ausgang des Wärmeerzeugers 
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emissions from heat generators - Part 2: Flue gas noise 

emissions at the outlet of the heat generator 

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 août 2006.  
 
Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles 
doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références 
bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN ou auprès des membres 
du CEN. 
 
La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite 
par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN, a le même 
statut que les versions officielles. 
 
Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
 
 
 
 

 
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N 
EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
 

 

Centre de Gestion: rue de Stassart, 36    B-1050 Bruxelles 

© 2006 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que 
ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. 

Réf. n° EN 15036-2:2006 F
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Avant-propos 

Le présent document (EN 15036-2:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 57 « Chaudières 
pour le chauffage central », dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en mars 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en mars 2007. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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Introduction 

La détermination du niveau de pression acoustique pondéré A et sa distribution spectrale dans la trajectoire 
des gaz de combustion d'un générateur de chaleur sont importantes pour l'estimation de l'émission de bruit 
prévue dans l'environnement immédiat et pour la classification des silencieux de gaz de combustion. La 
présente Norme européenne décrit une procédure de mesure des niveaux de pression acoustique dans la 
trajectoire des gaz de combustion des générateurs de chaleur, déduite de l'EN ISO 5136:2003. 

La puissance acoustique rayonnée par un générateur de chaleur par l'intermédiaire de sa trajectoire de gaz 
de combustion dépend, dans une certaine mesure, de la conception du circuit des gaz de combustion 
(changements de direction et modification de section transversale, installations et fréquences propres) telle 
que décrite par l'impédance acoustique. Tout mode opératoire de mesure requiert par conséquent que le 
conduit de mesurage soit spécifié de manière non ambiguë si des relevés comparables doivent être obtenus. 
Dans le mode opératoire décrit ici, la section du conduit de mesurage est circulaire, ledit conduit comportant 
un embout à faible pouvoir réfléchissant, tel que décrit à l'Annexe A. La puissance acoustique mesurée dans 
ces conditions peut être considérée comme représentative de toutes les applications pratiques. 

Le niveau de l'incertitude de mesure est décrit par l'écart-type qui doit être prévu si les mêmes relevés sont 
effectués dans des laboratoires différents. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne s'applique aux générateurs de chaleur conformes à l'EN 15036-1, qui sont 
reliés à des cheminées/conduits qui évacuent les produits de combustion à l'air libre par l'intermédiaire d'un 
conduit. 

Les données mesurées conformément à la présente Norme européenne sont vraisemblablement différentes 
du bruit rayonné par l'extrémité de la cheminée. 

Les relevés des brûleurs à air soufflé conformes à l'EN 267 ou l'EN 676 sont applicables dans la pratique 
uniquement si ils ont été effectués en association avec une chaudière. Le bruit émis dans les 
cheminées/conduits par les générateurs de chaleur qui fonctionnent indépendamment de l'air intérieur peut 
également être mesuré conformément à la présente Norme européenne. 

Les mesures des chaudières alimentées par un système combiné de terminaux d'admission d�air et 
d'évacuation dans lequel les conduits se situent dans une paroi externe, peuvent être effectuées selon l'une 
des méthodes d'essai détaillées dans l'EN 15036-1. 

La présente Norme européenne décrit la procédure objective de détermination des niveaux de puissance 
acoustique LW, à la sortie d'un générateur de chaleur qui émet un son continu à large bande, à bande étroite 
ou à composantes tonales. 

La présente Norme européenne est applicable aux chaudières conçues pour être reliées à une cheminée ou 
un conduit de fumée dont le diamètre est supérieur ou égal à 0,06 m et dont le débit moyen des gaz de 
combustion au sommet du microphone est inférieur à 5 m/s. 

La présente Norme européenne s'applique uniquement à des fins d'essai dans des conditions de laboratoire. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 437, Gaz d'essais � Pressions d'essais � Catégories d'appareils. 

EN 15036-1, Chaudières de chauffage � Règles d'essais des émissions de bruit aérien des générateurs de 
chaleur � Partie 1 : Émissions du bruit aérien des générateurs de chaleur. 

CEN/TR 1749, Modèle européen pour la classification des appareils utilisant les combustibles gazeux selon le 
mode d'évacuation des produits de combustion (types). 

EN 60942, Électroacoustique � Calibreurs acoustiques (CEI 60942:2003). 

EN 61260, Électroacoustique � Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave 
(CEI 61260:1995). 

EN 61672-1, Électroacoustique � Sonomètres � Partie 1 : Spécifications (CEI 61672-1:2002). 

EN ISO 266, Acoustique � Fréquences normales (ISO 266:1997). 
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