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Avant-propos national

Cette Norme Européenne EN 15620:2008 a été adoptée comme Norme 
Luxembourgeoise ILNAS-EN 15620:2008.

Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut 
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS), 
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) : 
 
- Influencer et participer à la conception de normes 
- Anticiper les développements futurs 
- Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

CETTE PUBLICATION EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR 
Aucun contenu de la présente publication ne peut être reproduit 
ou utilisé sous quelque forme ou par quelque procédé que ce 
soit - électronique, mécanique, photocopie ou par d'autres 
moyens sans autorisation préalable !
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Avant-propos 

Le présent document (EN 15620:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 344 “Système de 
stockage statique en acier”, dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en avril 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en avril 2009. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. 
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Introduction 

La détermination de la résistance à la charge d'un rayonnage est un problème d'ordre structurel. Par 
conséquent, les Eurocodes, et plus particulièrement l'EN 1993, sont pertinents. L'EN 1993-1-1 et 
l'EN 1993-1-3 sont les documents les plus adaptés en la matière. 

Pour que les personnes impliquées dans la conception de ces produits disposent d'informations fiables sur 
l'état de la technique et en raison des différences dans la forme des éléments de structure, la finition et les 
types d'assemblage, des informations techniques complémentaires aux Eurocodes sont requises. 

Le CEN/TC 344 a pour mission d'élaborer des Normes européennes fournissant des recommandations en 
matière de spécification, de conception, de méthodes d'installation et d’exactitude de la construction ainsi que 
des recommandations relatives à l'utilisation en toute sécurité des systèmes de stockage statique en acier. 

Cette mission, associée à la nécessité de définir des règles de calcul harmonisées, a conduit l'European 
Racking Federation (ERF) à prendre l’initiative de la création du CEN/TC 344. Ce comité technique élabore 
actuellement une série de Normes européennes relatives aux systèmes de stockage statiques en acier, 
comme suit : 

prEN 15512, Systèmes de stockage en acier — Systèmes de rayonnages à palettes réglables — Principes 
applicables au calcul des structures 

prEN 15629, Systèmes de stockage statiques en acier — Spécifications du système de stockage 

prEN 15635, Systèmes de stockage statique en acier — Utilisation et maintenance du système de stockage 

Il est prévu de publier cette série de normes EN par phases sur une période de 10 ans. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne spécifie les tolérances, déformations et jeux applicables dans le cadre de la 
production, de l'assemblage et de l'édification d'un rayonnage à palettes, y compris son interaction avec le sol. 
Ces tolérances, déformations et jeux sont des éléments importants eu égard aux exigences de 
fonctionnement et garantissent l'interaction du matériel de manutention utilisé par du personnel formé et 
qualifié, en association avec le type particulier de système de rayonnage. Les conditions d'interaction sont 
également primordiales dans la détermination de la fiabilité du système de rayonnage. Il s'agit de limiter les 
risques de choc de chariot de manutention, de choc de palette ou de panne. La philosophie de conception en 
matière de sécurité données dans le prEN 15512 est basée sur la conformité avec la présente norme.  

La présente Norme européenne donne des recommandations sur un large éventail de questions, notamment 
les limites de tolérance liées aux jeux, à la fabrication, à l'assemblage et à l'édification, ainsi que celles liées à 
la flèche ou à la déformation sous charge.  

La présente Norme européenne est limitée aux systèmes de rayonnage à palettes réglables actionnés par 
des chariots de manutention ou des ponts roulants gerbeurs. L’ajout dans ce texte des systèmes à 
accumulation, à double profondeur et satellites sera pris en compte dans le futur. 

La présente Norme européenne exclut spécifiquement les tolérances et déformations des chariots et ponts 
roulants gerbeurs. Il est de la responsabilité du fournisseur du chariot ou du pont roulant gerbeur, et de celle 
du client ou de l'utilisateur, de s'assurer que les tolérances, les déformations et les jeux sont acceptables dans 
le cadre d'un fonctionnement sûr de l'ensemble du système, comme le prévoit la présente Norme européenne.  

La présente Norme européenne doit être lue conformément aux dernières recommandations des fournisseurs 
du chariot et du pont roulant gerbeur concernant les rayons de braquage, les tolérances et les déformations 
du chariot ou des ponts roulants gerbeurs. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

prEN 15512, Systèmes de stockage en acier — Systèmes de rayonnages à palettes réglables — Principes 
applicables au calcul des structures. 

prEN 15629, Systèmes de stockage statiques en acier — Spécifications du système de stockage. 

prEN ISO 3691-3, Chariots de manutention — Exigences de sécurité et vérification — Partie 3 : Exigences 
complémentaires pour chariots avec poste de conduite élévable et pour chariots spécialement conçus pour 
une conduite avec des charges en élévation (ISO/DIS 3691-3:2007). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
rayonnage à palettes réglables 
APR 
structure en acier composée d'ossatures et de palettes réglables, spécialement conçue pour supporter des 
palettes et des unités de charge 

NOTE Les principaux composants du rayonnage sont illustrés dans la Figure 1. Voir l'Annexe A pour obtenir des 
informations détaillées. 
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