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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 520:2004 wurde als luxemburgische Norm ILNAS-EN 
520:2004 übernommen.

Alle interessierten Personen, welche Mitglied einer luxemburgischen Organisation 
sind, können sich kostenlos an der Entwicklung von luxemburgischen (ILNAS), 
europäischen (CEN, CENELEC) und internationalen (ISO, IEC) Normen beteiligen: 
 
- Inhalt der Normen beeinflussen und mitgestalten 
- Künftige Entwicklungen vorhersehen 
- An Sitzungen der technischen Komitees teilnehmen

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html

DIESES WERK IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT 
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Einwilligung 
weder vervielfältigt noch in sonstiger Weise genutzt werden - sei es 
elektronisch, mechanisch, durch Fotokopien oder auf andere Art!
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EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 520

November 2004

ICS 01.040.91; 91.100.10  

Deutsche Fassung

Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren

Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test
methods

Plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes
d'essai

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 16.August 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzen Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C OM ITÉ  EUR OP ÉEN DE NOR M ALIS AT ION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2004 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 520:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 241 �Gips und Produkte auf Gips-
basis� erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
müssen bis August 2006 zurückgezogen werden.

Dieses Dokument wurde auf Grund eines Mandates der Europäischen Kommission und der Europäischen Frei-
handelszone an CEN erstellt und unterstützt wesentliche Anforderungen von EU-Richtlinien.

Für die Beziehungen zu EU-Richtlinien siehe den informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses
Dokumentes ist.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder
gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Öster-
reich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn,
das Vereinigte Königreich und Zypern.

Einleitung

Gipsplatten sind ebene, rechteckige Platten, die aus einem Gipskern und einer daran fest haftenden Ummantelung
aus einem festen, widerstandsfähigen Karton bestehen.

Auf Grund ihrer Eigenschaften sind Gipsplatten besonders zur Verwendung bei Brandschutz-, Schallschutz- und
Wärmeschutzmaßnahmen geeignet.

Gipsplatten können mit verschiedenen Verfahren befestigt werden, z. B. durch Nageln, Schrauben oder Kleben mit
einem Kleber auf Gipsbasis oder mit anderen Klebstoffen. Bei der Herstellung abgehängter Decken können sie in
Tragprofile eingelegt werden.

Hinsichtlich ihrer Anwendung werden Gipsplatten nach Art, Form, Dicke und Kantenausbildung ausgewählt. Sie
können z. B. als Trockenputz für Wände, für direkt befestigte Deckenbekleidungen oder abgehängte Decken, für
Trennwände oder als Verkleidung für Stützen und Balken verwendet werden. Sie können auch für Unterböden und
Beplankungen eingesetzt werden.

Die Diagramme 1 und 2 zeigen die Beziehung zwischen dieser Norm und der Normenreihe zu den Familien der
Gips- und Nebenprodukte.
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Rohgips

A1 � Gipsbinder zur Direktverwendung
oder zur Weiterverarbeitung

A2 � Direktverwendung auf der Baustelle A3 � Weiterverarbeitung

Werkgemischte Gipstrockenmörtel:

B1 � Gips-Putztrockenmörtel
B2 � gipshaltiger Putztrockenmörtel
B3 � Gipskalk-Putztrockenmörtel
B4 � Gipsleicht-Putztrockenmörtel
B5 � gipshaltiger Leicht-Putztrockenmörtel
B6 � Gipskalkleicht-Putztrockenmörtel
B7 � Gipstrockenmörtel für Putz mit erhöhter

Oberflächenhärte

Gipstrockenmörtel für besondere
Zwecke:

C1 � Gipstrockenmörtel für
faserverstärkte Gips-
elemente

C2 � Gipsmauermörtel

C3 � Gipstrockenmörtel für
Akustik-Putze

C4 � Gipstrockenmörtel für
Wärmedämm-Putze

C5 � Gipstrockenmörtel für
Brandschutz-Putze

C6 � Gipstrockenmörtel für
Dünnlagen-Putze

Vorgefertigte Elemente, z. B.:

� Gipsplatten

� Gips-Wandbauplatten

� Faserverstärkte Gips-
Produkte

� Gipselemente für Unter-
decken

� Faserverstärkte Gips-
platten

Diagramm 1 ���� Familie der Gipsprodukte
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EN 520
Gipsplatten

Produkte aus der Weiterverarbeitung

prEN 13950
Gipsplatten-Verbundelemente
zur Wärme- und Schalldäm-

mung

prEN 14190

Gipsplatten-Produkte aus der
Weiterverarbeitung

(Platten, Tafeln usw. auch mit
dünnen Beschichtungen)

prEN 13915

Gipsplatten-
Wandbaufertigtafeln

Nebenprodukte

prEN 14496

Kleber auf
Gipsbasis

prEN 14209

Hohlkehlleisten

prEN 13963

Materialien für
das Verspach-
teln von Gips-
plattenfugen

prEN 14195

Metallprofile für
Unterkonstrukti-

onen

prEN 14353

Hilfs- und Zu-
satzprofile aus

Metall

prEN 14566

Mechanische
Befestigungs-

mittel

Diagramm 2 ���� Familie der Nebenprodukte

1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Eigenschaften und Leistungsmerkmale für Gipsplatten fest, die in Bauwerken verwendet
werden, einschließlich derer, die zur Weiterverarbeitung bestimmt sind. Es gilt auch für Platten, die zur direkten
Aufnahme einer dekorativen Beschichtung oder eines Gipsputzes vorgesehen sind.

Dieses Dokument erfasst folgende Leistungsmerkmale des Produktes: Brandverhalten, Wasserdampfdurchlässig-
keit, Biegezugfestigkeit (Bruchlast), Stoßfestigkeit und Wärmedurchlasswiderstand.

Die folgenden Leistungsmerkmale beziehen sich auf Systeme, die unter Verwendung von Gipsplatten hergestellt
werden: Scherfestigkeit, Feuerwiderstand, Stoßfestigkeit Luftschalldämmung, Trittschalldämmung, Schallabsorp-
tion und Luftdurchlässigkeit, die nach den entsprechenden Europäischen Prüfverfahren zu bestimmen sind. Sofern
erforderlich, werden Prüfungen an zusammengebauten Systemen, die dem Endzustand entsprechen, durchge-
führt.

Dieses Dokument behandelt auch zusätzliche technische Eigenschaften, die für die Anwendung und Akzeptanz
des Produktes durch die Bauwirtschaft wichtig sind. Es enthält auch die Referenzprüfverfahren für diese Eigen-
schaften.

Ferner legt es die Bewertung der Konformität der von diesem Dokument erfassten Produkte fest.

Dieses Dokument gilt nicht für Gipsplatten, die weiterverarbeitet wurden (z. B. zu Gipsplatten-Verbundelementen
zur Schall- und Wärmedämmung, Gipsplatten mit dünnen Beschichtungen usw.).
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verwei-
sungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 336, Bauholz für tragende Zwecke � Maße, zulässige Abweichungen

EN 338, Bauholz für tragende Zwecke � Festigkeitsklassen

EN 1995-1-1, Eurocode 5 � Bemessung und Konstruktion von Holzbauten

EN 12114, Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden � Luftdurchlässigkeit von Bauteilen � Laborprüfverfahren

EN 12524, Baustoffe und -produkte � Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften � Tabellierte Bemes-
sungswerte

EN 12664, Wärmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung des Wärmedurchlass-
widerstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Wärmestrommessplatten-Gerät � Trockene und
feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmedurchlasswiderstand

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten � Teil 1: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten � Teil 2: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

EN 13823, Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten � Thermische  Beanspruchung durch einen einzel-
nen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen

prEN 13963, Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen � Definitionen, Anforderungen, Prüfver-
fahren

prEN 14195, Metallprofile für Unterkonstruktionen für leichte, nichttragende Trennwände und Wand- und Decken-
bekleidungen mit Gipsplatten � Definitionen, Anforderungen und Prüfverfahren

prEN 14566, Mechanische Befestigungselemente für Gipsplattensysteme � Begriffe, Anforderungen und Prüfver-
fahren

EN ISO 140-3, Akustik � Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen � Teil 3: Messung der
Luftschalldämmung von Bauteilen in Prüfständen (ISO 140-3:1995)

EN ISO 354, Akustik � Messung der Schallabsorption in Hallräumen (ISO 354:2003)

EN ISO 536, Papier und Pappe � Bestimmung der flächenbezogenen Masse (ISO 536:1995)

EN ISO 717-1, Akustik � Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen � Teil 1: Luftschalldäm-
mung (ISO 717-1:1996)

EN ISO 12572, Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten � Bestimmung der
Wasserdampfdurchlässigkeit (ISO 12572:2001)

EN 20535, Papier und Pappe � Bestimmung des Wasserabsorptionsvermögens � Cobb-Verfahren
(ISO 535:1991)

ISO 7892, Vertical building elements � impact resistance tests � impact bodies and general test procedures

 

ILNAS-EN 520:2004
IL

N
A

S-
EN

 5
20

:2
00

4 
- P

re
vi

ew
 o

nl
y 

C
op

y 
vi

a 
IL

N
A

S 
e-

Sh
op



EN 520:2004 (D)

7

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Gipsplatte

ebene rechteckige Platte, die aus einem Gipskern und einer daran fest haftenden Ummantelung aus einem festen,
widerstandsfähigen Karton besteht; die Kartonoberflächen können in Abhängigkeit vom Verwendungszweck der
jeweiligen Plattenart variieren, und der Kern kann Zusätze enthalten, die der Platte zusätzliche Eigenschaften ver-
leihen; die Längskanten sind kartonummantelt und dem Verwendungszweck entsprechend ausgebildet

3.1.2
Längskante
kartonummantelte Kante in Platten-Längsrichtung

3.1.3
Querkante
Kante mit sichtbarem Kern, die quer zur Längskante verläuft

3.1.4
Ansichtsseite
Plattenseite, deren Kartonummantelung um die Längskanten geführt ist

3.1.5
Rückseite
Plattenseite, die der Ansichtsseite gegenüberliegt

3.1.6
Breite
kürzester Abstand zwischen den Längskanten der Platte

3.1.7
Nennbreite (w)
vom Hersteller angegebene Breite

3.1.8
Länge
kürzester Abstand zwischen den Querkanten der Platte

3.1.9
Nennlänge (l)
vom Hersteler angegebene Länge

3.1.10
Dicke
Abstand zwischen der Ansichtsseite und der Rückseite, gemessen außerhalb des Längskantenprofilbereichs

3.1.11
Nenndicke (t)
vom Hersteller angegebene Dicke

3.1.12
Rechtwinkligkeit (s)
Rechteckigkeit der Platte
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