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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 10695 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, Qualité de l'eau,
sous-comité SC 2, Méthodes physiques, chimiques et biochimiques.

Les annexes A, B, C et D de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d’information.
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Qualité de l'eau — Dosage de certains composés organiques
azotés et phosphorés sélectionnés — Méthodes par
chromatographie en phase gazeuse

AVERTISSEMENT — La présente Norme internationale utilise des solvants organiques inflammables et
toxiques. Observer les règles de sécurité en vigueur.

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie deux méthodes de dosage par chromatographie en phase gazeuse de
certains composés organiques azotés et phosphorés présents dans les eaux (voir Tableau 1).

Les méthodes peuvent être étendues à d'autres types de substances, sous réserve qu'elles soient validées pour
chaque cas particulier.

L'article 3 décrit la méthode d'extraction liquide/liquide qui est applicable aux échantillons d'eaux destinées à la
consommation humaine, d'eaux souterraines, d'eaux de surface et d'eaux usées, contenant jusqu'à 0,05 g/l de
matières en suspension. En présence de matières organiques, de matières en suspension et de colloïdes, les
interférences sont plus nombreuses et les limites de détection peuvent donc être plus élevées.

NOTE Étant donné les très faibles concentrations habituellement présentes dans les eaux, le problème de la contamination
est particulièrement important. Plus le niveau mesuré est faible, plus il faut prendre de précautions.

L'article 4 décrit la méthode d'extraction liquide/solide qui est applicable aux échantillons d'eaux souterraines,
d'eaux de surface et d'eaux destinées à la consommation humaine, contenant des concentrations en masse
E 0,05 µg/l environ. Les interférences survenant lors de l'analyse de certains types d'eaux de surface peuvent
empêcher l'application de cette méthode.

Des limites de détection sont données pour information dans l'annexe A.

NOTE Pour l'application de la présente Norme internationale, il est recommandé de se conformer au guide de contrôle
qualité analytique pour l'analyse de l'eau (voir ISO/TR 13530).
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