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ISO 11423-l : 1997(F) 

Avant-propos 

LIS0 (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec I’ISO participent également aux travaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins des comités 
membres votants. 

La Norme internationale ISO 11423-l a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, Qualité de /‘eau, sous- 
comité SC 2, Méthodes physiques, chimiques et biochimiques. 

L’ISO 11423 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Qualité de /‘eau - Détermination du 
benzène et de certains dérivés benzéniques: 

- Partie 1: Méthode par chromatographie en phase gazeuse de l’espace de tête 

- Partie 2: Méthode par extraction et chromatographie en phase gazeuse 

Les annexes A, B, C et D de la présente partie de I’ISO 11423 sont données uniquement à titre d’information. 

0 ISO 1997 
Droits de reproduction reservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publi- 
cation ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro- 
cédé, électronique ou mecanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord 
écrit de l’éditeur. 

Organisation internationale de normalisation 
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@ ISO ISO 11423-l :1997(F) 

La présente partie de I’ISO 11423 décrit une méthode d’espace de tête de traitement d’échantillon pour la 
détermination par chromatographie en phase gazeuse du benzène et de certains de ses dérivés dans l’eau. 

Pour la procédure d’extraction suivie d’une chromatographie en phase gazeuse, se référer à I’ISO 11423-2. 

Le choix de la méthode applicable concrètement dépend par exemple du type d’échantillon à analyser et des 
instruments à la disposition de l’analyste. La méthode utilisée est alors décrite dans le rapport d’essai. 
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