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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO, participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

La Norme internationale ISO 603-9 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, Petit outillage, sous-comité
SC 5, Meules et abrasifs.

Cette première édition de l’ISO 603-9 ainsi que l’ISO 603-1:1999 à l’ISO 603-8:1999 et l’ISO 603-10:1999 à
l’ISO 603-16:1999 annulent et remplacent l’ISO/R 603:1967, l’ISO 603-2:1981, l’ISO 1117:1975, l’ISO 2220:1972,
l’ISO 2933:1974, l’ISO 3920:1976 et l’ISO 3921:1976, dont elles constituent une révision technique.

L’ISO 603 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Produits abrasifs agglomérés —
Dimensions:

 Partie 1: Meules pour rectification cylindrique extérieure entre centres

 Partie 2: Meules pour rectification cylindrique extérieure sans centres

 Partie 3: Meules pour rectification cylindrique intérieure

 Partie 4: Meules pour rectification plane/meulage tangentiel

 Partie 5: Meules pour rectification plane/meulage latéral

 Partie 6: Meules pour affûtage d'outils

 Partie 7: Meules pour meulage à guidage manuel

 Partie 8: Meules pour ébarbage et ébavurage

 Partie 9: Meules pour meulage haute pression

 Partie 10: Bâtons rodoirs et de superfinition

 Partie 11: Pierres à main
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 Partie 12: Meules pour ébarbage et ébavurage sur meuleuses portatives droites

 Partie 13: Meules pour ébarbage et ébavurage sur meuleuses portatives à axe vertical

 Partie 14: Meules pour ébarbage et ébavurage sur meuleuses portatives à renvoi d'angle

 Partie 15: Meules pour tronçonnage sur machines fixes ou mobiles

 Partie 16: Meules pour tronçonnage sur machines portatives
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