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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor- 
mément aux procédures de I’ISO qui requièrent l’approbation de 75 % au moins des 
comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 8288 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 147, 
Qua/ité de l’eau. 

L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait que toutes les Normes internationales 
sont de temps en temps soumises à révision et que toute référence faite à une autre 
Norme internationale dans le présent document implique qu’il s’agit, sauf indication 
contraire, de la dernière édition. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1986 

Imprimé en Suisse 
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NORME INTERNATIONALE ISO 82884986 (FI 

Qualité de l’eau - Dosage du cobalt, nickel, cuivre, zinc, 
cadmium et plomb - Méthodes par spectrométrie 
d’absorption atomique avec flamme 

1 Objet 

La présente Norme internationale spécifie trois méthodes pour 
le dosage du cobalt, nickel, cuivre, zinc, cadmium et plomb 
dans les eaux, par spectrométrie d’absorption atomique avec 
flamme : 

Section un : méthode A, de dosage direct par spectromé- 
trie d’absorption atomique avec flamme ; 

Section deux: méthode B, de dosage par spectrométrie 
d’absorption atomique avec flamme après complexation 
(APDC) et extraction (MIBC) ; 

Section trois: méthode C, de dosage par spectrométrie 
d’absorption atomique avec flamme après complexation 
(HMA-HMDC) et extraction (DIPC-xylène). 

Si les concentrations sont supérieures aux limites supérieures 
indiquées dans le tableau, diluer l’échantillon avant analyse. 

2.2 Les méthodes B et C sont applicables lorsque les teneurs 
des éléments à doser dans l’échantillon (ou dans une dilution de 
l’échantillon) sont supérieures à 0,5 pg/l. 

2.2.1 Méthode B 

Les concentrations des éléments qui peuvent être dosées sui- 
vant la méthode B peuvent varier en fonction des caractéristi- 
ques de l’appareillage de spectrométrie d’absorption atomique 
utilisé, mais sont généralement de l’ordre’ de celles indiquées 
dans le tableau 2. 

Tableau 2 

2 Domaine d’application Éléments dosés 
I 

Domaine de dosage (pg/l) 
2.1 La méthode A est particulièrement applicable lorsque les 
teneurs des éléments à doser sont relativement élevées et 
lorsqu’il n’y a pas d’interférences. 

Lorsque les échantillons sont de nature complexe ou inconnue, 
ou lorsqu’ils contiennent de fortes concentrations en éléments 
dissous (eaux saumâtres ou saumures), la méthode A n’est pas 
applicable et les méthodes B ou C doivent être sélectionnées. 

Les concentrations des éléments qui peuvent être dosées sui- 
vant la méthode A peuvent varier en fonction des caractéristi- 
ques de l’appareillage de spectrométrie d’absorption atomique 
utilisé, mais sont généralement dans les domaines indiqués 
dans le tableau 1. 

Pour un rapport de la prise d’essai à la solution d’extraction de 
20 à 1 en volume, comme indiqué en 21.2, les teneurs des élé- 
ments qui peuvent être dosées suivant la méthode C varient 
comme indiqué dans le tableau 3. 

Tableau 1 Tableau 3 

Éléments dosés Éléments dosés 

Cobalt 
Nickel 
Cuivre 
Zinc 
Cadmium 
Plomb 

Cobalt 
Nickel 
Cuivre 
Zinc 
Cadmium 
Plomb 

Domaine de dosage 
(mg/11 

0,l à 10 
0,l à 10 
0,05 à 6 
0,05 à 2 
0,02 à 2 
0,2 à 10 

Cobalt 
Nickel 
Cuivre 
Zinc 
Cadmium 
Plomb 

1 3200 
1 à200 
1 A200 
0,5 à 50 
0,5 à 50 
5 à200 

2.2.2 Méthode C 

Éléments dosés 
I 

Domaine de dosage (pg/l) I 
Cobalt 
Nickel 
Cuivre 
Zinc 
Cadmium 
Plomb 

0,5 à 100 
0,5 à 100 
0,5 à 100 
0,2 à 50 
0,2 à 50 
2 à200 
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