IEC 60384-4 am1 Ed. 2.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

NORME CEIl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 384-4

QC 300300

STANDARD 200

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1992-04

Amendement 1

dd \capacitors for use in electronic equipment

art 4:
ectional specification:
Aluminium electrolytic capacitors with
-solid and non-solid electrolyte
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PREFACE

La présente modification a été é&tablie par le Comité d'Etudes No. 40 de la CEI:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois| Rapport de vote

40(BC)697 40(BC)781
40(BC)723 40(BC)775
40(BC)756 40(BC)804

Pour de plus amples renseignements, consulter les rapports de vo correspondants

mentionnés dans le tableau ci-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la pypése b ation est
le numéro de spécification dans le Systéme CEI d'assurance
composants électroniques (IECQ).
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Tableau I

~ Ajouter la référence 4) pour "Résni y de soudure" dans le

groupe lA et pour "Soudabilité" d:

ec des sorties & vis ou d'autres
selon la spécification particu-

"4) Non applicable
sorties non con

liére." ;:
- Groupe 0. Dans leg OR t 3 respectivement, au dessus de "Examen visuel"
et "4.2" ajoutex :

- Ajouter une de la page selon:

"Pour cghdensgateéy Electrolyte solide seulement et si requis dans la
spécifica ) S ére."
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Tableau I1

- Groupe 0. Dans la gremiére colonne, au dessus de "4.2 Examen visuel" ajouter:
4,21 Surintensité”™".

- Ajouter une note au bas de la page selon:

% Pour condensateurs i électrolyte solide seulement et si requis dans la
spécification particuliére."

- Ajouter (**) pour "Résistance a la chaleur de soudure" dans le groupe lA et
pour "Soudabilité" dans le groupe 1B.



